本機の使いかた 


本機は、コンパクトな匡体に 、 SD メモ U —力ードス□ットと3.已型の液晶モニター、 SDI / HDMI / 
US 巳2.日 / CAMERA (オプションカメラへッド AG - HCK 1 0 G 接続用）などの多彩な入出力端テを備えた 
ポータブル AVCCAM 記録再生機です。 AVCCAM カメラレコーダーで撮影したコンテンツを手軽に再 
生することびでさるほか、 SD ：>< モリーカードへのバックアップ収録やファイル管理び可能で、屋外フイー 
ルドでの収録もサポートします。 


SD メモリーカードに記録ずる 


I HD - SDI 入力記録（一3己ぺージ） 




HD - SDI 出力を備えた外部機器 （ HD カメラレコーダー、 HD 情報カメラシステムなど）と接続して 、 SD 
メモ U —カードに記録することびでさます。 

また、一部のカメラレコーダーか5本機の記録開始操作および停止操作びでさまず。 （ SDI 入力選択時） 
(対応機器については89ページを参照してください） 


AG-HMR10A (本機) 



I カメラで撮影（一36ぺージ） 




カメラヘッド AG - HCK ] 日 G (別売）と接続して 、 SD メモ1」一力ードに記録することびでをまず。 

•力:><ラヘッドのズーム、フォーカス、アイリスなどの力:><ラ機能を本機でマニュアル操作することびで 
さます。 


カメラヘッド AG-HCK10G 
(別売） 



カメラケーブル 
(別売） 


AG-HMR10A (本機) 
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本機の使いかた（つづを) 


SD メモリーカードのコンテンツを再生ずる 


I 本機の液晶モニターで再生（一已 9 ぺージ） 


AVCCAM カメラレコーダーで撮影し 、 SD メモ U - 力ードに記録したコンテンツ（映像/音声）をその 
場で再生することびでさます。 



I 外部モニターに出力して再生（一 70 ぺージ） 


SD メモ U —カード內のコンテンツ（映像/音声）を外部モニターに出力して再生でさます。 


AG - HMR 10 A 
(本機） 广 



HD - SDI 出力 
HDMI 出力 


外部 モニター 



• AVCCAM フオーマツトで記録再生されるコンテンツの HD - SDI 出力は、モニター用途にご利用ください。 


SD メモリーカードのコンテンツを編集ずる 



ンと接続して編集（一 72 ページ) 


パソコンと US 日接続して、 SD メモ U —カード內のコンテンツをパソコンでコピー、編集することびで 
をます。 

AG - HMR 10 A (本機） 
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HD - SDI 出力をずる 


I SDI モードのシステム構成例 




■本機で記録したフォー マッ トのデータを出力ずる場合 

設定メニュー [AV OUT SETUP ] 一 [SDI EE SEL ] 一 [ NORMAL ] を選択してください。 
• 設定；>^ニューの基本操作(今28ページ） 


AG - HMR 10 A (本機） 



• OSD や、メニュー画面などの情報び出力信号に付加でさます。 

(設定メニュー [DISPLAY SETUP ] 一 [OUTPUT OSD ] - [ ON ] を選択した場合) 

• S-VITC - UMID 情報は出力しません。 

• 外部 モニターでの 確認時にご使用ください。 


■入力されたデータをそのまま出力ずる場合 

設定ゾニュー [AV OUT SETUP ] 一 に DI EE SEL ] 一 [ THROUGH ] を選択してください。 
• 設定;ニューの基本操作(今28ページ） 


AG - HMR 10 A (本機) 



レコーダーなどの 外部機器 



• HD - SDI 入力信号びそのまま出力でさます。 

•出力先の臟器で記録や編集び必要な場合にご使用ください。 

• PB モード時は自動で [ NORMAL ] に切り曾わります。 
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本機の使いかた（つづを) 


CAM モードのシステム構成例 




AG - HMR 10 A (本機) 



• フレームシーケンス情報は出力されません。 
• S-VITC • UMID 1 青幸則ま出力しません。 

• 列部モニターでの確認時にご使用くださし、。 
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安全上のごま意 ( 必ずお守りくださいつ 


人への危害、財産の損害を防止するため、必ず'お守りいただくことを説明しています。 

■誤った使い方をしたときに生じるを害や損害の程度を区分して、説明しています。 

A \ ち険 

「死亡や重傷を負ラおそれが大きいの容」です。 

么警ち 

「死亡や重傷を負ラおそれがある内容」です。 

/ K 注意 

「傷害を負ラことや、財産の損害が発生するおそれがあるの容」です。 

■ お守 0 いただく内容を;欠の図記号で説明しています。 

L 了 liW な L 俩容です。 

〇を 

実行しなければならない内容でず。 


八 危険 


バッテリーは… 

0 

■指定なタトのちのを使わない 

■端子部 （+ •—）に金属物（ネックレスやヘアピンなど）を接軸させない 
■分解、加工（はんだ付けなど)、加圧、加熱、火中投入などをしない 
■電子レンジやオーブンなどで加熱しない 

■炎天下（特に真夏のま巧）など、高温になるところに放置しない 

(液もれ•発熱•葬火-破裂の原因になります。） 

^使巧しない時は、ビニール袋などに入れ、金属物と接帥させないよラにしてくださし、。 
^不要（寿命）になったバッテリーについては 18 ページをご参照ください。 

づ万一、液もれが起こったら、販売店にご相談ください。液が身体やを服に付いたときは、 
水でよく洗い流してください。液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。 

目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご柜談ください。 

〇 

■本機専巧の AC アダプターで巧電ずる 

(液もれ•発熱•発火-破裂の原因になりまず。） 


AC アダプターは… 

0 

■本な専巧のバッテリー W タトの巧電には使わない 

(液もれ•発熱•発火-破裂の原因になります。） 
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まを上のごま意 G 必ずお守りください J (つづき) 


A 警告 


ポータブルレコーダーや付属品は… 

( 異萬、故障時には直ちに使用を中止する ） 

〇 

■異常があったときは、 AC アダプターの電源プラグを巧く 

r 内部に金属や水などの巧体、異物が入ったとき、落下などでタト装ケースが 1 

1 破損したとき、煙や異臭、異音などが出たとき J 

(そのまま巧ラと、火災や感電の原因になります。） 

づ AC アダプターを電源コンセントの巧くに設置し、電源プラグに簡単に手が届くよ 
ラにしてください。 

づバッテ U - で使っている場合は、バッテ U - をタトしてください。 

づお買い上げの販売店にご相談ください。 

G) 

■乗り物を運転しながら使わない 

(事故の誘発につながりまず。） 

与 歩行中でも周囲の状況、路面のげ態などに十分ご注意ください。 

■ 電源を入れたまま長時間直接触れて使巧しない 

(本機の温度の高い部分に、長時間直接邮れていると低温やけど*の原因になりまず。） 

* 血流状態が悪い人（血管障害、血液循環不良、糖尿病、強い圧迫を受けている）や、 
皮膚感覚が弱い人などは、低温やけどにな 0 やすい傾向があ 0 ます。 

(B 

接軸禁止 

■雷び鳴0出したら、本機の金属部や AC アダプターなどの電源プラグに化 
れない 

(落雷すると、感電につながります。） 

分辭禁止 

■分解や改造をしない 

(火災や感電の原因にな 0 まず。また、使苗機器を損傷ずることがあります。） 

^点検-整備.修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。 

〇 

■本おがめれた0、水などの液体や異物が入らないよラにする 

(火災や感電の原因になります。） 

^雨天•降雪-海岸-水辺での使苗は、特にごを意ください。 

づ機器の上や近くに、水などの液体が入った巧びんなどの容器を置かないでください。 
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么警告（つづき) 


AC アダプターは… 

0 

■電源コード-プラグを破損するよラなことはしない 

[傷つける、加工する、高温部や熱器具に近づける、お理に曲げる、ねじる、1 

1引っ張る、重いちのを載せる、まねるなど J 

■ 傷んだ電源プラグやゆるんだ電源コンセントのまま使用しない 
■たこ足配線などコンセントや配線機器の定巧を超そる使いちや、交流 

100V 〜 240V1U タトでの使用はしない 
(感電や火災の原因にな0まず。） 

づコードやプラグの修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。 

めれ手禁止 

■めれた手で電源プラグやコネクターに軸れない 

(感電や火災の原因にな0まず。） 

〇 

■電源プラグは根元までお実に差し込む 

唐 し込みが不完全でずと、感電や発熱による火災の原因にな 0 まず。） 

^信んだプラグ-ゆるんだコンセントは、使わないでください。 

■電源プラグのほこ 0 等は巧巧のにとる 

(プラグにほこ0等がたまると、湿気等でお縁不良とな D 、 火災の原因にな D まず。） 

^電源プラグを巧き、乾いた巧でふいてください。 


メモ U — 力ードは ••• 

0 

■ 乳幼巧の手に届くところに置かない 

(誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼしまず。） 

与万一、 飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご旧談くださし、。 
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を全上のご注意 c 必ずお守りください (つづき） 


ポータ ブルレコ ーダー は… 

0 

■へッドホン使用時は音量を上げずぎない 

(へッドホンから大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあ0まず。） 



ポー タブル レコーダー や付属品は… 

0 

■本おのが熱を巧げない 

rj 甲し入れや本指など、狭いところに入れない、テーブルク□スを掛けた0、1 

1 じゅラたんや巧団の上に置かない J 

(内部に熱がこ电0、火災の原因にな0まず。） 


■ 直射日光の当たる場所や異常に温度が高くなる場所に置かない 

(特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像！;(上に高温（約60で勒上）になりまず。 
絶対に放置しないでください。外装ケースや内部部品が努化ずるほか、火災の原因に 
なることがありまず。） 


■油煙や湯気、湿気やほこ0のぎい場所に置かない 

(火災や感電の原因にな0ます。） 


■本なの上に重いちのを置いた0、柔った0しない 

(落下した0倒れた0して壊れ、けがの原因になります。） 

(重量でタト装ケースが変形し、の部部品が破損すると、火災•故障の原因になりまず。） 

〇 

■病院巧や機巧では、病院や航空会社の指示に従ラ 

(本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼずことがあ0まず。） 


■コードを引き回す場合、足など引っ掛けないよラ固定した0カバーなどを 
ずる 

(足などを引っ掛けると、けがの原因になります。また、コードが傷つき、火災の原 
因にもな0まず。） 

電源プラグ 
を巧く 

■長期間使用しないときや、お手入れのときは、バッテリーをタトし、 AC アダ 
プターの電源プラグをコンセントから巧く 

(火災や感電の原因にな0まず。） 
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パナソニック純正バッテリー（巧電式電池）ご使用のおずずめ 

平素よりパナソニック製品をご愛用頂さまして誠にありびとラございます。 

パナソニック純正品に非常によく似た列観をした模造品のバッテ1」一び一部海外で流通していること 
び判明しております。このよラなバッテ U —の模造品の中には、一定の品質基準を満たした保護装置 
を備えていないものも存在しており、そのよラなバッテ U —を使用した場合には、発火•破裂等を伴 
ラ事故や故障につながる可能性びあります。安全に商品をご使用いただくために、バッテ U —を使用 
するパナソニック製の機器には、蝶社び品質管理を実施して発売しておりますパナソニック純正バッ 
テ U —のご使用をあ5ためておすすめいたします。 

なお、鱗社では模造品のバッテ U —び原因で発生した事故-故障につをましては、一切の責任を負い 
かねますのでご了承<ださい。 
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ご使用の前に 


ためし撮 D をしましよラ 

•大切な撮影(結婚式など)の場をは、必ず事前にためし撮りし、正常に撮影-録音されていることを確認 
して < ださい。 

必ず日時、タイムゾーンの確認-設定を行いましよラ 

•記録したコンテンツの管理、再生順序に影響します。ご使用の前に日時、タイムゾーンの確認•設定を巧っ 
てください。30ぺージ） 

記録内容の補償はでをません 

•本機および SD/SDHC メモ U —カードの使用中、万一これ b の不具合により記録されなかった場合の 
記録内容の補償についてはご容赦<ださい。 

害作権に ついて 

•あなたび記録した内容は、個人として楽しむほかは、菁作権法上、権利ちに無断で使用できません。 

本機で使えるバッテリー（別売）について 
に011年11月現在） 

•本機で使用できるパナソニック製バッテ U - は A 白-目 PS 日81でず。 

AG - BPS 已81は、バッテ U - と本機との間で、ま全に使用できるかどうかを確認する機能びあるバッテ 
U —です。 

* バッテ U - パックホルダーキット ( VW - VH 04 -K (別売)）を使って接続してください。（: ">24 ページ） 

を目的ネジ巧に ついて 

•本機の側面にある4箇所のネジ巧には、 M 3 〔3 mm 径)タイプの長さ8 mm のネジび使用できます。 
ネジを使用する場合は、無理に締め付けないで下さい。また、 M 3 (3 mm 径)タイプの長さ8 mmUl が 
のネジを使用すると、本機び破損する場をびありまず。 

( \ 



を目的ネジ巧 


多目的ネジ巧は反対の側面にも2つあります。 


その他の使巧上の注意については]7ページをご覧ください。 
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本機で使えるメディアについて 

• SD/SDHC メモ U - カードび使用でさます。 

• SD スピードクラスびクラス2掛上準拠の SD メモリーカード - SDHC メモリーカード、または下記の 
当社製 SD メモ U —カードのご使用をおすすめします。に012年3月現在） 

ただし、 PH モード 、 H A モード記録の場合はクラス4切上び必要です。 


カードの種類 

記憶容量 

記録-再生 

メタデータの読み込み 

SD メモ IJ 一 
力ード 

8 MB 

16 MB 

使巧できません。 

使用できます。 

32 MB 
扫4 MB 

128 MB 

256 MB 

動作保証しておりません。 

SD メモ U —カードによっては、記 
録び突然停止することがあります。 

512 MB 

使巧でをまず。 

1 GB 

2 GB 

SDHC メモリー 
力ード 

4 GB 

使巧で走ます。 

6 GB 

扫 G 巨 

12 GB 

]扫 G 巨 

32 G 巨 


• 取扱説明書に記載された情報政外の最新情報は、下記のウェブサイトより、サポートページをご覧ください。 
http :// panasonic . biz / sav / 

•本機は SD 規格に準拠した FAT 12、 FAT 1 目形式でフォーマットされた SD モ U - 力ード、および 
FAT 32 お式でフォーマットされた SDHC ；>^モ1」ーカードに对応しています。 

• 4 GB な上のメモ U —力ードは SDHC メモ U —力ードのみ使用できます。 

•SDHC □づのない4 G 巨化し L ) のソモ U —カードは、 SD 規格に準拠していません。 

•SD メモ U —カードのフォーマットは本機で行ってください。パソコンなど他の機器でフォーマットす 
ると、記録に時間びかかったり、本機で使用できなくなる場合びあります。ページ）（パソコン 
などでフォーマットした時は、本磯でフォーマットし直してください） 

• miniSD / miniSDHC / microSD / microSDHC 力ードを本機で使用する場合は、必ず、専用のアダプター 
を装着してご使用ください。 (アダプターのみを本撒に挿入すると正常に動作しません。アダプターには、 
必ず、メモ U —カードを入れてご使用<ださい。） 

• マルチメディアカードは使用でさません。 


(次ぺージへつづく） 
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ご使用の前に（つづき) 


SDHC 对応機器について 

• 本機 ( SDHC 対応機器)は SD ；><モ U —力ード / SDHC メモリーカード両方に対応しています 。 SDHC 
；><モ U —力ードは SDHC 六モ U —カード対応の機器で使用でさますび 、 SD モリーカードのみに対応 
した機器では使用することびできません 。 （SDHC メモ U - 力ードを他機でお使いの場をは、必ずその 
機器の説明書をお読みください） 

SD 応用機器び SD スピードクラスに対応したクラス4し^上のカードを推奨の場を、クラス4切上の 
SD メモリーカードのご使用により、安定した記録動作び得られまず。 



IAVCHD とは？ 

高精細な八イビジョン映像を記録-再生するための規格です。 

映像圧縮は MPEG -4 AVC / H .2 日4ち式、音声はドルビーデジタルで記録しまず。 


■SDHC メモリーカード、また撮影したビデオの互換性について 
じ TF のことにお気をつけください 


SDHC メモ U — カードについて 

• SDHC 対応機器し U がとは互換性がありません。 

• 他機でお使いの場合は、 SDHC 対応機器をご使用ください。 



撮影したビデオの互換性について 

• AVCHD 対応機器喊外とは互換性びありません。 

さい。 

•互換性のない機器 ( AVCHD に对応していない機器)では再生でさません。 

• AVCHD 対応機器であっても再生できない場合びありまず。 

この場合は、本機で再生してください。 


詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をお読みくだ 
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使用上のごミ主意 


使用中は本体や SD メモリーカードが温かくなり 
まずが、異常ではあ0ません。 

雨天、降雪中、海岸などで使ラ時は、本機に水び 
入5ないよラごま意ください。 

•本機やカードの故障につなびりまず。〔修理でさ 
な < なることびあ0ます。） 

磁気が発生ずるところや電磁波が発生ずるところ 
(携帯電話、電子レンジ、テレビやゲーム機など） 
か5はできるだけ離れてお使いください。 
•テレビの上や近くで操作すると、電磁波の影響 
で映像や音声び乱れることびあります。 

• スピーカーや大型モーターなどび出す強い磁気 
により、記録び損なわれたり、映像びゆびんだ 
0します。 

• マイコンを含めたデジタル回路の出す電聰波に 
より、お互いに影響を及ぼし、映像や音芦び乱 
れることびあ0ます。 

•本機び影響を受け、正常に動作しないときは、 
バッテリーと AC アダプターを一度外してから、 
あ5ためて接続し電源を入れ直してください。 

電波塔や高圧線び近くにあるとをは、なるべく使 
わないで < ださい。 

•近<で使用ずると、電波や高電圧の影響で撮影 
映像や音声び悪くなることびあります。 

本機や別売品に付属ずるコードやケーブルを使用 
し、延長して使わないでください。 

浜辺や砂などほこりのをいところで使ラとをは、 
内部や端テ部に砂やほこりが入6ないようにして 
<ださい。 

また海水などでぬらさないでください。 

• 砂やほこりで本機やカードび破損することびあ 
ります。（カードを出し入れする時にはごミ主意く 
ださい。） 

• 万一海水びかかったときは、よく絞った巧でふ 
さ、そのあと乾いた巧でふいて<ださい。 

周囲で殺を剤や揮発性のちのを使ラ時は、本磯に 
かけないで < ださい。 

• 殺虫剤や揮発性のちのびかかると、本機本体び 
変形したり、塗装びはげるおそれびあります。 

• 本機は、3’ム製品和ビニール製品に長期間接触 
させたままにしないでくださし、。 

本機を持ち運びずるとをは、落としたり、ぶつけ 
た0しないで< ださい。 

•強い衝撃び加わると、列装ケースび壊れ、故障 
する恐れびあります。 


AC アダプターとバッテリーについて 

•充電ランプび点滅し続ける場合は、バッテリー 
や AC アダプターの端子部にごみや異物、ミちれび 
付着していないか確認し、正し<接続し直して 
ください。ごみや異物、汚れび付着している場 
をは、電源プラグをコンセントから抜いてから 
取り除いて<ださい。それでち充電ランプび点 
滅する場合は、温度び高すざるまたは低すざる 
か、バッテ U —または AC アダプターび故障して 
しぶ可能性びあります。お買い上げの販売店に 
ご相談ください。 

•バッテ U —の温度び高すざたり、低すざたりす 
ると、充電に時間びかかった0、充電でさない 
ことびあ0ます。 

• AC アダプターをラジオの近くで使用すると、ラ 
ジオの音びひずむ場合びあります。 AC アダプ 
ターとラジオは1 ml ； (上離してお使いください。 

• AC アダプターの使用中に、ノイズ音び出る場を 
びありますが、故障ではありません。 

機器を電源コンセントの近くに設置し、遮断装置馆 
源プラグ）へ容易に手が届くよラにしてください。 

使用後は、バッテリーをがすか、または AC コー 
ドをコンセントか5抜いておをまず。 

バッテリーの特性について 

本機で使用ずる充電式 U チウムイオン電池は、温 
度や湿度の影響を受けやす<、温度のほいところ 
では、満充電表示にならない場合や、使用開始後 
己分<5いでバッテリー警告表示び出る場合びあ 
ります。また高温になると保護機能び働き、使用 
でさない場合ちありまず。 

使い終わった！5、必ずバッテリーをがしてくださし、。 

本機からバッテリーを確実にがしてください。付 
けたままにしてお<と、本機の電源が切れていて 
ち、微量電流び消費されてしまいます。長期間バッ 
テ U —を付けたままにしておくと、過放電になり、 
充電してち使用でさな<なるおそれびあります。 

バッテリーの端子部を保護してください。 

バッテリーの端テ部にほこりや異物び付かないよ 
ラにしてください。 

また、バッテ U —を誤って落下させてしまった場 
合、バッテ U —本体と端子部び変おしていないか 
確認してください。 

変形したバッテリーを本機に入れたり、 AC アダ 
プターに付けると、本機や AC アダプターを傷め 
ることびあ0ます。 


(次ぺージへつづく） 


U 査。巧 
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使用上のご注意（つづき) 


使用済みのバッテリーについて 
不要になった電池（バッテリー）は、貴重な資源 
を守るために、廃案しないで充電式電池リヴイク 
ル協力店へお持ちください。 

使用済み巧電式電池（バッテリー）の届け先 

最寄りの1」サイクル協力店へ。 

詳細は、一般社団法人 J 目 RC のホームページをご 
参照 < ださい。 

• ホー ムぺ ージ： 
http :// www . jbrc . net/hp 

使用済み巧電式電池の取0扱いについて 

• 端子部をセ□ノ '^ンテープなどで絶縁してくださ 
い。 

•分解しないでください。 


鎮 


Li-ion 


充電式 


IJ チウムイオン 
電池使用 


SD メモ U — カードについて 

• SD メモ U —カードのラベルに記載されているメ 
モリー容量は、著作権の保護•管理のための容量 
と、本機やパソコンなどで通常のメモ U —とし 
て利用可能な容量のを計です。 

• SD メモ U —カードに強い衝撃を与えたり、巧げ 
たり、落としたりしないでください。 

•電気ノイズや静電気、本機や SD メモ U —カード 
の故障により、 SD 六モ U —カードのデータび壊 
れたり、消失することびあります。 

• 長時間ご使用になると本機表面皆 SD メモ1」一 
カードび多少熱<なりまずび、故障ではありま 
せん。 

SD メモリーカードの取り扱い上のお願い 

•カード裏の端子部にごみや水、異物を付着させ 
ないで < ださい。 

• なのよラな場所に置かないでください。 

一直射曰光の当たるところや麗房器具の近<な 
ど温度び高いところ 
-湿気やほこりの多いところ 
一温度差の激しいところ(つゆつさび発生します） 
一静電気皆電磁波び発をするところ 

• 使用後は袋やケースに収めてください。 


メモリーカードを廃棄/譲渡する時のお願い 

本臟やパソコンの機能による r フォーマット」や「肖 IJ 
除」では、ファイル管理情報び変更されるだけで、 
メモ U —カード内のデータは完全には消去されま 
せん。廃棄/譲渡の隙は、 y モ U —カード本体を 
物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消 
去ソフトなどを使ってメモリーカード内のデータ 
を完全に消去ずることをおすすめします。メモリー 
カード内のデータはお客様の責任において管理し 
て < ださい。 

液晶について 

• 液晶モニターに同じ映像や文字び長時間表おさ 
れたまま放置されると、画面に映像の焼さ付さ 
び生じることびありますび、数時間電源を切っ 
た状態にしておくと、元に戻ります。 

•液晶モニターは、精密度の高い技術で作られて 
いますび、液晶モニターの画面上に黒い点が現 
れたり、常時点灯(ホや青、緑の点)ずることび 
あります。これは故障ではありません。液晶モ 
ニターの画素については99.99 %政上の高精度 
管理をしておりまずび、 0.01 %1；|下で画素欠け 
や常時点灯するちのびあります。また、これ5 
の点は SD メモ U —力ードの映像には記録されま 
せんのでごまむください。 

•温度差び激しいところでは、液晶モニターの液 
晶部につゆびつくことびあります。そのよラな 
場合は柔5かい乾いた巧でふいてください。 

•本機び冷えきっている場を、電源を入れた直後 
は、液晶モニターび通常よりかし暗くなります。 
内部の温度び上びると通常の明るさに戻ります。 

• 本機を湿気の多いところに保管しないでくださ 
し、。電源を入れたとさ、まれに液晶モニター内 
部びくもる場をびあります。 

端子の保護について 

接続端テを使巧しない時は、カバーを取り付けて 
おいて < ださし、。 
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付属品 



•本機に同捆している、 AC アダプターには、「ビデオカメラ用」と表示されていますび、問題なくご使用 
いただけます。 

•付属品の追加ご購入は販売店にご相談<ださい。 

• AC コードキャップおよび包装材料は商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。 


另。巧ロロ 


•バッテリー 

AG - 巨 PS 已81 (7.2 V 已8曰0/己400 ( typ ./ min .) mAh ) 

(本磯で使用するには下記のバッテ U —パックホルダーキットび必要です）（み24ページ) 

• バッテリーパックホルダーキット 
VW - VH 04 -K 
•コンパクトカメラヘッド 

AG - HCK 10 G 〔本機と接続するには下記のカメラへッドオプションケープルび必要です） 

撮像素モ 

1/4.1 型 MOS 型固体撮像素子 X 3 

レンズ 

光学式手ぶれ補正レンズ、電動12倍ズーム 
F 1.8 〜 2.8 ( f =4.0 mm 〜48 mm ) 

(3 已 mm 換算： 40.8 mm 〜490 mm ) 

フイルター径 

43 mm 
色分解光学系 

プリズム方式 

•カメラへッドオプションケーブル 

AG - C 20 日曰 3 G (3 m ) 

AG - C 2002 0 G (20 m ) 


21を a せ 
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各部の名称 


操作部/液晶部/機構部 


■前面 



PLAY/STILL ポタン 
け28、43、5日ぺージ） 

操作説明では应 i で 
表記してし''ます。 

ENTER ボタン 
(今28、40、43、已日ぺ—ジ） 

AUDIO MON/ADV ポタン 
一43、46、6日ぺージ） 

FF ボタン 

(A 吕8、43、日日ぺージ） 

操作説明では良)で表記し 
ています。 

USER ポタン 
(*40、43ぺージ） 

MODE ボタン 
(*27、日日ぺージ） 

STOP ポタン 

(■^ 28、43、日白ぺージ） 

操作説明では皆で表記 
していまず。 


■後面 


■側面 



卜脚 


卜脚 



け14ページ） 
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端テ部/機構部 



pHD SDI-I ^ 

«[> PHONES R …。 Ti| 

I 

\ - 

一 ; 


端子カバー 

端テは端子カバーの内側にあります。 


マイク端テ（■^ 46、70ぺージ） 

REMOTE ジャック 

リモコン（別売）を接続して、ズーム操作および 
記録スタート/ストップ操作をリモート制御でを 
ます。 


HDMI 出力端デ（今70ぺージ） 

ヘッドホンジャック （3 .己 mm ミニジャック） 
け6日、70ぺージ） 

USB 端子71、72ぺージ） 


’ HD-SDI 11\1端子、 HD - SD 1 OUT 端子に接続するケーブルは、日 C - F 巨相当のダブルシールドの 
ちのを使用してください。 



接 WG お炮 
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電源の準備 


バッテリー(別売）を巧電ずる 


お買い上げ時、バッテ U —は充電されていません。充電してからお使いくださし、 
また、予備のバッテ1」一を1本用意されることをお勧めします。 


1電源 コー ドを AC アダプターにつなぐ。 


DC コードは巧いておぐ 

(DC コードがつなびつているとバッテリーの 

充電がでをません） 



卿^] 


2バッテリーを付ける。 



■充電ランプ 

点打：充電中 
消打：充電完了 
点滅：下記参照 

■ 充電ランプが点滅した時は 

バツテ U —や AC アダプターの端子部にごみや 
異物、ミちれび付着していないか確認し、正しく 
接続し直してください。 

.ごみ や異物、巧れび付着している場合は、電源 
プラグをコンセントから抜いた後、取り除いて 
<ださい。 

•それでち充電ランプび点滅ずる場をは、バツテ 
U —または AC アダプターび故障している可能性 
びありまず。お買い上げの販売店にご相談くだ 
さい。 
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■ 充電時間と記録可能時間の目ま 


バッテリー 
品番 

電圧/容量 

充電時間 

連続記録 
可能時間 

AG - 

BPS 已81 

7.2 V / 
5800/5400 
( typ ./ min .) 
mAh 

約3日0分 

SDI 記歸時 
( SDI モード） 

約350分 

AG - HCK 10 G 
接続記録時 
{CAM モード） 

約160分 


• 上の表は常温(温度2日て:/湿度目0 %)での時間 
です。高温、恆温時は充電時間び長くなります 
ので、目まにしてください。 

• 長時間使用していないバッテ U —を充電ずる時 
は、充電時間び長<なる場合びあります。 

•連続記録巧能時間は、が部機器と接続せずに PH 
モード'] 080/巨 Oi (または、1080/巳〇〇で記 
録した場合の目安です。 

• 使用状況によって連続記録巧能時間は変わりま 
すので、目まにしてください。 

• 充電時間はバッテリーを使い切ってから充電し 
た場合の時間です。 


•バッテリーおよびレコーダー本体は、使用中 
や充電中には温度び高<な0ます。 

•記録と停止を繰り返ずと、表に示した時間よ 
0、記録時間は短くなります。 

•バッテリーび温かい時、充電時間は通常より 
長くかか0ます。 

• AC アダプターをラジオの近くで使用すると、 
ラジオの音びひずむ場合びあります。 AC ア 
ダプターとラジオは] m 政上離してお使いく 
ださし、。 

• AC アダプターの使用中に、 AC アダプターか 
6ノイズ音び出る場合びありますび、故障で 
はありません。 

• AC アダプターに DC コードを接続している時 
は、バッテ U —の充電を巧ラことびでさませ 
ん>。 


擊 

掛 


■バッテリー残量表示について 

本機で使えるパナソニック製バッテ U - 使用時は、 

バッテリー残量び分単位で表示されます。 

<\ z 7 rA \ 90 min 

表示されるまでしば5く時間びかか0ます。 

• バッテ U —の鶏量び少な < なるに従って、 

び変わります。3分じ[下になるとび赤色 
になり、容量びなくなると、び点滅します。 

•ほ温、高温になるところや、長時間ご使巧にな 
らなかった場合は、バッテ U —残量表示び正し 
く表示されないことびあります。バッテリー残 
量表示を正しく表示させるには、バッテリーを 
満充電してか5使い切り、再度充電して<ださ 
し、（この操作を行ってち、お温、高温になると 
ころで長時間使用したバッテ U —や、何度も充 
電を繰り返したバッテ U —では、バッテ U —残 
量表示を正しく表示でさないことびあります） 

• 使用状況によってバッテ U —残量表示の時間は 
変わりますので、目まにしてください。 

•モードを切り替えたり、 LCD バックライトの明る 
さを変更した時などは、バッテ U —残量時間を再 
度計算するため時間表示び一度消えます。 

• AC アダプター使用時は表示されません。 
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電源の準備（つづを) 


バッテリー（別売）を使う 


本機でバッテ U - ( AG - 日 PS 日81(別売)）をご使用の場合、バッテ U - パックホルダーキット （ VW - 
VH 04 -K (別売)）を使って接続してください。 

取り付け 取りがし 


1バッテリーパックホルダーキット (VW- 
VH04-K (別売)）の DC コードを、本機の 
DC コード取 D 付け部にカチッという音がずる 
まで入れる。 



2 バッテリー (AG-BPS581 (別売)）をバッテ 
U —パックホルダーキットのバッテリー取り付 
け部に、カチッという音がずるまで入れる。 



1 [POWE 刊ボタンを吕秒 L ソ上巧して電源を切る。 

2 バッテリーパックホルダーキットのバッテリー 
取りがしポタンを巧しなび5、バッテリーをス 
ライドさせて取0がず。 



3本機の DC コード取り外しポタンを巧しなび 
5、バッテリーパックホルダーキットの DC 
コードをスライドさせて取りがず。 

DC コード取りがしボタン 
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AC アダプターを使ラ 


取り付け 

1 DC コー ドを AC アダプターに接続ず る。 

2 AC コードをコンセントに接続する。 

3 DC コードのプレートを、本機のバッテリー取 
0付け部にカチッといラ音がするまで入れる。 



取りがし 

1 [ POWE 刊ボタンを2秒な上巧して電源を切る。 
POWER ランプがミ肖口したことを確認する。 

2 バッテ U - 取〇夕1•しボタンを巧しなび!5 DC 
コードのプレートをボタン方向にスライドさせ 
て取りがず。 

3 AC コードをコンセントか日抜く。 


• AC アダプターに DC コードを接続している時擊 
は、バッテリーの充電を行5ことびでさませ 胃 

Aj 。 

• AC アダプターは全世界の電源電圧 （1 0日 V — 

240 V ).電源周波数(已0 Hz 、 日0 Hz ) で動 
作するよラに設計されています。ただし、国 
によって電源コンセントの形状は異なります。 

その国に合ったプラグを準備してください。 

変換プラグはお買い上げの販売店にご相談の 
上、お求めください。（今103ページ） 

•本磯を使用しない時は、 AC コードをコンセ 
ントからがしてください。 


電源の入れかた-切りかた 


[ P 0 WE 刊ボタンを2秒な上押す。 

• POWER ランプ(緑)び点灯し電源び入ります。 

• 電源び入った状態で [ P 0 WE 刊ボタンを2秒政 
上巧すと、 POWER ランプび点滅し、電源び切 
れると消なします。 

また、本機び下記の状態の時は、 POWER ランプ 
び点滅します。 

•記録異常が発生した時 
• 力:>< ラケーブルび外れた時 
(カメラヘッド AG - HCK ] 日 G (別売)接続時） 



•省電カモードについて 

記録待機状態 (SD メモ U —カード挿入時)で約 
曰分間、特定の操作* *びない場合、設定メニュー 
[OTHER FUNCTIONS ] の [POWER SAVE ] の 
設定によってなのよラになりまず。 

ON :自動的に本機の電源び切れます。 

OFt 電源び切れません。 

* 特定の操作については、設定メニュー 
[POWER SAVE ] 分白6ぺージ促ご覽ください。 
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タリーランプについて 


記録中に夕 U —ランプび点なします（ホ色)。 

また、本機び下記の状態の時は、夕1」ーランプび 
点滅します。 

(1 砂間に4回） 

•記録異常び発生した時 
• バッテ U —の残量びな<なった時 

• SD モリーカードの記録残量びなくなった時 
• システム周波数を変更した時 

(1 秒間に]回） 

•バッテリーの残量びかな < なった時 

• SD メモ U —力ードの記録残量び少なくなった時 
• 設定;><ニューの初期化を行った時(今2目ページ） 



■カメラヘッド AG - HCK 10 G (別売）接続時 

し^下の場台夕 U —ランプび点滅します。 

(1 砂間に4回） 

• を却用のフアンび正しく動作していない時 
• カメラ内部の温度び異常に高くなった時 
• 記録信号び乱れた時 

• 手ぶれ補正機能び正しくはたらいていない時 
• フオーカス機能に異常びある時 
• カメラケーブルびがれた時 


SD メモリーカードアクセスランプについて 


本機に挿入した SD メモ U —力ードのアクセス状 
態により、 SD ：>< モリーカードアクセスランプび 
し U 下のよラに点丹します。 

■ REC モード、 PB モード 

オレンジ色点灯：読み込み、書さ込み可能 
オレンジ色点滅（速）：認識中、不良力ード判別時 
オレンジ色点滅（遅）：アクセス中 

(記録中、再生中、読み込み中） 
消な： 未挿入、未フォーマット 

未対応カードの挿入 

■ PC モード 

オレンジ色点滅（遅）：アクセス中 
消な： アクセス中政外 



SD メモリーカードアクセスランプ 


•SD メモ U —力ードアクセスランプび点ミ麻中 
に下記の動作を行わないで<ださい。 

SD メモ U —カードや SD ； ^モ U —カードの 
内容び破壊されたり、本磯び正常に動作しな 
<なることびあ0ます。 

• SD メモ U - 力ードを抜く 
-電源を切る 
-バッテリーを取り外す 
- USB 接続ケーブルを抜さ差しする 
-振動や衝撃をちえる 
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動作モードについて 


本機は REC モード、 P 巨モード、 PC モードの3つのモードで動作します。 
[ M 日 DE ] ボタンを押すと、モードび切り替わります。 


POWER [ POWER ] ボタンを 
ィ (~ Tl 2砂政上押して電源 

を入れる。 


または 



1 


電源を切った状態でカメラヘッド 
A 白 - HCKIOG (別売）をカメラケーブル 
(別売）で本機に接続し、 [ P 日 WE 刊ボ 
タンを2砂切上押して電源を入れる。 

* わ乂ラへッ ドの本磯への接続•取り 
外しは、必ず本磯の電源を切ってか 
ら行ってください。 


REC モード 




i 挺 

1 

1 

1 



be 




< SDI モード> 

HD - SDI 出力を持つ機器と接続し 
て、本機の30；><モリーカードに 
記録します。長時間のバックアッ 
プ記録などに適しています。 

• SDI モードと CAM モードを切り曾える時は、お、ず本機の電源を切り、カメラ 
ケーブルの接続または取りがしを行ってから、再度電源を入れてください。 


< CAM モード> 

カメラへッド AG - HCK]OG 
(別売）を操作して、本磯で撮影し、 
SD メモ U —力ードに記録します。 


MODE USER 



[ MODE ] ボタンを巧す。 


PB モード 



SD メモリーカードに記録したク U ップを再生し 
ます。 

サムネール表示画面か5、削除やプ□テクトなど 
のクリップ管理ち行えます。 


POWER 




[ P 日 WE 刊 
ボタンを 
2秒切上 
巧して 
電源を切る。 


MODE USER 



[ MODE ] ボタンを2秒掛上押す。 

"CHECK USB CABLE ； と表示されるので、本機と 
パソコンを USB ケーブルで接続する。 

• カメラへッド AG - HCK ] 0 G を接続していると PC 
モードに移行しません。 AG - H 巳 KIOG を接続して 
いる時は、電源を切ってカメラケーブルを取り外し、 
再度電源を入れてから操作してください。 



PC モード 


PC に接続して、ク U ップの保存や編集などを行います。 























































設定メニューの冨本操作 


■設定メニユーで使用するボタンのはた!5を 


. 一 _ 一 MENU 


上のメニュー項目に移動します。 
項目によっては値を変更します。 

ゾーユ—な:を术しホ9。- \ 〜 T 

メニ:!-の表示中に押すと r \ 

メニュ-を閉じます。 心^ //^ Venter 


左のメニュー項目に移動します。一に 

陪^ 

ちのメニュー項目に移動します。 

項目 L よっては値を変更します。 

項目によっては値を変更します。 

W v = 


選択した項目または値を 

下のメニュー項目に移動します。 

決定します。 

項目によっては値を変更します。 



.一の操作ちま 


• グレー文字で表示されているメニュー項目は 
変更でさません。 


1言己録中や再生中じ I 外の時に、 [ MENU ] ボタン 
を巧ず。 

下記の機能画面び、液晶モニターに表示されま 
す。 

• プ U レック設定時は、 "Wa け"と表示された後 
で機能画面が表示されます。 

REC モード（例） 


RECMENU 

1/2 

RECORDING SETUP 


TC/UB SETUP I 

を—’ 

AV OUT SETUP 


DISPLAY SETUP 


CARD FUNCTIONS 


_ 产 -t 一 

' ■— 




PB モード（例） 


巧 MENU 

1/2 

PLAY SETUP ■ 


THUMBNAIL SETUP 

マ 


OreRATION 

AV OUT SETUP う ^ 

DISPLAY 


2 包 \ 田を巧して、設定したい機能に黄色の力一 
ソルを移動ずる。 

3 [ ENTER ] ポタンまたは衫を巧して、設定項 
目を表巧する。 

例： 



4 A 田を巧して、設定したい項目に移動する。 
例： 
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5 [ ENTE 刊ボタンまたは杉を巧して、設定す 
る。 

公田を押すと、数値などび変更でさます。 

例： 


—を初期化する 


REC モード時に切下の操作を行ラと、設定メ 
ニューを工場出荷時の状態に戻すことびでをまず。 



.ミ]を巧すと、 ] つ前の;>< ニューに戻ります。 

6他の填目を変更ずる場合は、4 〜 5を 繰 0返ず。 

設定を終了する場をは、 [ MENU ] ボタンを押 
して、通常画面に戻0ます。 

7 他の機能を変更ずる場合は、2 〜 5を 繰 0返ず。 

設定を終了する場をは、 [ MENU ] ボタンを押 
して、通常画面に戻0ます。 


1 [ MENU ] ボタンを押ず。 


2 [OTHER FUNCTIONS ] — [MENU 

INIT ] 一 [ YES ] を選択し、 [ ENTER ] ボタン 
を f 甲ず。 


TURN POWER OFF " び表示されたら、 
[ POWE 刊ボタンを2秒政上巧して電源を切つ 
てか日、再度電源を入れてください。現在の設 
定メニューび工場出荷時の状態に戻ります。 
•設定メニューの初期化を行っても 、 [TIME 
ZONE ] の設定は工場出荷時の状態に戻0ま 
せん。 


撃 

m 


•設定メニューの初期化を巧ってち、メタデー 
夕は初期化されません。（メタデータの初期 
化み目3ページ） 
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曰時の設定/内蔵電池の巧電/液晶モニターの調整 


本機で記録する前に、まず設定メニューで日時の設定や液晶モニターの調整を巧います。 


日時を設定ずる 


設定; ニューに LOCK SET ] の値は、コンテンツ（ク 
U ッスに記録され、サムネールによる再生順序に 
影響します。記録の前に、必ずに LOCK SET ] と 
[TIME Z 日 NE ] を確認し、設定してください。 
ここでは例として、2日0目年]0月1日日]7時 
20分に設定する手順を説明します。 

1本機の [ POWER ] ポタンを2秒む上巧して電 
源を入れる。 

(-^25 ぺージ） 

2 [ MENU ] ボタンを巧ず。 

設定メニューの基本操作28ページ） 

3 [OTHER FUNCTIONS ] — [TIME ZONE ] を 
選択し、 [ ENTER ] ポタンまたは技を巧ず。 



4 [ ENTER ] ボタンを2回巧して設定画面を表示 
させ、巧技を巧してグリニッジ標準時間から 
の時差を設定し、 [ ENTER ] ボタンを巧す。 

日本で使う場を、「+09:00」（工場出荷モード) 
に設定しまず。目6ページ） 



5ミ]を巧して [OTHER FUNCTIONS ] 設定メ 
ニューに戻0 、 [CLOCK SET ] — [ YES ] を選 
択して [ ENTE 刊ボタンを巧ず。 


CLOCK SET 


POWER SAVE 


LANGUAGE 

- 、 

一 

SETUP - ENTER 

EXIT 
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6应 i 田を巧して口 CT ] を選択ずる。 



7反を押して力ーソルを次の項目に移動させ、 
田を巧して [10] を選択ずる。 



8手順6、7と同様の方まで、残りの項目を設定 
する。 



• 曰付は20 0] 年]月]曰む、52日3吕年] 2月 
310まで設定できます。 

• 日付び203日年12月31日を超えた場をは、 
び表示されます。 

• 時刻は24時間表示です。 


9 設定び終了した!5 [ ENTE 刊ボタンを巧し、確 
詔の画面で [ YES ] を選択して [ ENTE 刊ボタ 
ンを巧ず。 


CLOCK SET 



■M 

SETUP .• 三的 TER EXITm 




























•時刻には誤差び生じますので、記録前に時間 
び合っているか確認してください。 

•海外で使ラ場合、 [ CL 日 CK SET ] の時間を現 
地時間に設定ずるのではなく 、 [TIME ZONE ] 
でグ U ニッジ標準時間からの時差を入力して 
ください。目6ページ） 


内蔵電池の充電 


年月日、時刻は内蔵電池を使って記憶させていま 
す。 

日日寺言ミ定してち 、 "LOW INTERNAL 己 ATTERY " 
( 內蔵電池の残量びありません）び表おされる時は、 
内蔵電池び消耗しています。じ(下の方法で充電し 
て < ださい。 

充電完了後、曰時を設定してください。 

1本機に AC アダプターを接続する。 

(今吕日ぺージ） 

• 本機の電源は切ったままにします。 


2 約4時間、そのままの状態にしておく。 

• 内蔵電池び充電されまず。 

•充電を行った後は、タイムコードやメニュー 
を確認してください。 

充電後も年月日、時刻び記憶されない場をは、内 
蔵電池の交換び必要です。お買い上げの販売店に 
ご依頼ください。 


液晶 モニターを 調整ず る 


1本機の [ POWE 刊ポタンを2秒む上押して電 
源を入れる。25ぺージ） 


2 [ MENU ] ポタンを巧ず。 

設定メニューの基本操作（今28ページ） 

3 [DISPLAY SETUP ] — [LCD SET ] — 
[ YES ] を選択し、 [ ENTER ] ボタンを巧ず。 



4 必苗を押して項目を選択し、 [ ENTE 刊ボタ 
ンを巧ず。 



LCD COLOR LEVEL : 画面の色濃度を調整します。 
LCD BRIGHTNESS : 画面の明るさを調整しまず。 
LCD CONTRAST : 画面のコントラストを調整し 
ます。 

•すべての液晶モニター調整値を最少にすると、画 
面が見えにくくなりますので、ごを意ください。 

5句 反を巧して項目の値を設定し、 [ ENTER ] 
ボタンを巧ず。 



6 [ MENU ] ポタンを巧して、メニューを閉じる。 
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SD メモリーカードについて 


SD メモリーカードを挿入ずる/取り出ず 


1 SD 力ードカバーを 開く。 

2 カードス□ットカバーオープンボタンを左に 
スライドさせて力ードス n ットカバーを開く。 

• 記録中にカードス□ットカバーを開けると記 
録び停止します。 


3 SD メモリーカードを挿入ずる/取0出ず。 

• SD メモ U - 力ードを取り出す前に、 SD メ 
モ U —カードアクセスランプびオレンジ色に 
点ミ麻していないことを確認して<ださい。 



挿入する時：ラベルを上にして、「カチッ」と音び 
するまでまっすぐ押し込む。 

取り出す時 ： SD メモ U —カードの中央を押し、 
少し出た b まっすぐ弓怯巧く。 


• 他の機器でお使いになった SD メモ U —力一 
ドを本機で初めてお使いの場合は、まずフオー 
マットしてください。33ページ） 

.本機のシステム周波数を変更ずると 、 SD メ 
モ U —カードび使用でさなくなります。現在 
のシステム周波数の設定でフオーマットして 
か5ご使用ください。 

•フオーマットすると 、 SD メモ U - 力ードに 
記録されているすべてのデータは消去され、 
元に戻すことびでをません。大切なデータは 
パソコンなどに保存しておいてくださし、。 

• 液晶モニターの画面に "CHECK CARD " (力一 
ドを確認して ください。） の表示び出た場合は、 
SD メモ U —カードを取り出して、再度挿入 
して < ださし、。 


SD メモ U - 力ードの保護について 


SD モリーカードの記録內容を誤ってミ肖してし 
まラのを防ぐには 、 SD メモ U —カードの書を込 
み禁止スイッチを 「 LOCK 」 側にします。 


書を込み禁止 
スイッチ 



• SD メモ U —カードび故障する原因となりまずの 
で、し U 下の状態の時は、カードを取り出したり、 
電源を切ったりしないでください 
① SD メモ U —カード挿入後、オレンジ色のカード 
アクセスランプの点滅び点灯に変わるまでの間 
③記録中や記録終了処理中など、 SD 六モ U — 
カードアクセスランプび点滅している間 

4力ードス□ットカバーを指で巧し上げて閉め 
る。 

• 「カチッ」と音びするまで確実に閉じてください。 


5 SD 力ードカバーを閉じる。 
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SD メモリーカードの修復について 


SD メモ U —カードの故障の原因になりますので、 
SD メモ U —カードアクセスランプび点ミ麻中に SD 
メモ U —カードを取り出したり、バッテ U —や 
DC コードを取りがしたりしないでください。万 
び 一、 SD メモ U —カードアクセスランプび点滅 
中に SD メモ U —カードを取り出した場をや、記 
録中传記録終了処理中にバッテ U —や DC コード 
を取りがして電源び切れた場合は、エラーを修復 
するために、次に電源を入れた時に修復を確認す 
る画面び表示されます。 



[ YES ] を選ぶと修復びはじまり、修復び終了する 

と "REPAIR FINISHED " び表示され、記録待機 

画面になります。 

[ N 0]を選ぶと修復せずに記録待機画面になりま 

す。 

• [ N 0]を選んだ場合は、本機で修復できなくな 
りますび、コンテンツ修復ソフト AVCCAM 
Restorer 〔 U ストアラー） * を使ラと修復可能で 
す。 

•エラーの発生した SD メモリーカードは、記録を 
行ったレコーダー本体または、コンテンツ修復 
ソフト AVCCAM Restorer ( U ストアラー)を 
使ラと修復巧能です。 

• エラーの発生していない SD ；>< fU —力ードを挿 
入した場合に、修復確認メッセージび表示され 
ることびありますび、 [ YES ] または [ NO ] のいず 
れを選択してち修復はされません。 

• 修復時間はカードのエラー発生箇所により最大 
20分前後かかる場合びあ0ます。 

十分に充電されたバッテリーまたは、 AC アダプ 
ターをご使用ください。 

• <慶復に失敗すると 、 ‘‘SYSTEM ERROR TURN 
POWER OFF " び表示されます。この場をは、コ 
ンテンツ修復ソフト AVCCAM Restorer (リス 
トアラー)をお使いください。 

データの状態によっては、完全に修復でさない 
ことびあります。この場をは、電源び切れる前 
に記録したク U ップび再生でさなくなります。 

• 記録時間び1日秒未満のク U ップは、修復でさな 
い場合びあります。 

• メタデータおよび記録中に付加したインデック 


スは修復されません。 

AVCCAM Restorer (リストアラー)は同捆の 
CD - ROM に添付されています。ご使用になるパ 
ソコンに合わせてお使いください。使用方法に 
ついては、同個の CD - ROM に添付されている取 
扱説明書 （ PDF ファイル）をお読みください。 
下記サイトにおいてちダウン□ードすることび 
でさまず。 

http :// panasonic . biz / sav / 


SD メモリーカードのフ オーマツ 


1本機の [ P 0 WE 刊ポタンを2秒む上押して電 
源を入れる。25ぺージ） 

2 [ MENU ] ボタンを巧す。 

設定メニューの基本操作（今28ページ） 


擊 

m 


3 [CARD FUNCTIONS ] — [CARD 
FORMAT ] を選択ずる。 

• 下記のよラな画面び表示されまずので、 
〔 YES ] を選択して [ ENTE 刊ボタンを巧しま 
す。フオーマットしない場をは [ NO ] を選択 
して < ださい。 

• [ MENU ] ボタンを押すと、メニューび閉じます。 



4確認の画面で [ YES ] を選ぶ。 

• SD メモ U —力 ー ドびフ オーマツ トされます。 



5 [ MENU ] ボタンを巧して メニ ューを閉じる。 

•フオーマットずると、30；><モ1」一力ードに 
記録されているすべてのデータは消去され、 
元に戻すことびでさません。 

大切なデータはパソコンなどに保存しておい 
て < ださい。 
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SD メモリーカードについて（つづを) 


SD メモリーカードの記録時間について 


•パナソニック製 SD/SDHC メモ U —力ード使用時の記録時間（目を) 



記録 モード 

SD メモ U — 
力ード 容量 

PH*i 

(最高画質モードの/ 
1920 X 1080画素 
又は 

1280 X 720画蔚 

PM* 己 

( 長時間モード/ 
1280 X 72日画蔚 

HA*i 

(高画質モード/ 
1920 X 1080画素） 

HG 巧 

(標華画質モード/ 
1920 X 1080画鼠 

HE 巧 

(長時間モード/ 
1440 X 1080画載 

已 12 MB 

約 

2 分 

約 

己分 

約 

3 分 

約 

4 分 

約 10 分 

1 GB 

約 

己分 

約 

12 分 

約 

7 分 

約 

白分 

約 21 分 

2 G 己 

約 

10 分 

約 

2 已分 

約 

1 已分 

約 

20 分 

約 4 已分 

4GB 

約 

21 分 

約 

巳 2 分 

約 

30 分 

約 

40 分 

約日 0 分 

6 GB 

約 

33 分 

約 

80 分 

約 

4 已分 

約 

60 分 

約 13 已分 

8 GB 

約 

4 已分 

約 110 分 

約 

60 分 

約 

80 分 

約 180 分 

12 GB 

約 

6 已分 

約 170 分 

約 

90 分 

約 120 分 

約 270 分 

16 GB 

約 

日 0 分 

約 22 已分 

約 120 分 

約 1 日〇分 

約 3 日 0 分 

32 GB 

約 180 分 

約 4 日 0 分 

約 240 分 

約 320 分 

約 720 分 


*1 PH モードおよび HA モードで記録する場合は、 SD スピードクラス4政上の SD モ U —カードをお使 
し、ください。 SD スピードクラス4未満の SD メモ U —カードでは記録でさません。 


PM モード、 HG モードおよび HE モードで記録ずる場台は、 SD スピードクラス2な上の SD メモリー 
カードのご使用をおすすめします。 

本機での最高画質モードです。 

• 本機は VBR 記録方式を採用しております。 V 巨 R とは Variable 日け Rate (可変ビツトレート)の略で、 
撮影する被写体によりビツトレート(一定時間あたりのデータ量)び自動的に変わる記録方式です。この 
ため、動きの激しい被写体を記録した場台は、記録できる時間び短くなります。 

• 表示容量には管理領域などび含まれており、記録に使用でさる容量はこれより少なくなります。 

• 連続して記録できる時間は最大12時間でず。 

• 政下のよラな撮影条件では、再生画面にモザイク状のノイズび出る場合びあります。 

-背景に複雑な絵柄びある場合 

-動きの激しい被写体を撮影した場台（特に記録モードを H 曰こ設定しての撮影時） 

• 記録-削除を何度も繰り返していると 、 SD メモ U —カードの記録時間び短くなる場合びありまず。そ 
の場台は、本機で SD メモ U - 力ードを フオーマツ トしてください。 フオーマツ トすると 、 SD メモリー 
カードに記録されているすべてのデータは消去され、 元に戻すことびでさません。大切なデータはパソ 
コンなどに保存しておいてくださし、。 
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SD メモリーカードに記録ずる （ REC モード) 


政下の2つのモードを使って SD メモリーカードに記録することびでさます。 

SDI モード： HD - SDI 出力機器と接続して入力記録を行う 

CAM モード：力;>< ラヘッド AG - HCK 10 G (別売）と接続して撮影-入力記録を巧ラ 


HD - SDI 入力記録をする （SDI モード) 


HD - SDI 出力端子び搭載されている外部機器を接続して、映像信号や音声信号、また、タイムコード 
に- LTC ) などを本機に記録することびでさます。 


カメラ レコーダー 


HD-SDI IN 端子 本機 



1 [ POWE 刊ボタンを2砂!; U : 押して電源を入 
れる。 

SDI モード画面び表示されます。 


• [RECORDING SETUP 卜 [AUTO REC ] 
(今88ぺージ） 

• [ TC/UB SETUP ] の各項目 (■> 90ぺージ) 


擊 

掛 


モードを表示 


TC 12 : 34 : 56 . 00 SDI ^^3120 min 
□112 min A-PAUSE 


[PH 1080] 

國 

[AL^ 


H 1 mnnnnnni my tinrinnl 
c 2 mnnnnnnnn- a ■ ■ i nn| 


2 [ MENU ] ポタンを巧ず。 

設定メニューの基本操作 （み 28ページ) 


4 [ REC / PAUS 日ポタンを巧して記録を開始ずる。 

• メニュー画面び表示されていると記録びでき 
ません。メニュー画面を閉じてか5、 [ REC / 
PAUSE ] ボタンを押してください。 

• 外部機器制御機能を備えたカゾラレコーダー 
の場合は、本機の記録•記録待機などの操作 
び行えます。 HD - SDI 接続における対応機 
器、な b びに本機の設定については設定メ 
ニュー [RECORDING SETUP 」 の 「AUTO 
REC 」（"^88 ぺージ)を参照してくださし、。 
またカメラレコーダーの設定はカメラレコー 
ダーの取扱説明書を参照して < ださい。 

5 [ REC / PAUSE ] ポタンを巧して記録を終了する。 

•記録待機状態になりまず。 


3 下記の設定メニユーの項目で、 SDI モードにか 
かわる各種の設定を行ラ。 

• [RECORDING SETUP 卜 
[REC FORMAT ] 林88ぺージ） 

-入力する信号の映像フ オーマッ トと本磯の 
記録フ オーマッ トを合わせてください。 

フオーマットび含っていない場合、記録で 
さずに液晶モニター画面の " SDI " 表示び 
点滅します。 

•工場出荷モードでは、 PH モード 
1080/日日 i 記録の設定になっていまず。 
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SD メモリーカードに記録ずる （ REC モード）（つづき) 


カメラで撮影して記録ずるに AM モード) 


カメラヘッド AG - HCK ] OG 访リ売）を接続すると、本機で力;><ラ機能を操作しなびら撮影することびで 
さます。 


CAMERA 端子 



1本機とカメラヘッドをカメラケーブルで接続 
し、 [ POWER ] ボタンを2秒!;!上巧して電源 
を入れる。 

CAM モード画面び表示されます。 


モードを表示 


TC 12 : 34 : 56 .00 CAM -im 

I 120 min 

□ 112 min 

P-REC 


I PH 10801 

m 


ATW 

OdB 

[AL^ 

24P 

1/60 

阿 99 

日 1□□□□CKCHCOa|)DDDCHC| 

日 2DDDDmcncoalaaacnc| 

か F5.6 

ZOO 


• カゾラへッドと接続する前に電源を入れる 
と、 SDI モードになり、 CAM モードには切 
り醬えることびでさません。本機の電源び 
入った状態で力;ラへッドを接続または取り 
外すと、本機とカメラヘッドび故障する原因 
となります。力;ラヘッドの本機への接続- 
取りがしは、必ず本磯の電源を切ってか5 
巧ってください。 

• 故障やケーブル断線など、力;>< ラへ ッドに異 
常びある場合、記録でさずに液晶モニター 
画面に SYSTEM ERROR TURN POWER 
OFF " び表示され、 " CAM " 表示び点滅します。 


2 [ MENU ] を f 甲ず。 

設定;ニューの基本操作 （>>28 ページ） 

3 [RECORDING SETUP ] — [REC FORMAT ] 
を選択し、 [ ENTER ] ボタンまたは食を押ず。 

4应 田を巧して記録フォーマットを選択し、 
[ ENTE 刊ポタンを巧ず。 

• 工場出荷モードでは、 PH モード108日/6日 i 
記録の設定になっていまず。 

5 [ REC / PAUS ロボタンを巧して撮影を開始ず 
る。 

• メニュー画面び表示されていると撮影びでさ 
ません。メニュー画面を閉じてか5、 [ REC / 
PAUSE ] ボタンを押して < ださい。 

•工場出荷時は、フォーカス、アイリス、シャッ 
タースピードの調整びオートに設定されてし、 
ます。設定を変更する場合は日1ページをご 
覧ください。 

• CAM モード(カメラへッド AG - HCK ] 0 G 接 
続時)中は内蔵スピーカーから音声は出力さ 
れません。 

6旧 EC / PAUS 日ボタンを巧して撮彰を終了ず 
る。 

•撮影待機状態になります。 
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■ SD メモリーカードへの記録について 

• 記録を開始してから停止するまでび、 ] クリップとして記録されます。 

• け女の SD メモ U —カードに記録できるク U ップ数の上限は900です。（ただし、電源を入れてずぐに記 
録するよラな場をに、ク U ップ数び目日0を超えて記録されることびあります。） 

• P 巨モード(■^日目ぺージ）、 PC モード(■^ 72ぺージ)では記録でをません。 

• SDI モードはネイティブ記録には対応していません。 


■記録中の操作について 

•映像信号び入力されていることを確認してから記録を巧ってください。 

•記録中にカードス□ツトカバーを開けると、記録び停止します。 

•短時間記録の停止動作の場合、旧 EC / PAUSE ] ボタンを押しても 、 SD メモ U —カードへの書き込み完 
了までに時間を要する場をびあります。その場合は、すぐに旧 EC / PAUSE ] ボタンを押しても、動作を 
受け付けることびでさません。 

•SD モ U —カード挿入直後は 、 SD メモ U —カード情報の読み込みを行っていますので、動作状態表 
示77ぺージ)に" PAUSE " び表おされてか日、 [ REC / PAUS 曰ボタンを押して撮影を開始してくだ 
さい。 

•記録中に入力信号フォーマツトび変化すると、正しい記録び巧えません。 

• 記録中に外部機器の出力を停止したりケーブルを抜いたりしないでください。再度記録を行ラ時に信号 
を正しく認識でさないことびあります。 

•不正規信号や連続的な乱れのある入力信号を入力したまま記録開始しないでください。機器び正常に動 
作しないことびありまず。 

• 記録中に HD - SDI 入力信号に重畳されている S - LTC や S - VITC 內の時間情報データ識別コード ( D 巳日]) 
びなくなったり、 S - LTC や S - VITC の日 N /0 FF び切り替わったりすると、その切り曾わり時に映像び乱 
れることびあります。 


猶 

ru 

iiiia 
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タイムコードを設定ずる 


タイムコードを設定ずる 


設定；>^ニユー [ TC/UB SETUP ] の下記の項目で、 
タイムコードにかかわる各種の設定を行います。 
け日日ページ) 

• TC MODE 

([SYSTEM FREQ ] を[已吕.白 Hz ] に設定時のみ） 

•TCG 

• SDI REGEN 

• TC PRESET 


[SDI REGEN ] を [ ON ] に設定すると、 
[ TCMODE ]、[ TCG]、[TC PRESET ] の設定 
を変更することびでをなくなります。 


タイムコードを}旨定ずる 
(TC PRESET) 


任意の値を記録開始時のタイムコード値として記 
録ずる場を 、 [TC PRESET ] でタイムコード値を 
設定します。 


5下記の画面が表ちされた6タイムコード値を設 
定ずる。 

包\皆を押して、タイムコード値を選択しま 
す。 


ItT ◎ 因 h 班 ] m 因因 s 邮 If, 


SETUP 

SET JNT 巧 



TC PRESET 


技を押して次の巧に移動し、再廣应^田を 
巧して値を選がします。 

時間 


フレーム 


1本機の [POWE 刊ボタンを2秒む上巧して、 
電源を入れる。 

2 [ MENU ] ボタンを巧ず。 

設定メニューの基本操作（今28ページ） 

3 [ TC/UB SETUP ] — [TC PRESET ] を 
選択ずる。 



4 A を押して [ YES ] に移動し、 [ENTE 刊ボタ 
ンを巧す。 



例：]0時間23分4巨秒2日フレームに設定す 
る場をは、1110 h 33 m 4 己 s 20 f || とタイムコー 
ド値を選択します。 


タイムコード設定中に [ USER ] ボタンを押すと、 
タイムコード値びゼ□に U セツトされます。 


6タイムコード値の設定び完了した5忙 NTE 刊 
ポタンを巧ず。 


7 を巧して [ YES ] に移動し、忙 NTE 刊ボタ 
ンを巧ず。 



本臟では、記録フ オー マットやフレームレートに 
従ってタイムコードの値び調整されます。記録 
フオーマットを1080 /24 P 、 720 /24 P にして 
撮影した場をは、4フレーム単位で記録を行ラた 
め、記録フ オー マットやフレームレートを変更す 
ると、前回の最終タイムコード値と不連続になる 
ことびありまずのでごミ主意ください 。 ([SYSTEM 
FREQ ] を [59.9 Hz ] に設定時のみ） 
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ユーザーズ ビットを設定ずる 


ユーヴーズビットを設定することにより、 ] 日進 
数8巧までのメモ情報を記録することびできま 
す。 

ユーヴーズビットの設定内容は、自動的にメモリー 
され、電源を切った後も保持されます。 

1本機の [ P 日 WE 刊ポタンを吕秒切上巧して、 
電源を入れる。 

2 [ MENU ] ボタンを巧ず。 

設定メニューの基本操作（今28ページ） 

3 [ TC/UB SETUP ] — [UB PRESET ] を選択 
ずる。 


TC/U8 SETUP 

TCM0DE 

NDF 

TCG 

RECRUN 

沈 I REGEN 

OF 

TC PRESET 

NO 

UB PRESET 

\> NO 

SETUP <i^ENTER EXITISQ 


4健 を巧して [ YES ] に移動し、 [ ENTER ] ボタ 
ンを巧ず。 



5 ユーザーズビットを設定する。 

回 を押して、ユーザースビットの文字を選 
択します。 

•設定でさるユーザーズビットの文字は、数字 
の日〜目とアルフアベットの A 〜 F です。 


U 日 PRESET 


jimgm 

[^剛曲]囚因因因 ■ 




SETUP 

SET «*^ENTER 

EXIT 国 


杉を巧して次の制こ移動し、再度、应皆を押 
して文字を選択します。 



ユーザーズビット設定中に [ USE 刊ボタンを押 
すと、ユーヴーズビットびゼ□に U セットされ 
ふ 9 〇 


6 ユーザーズビットの設定び完了した5 
[ ENTER ] ボタンを巧ず。 

7 A を巧して [ YES ] に移動し、 [ ENTE 刊ボタ 
ンを巧す。 
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[ USER ] ボタンを使う 


[ USER ] ボタンには、11種類の機能から]つの 
機能を割り当てることびできます。 [USE 刊ボタ 
ンを利用すると、本機の機能を簡単に切り替える 
ことびでさます。 

1設定メニュ ー [OTHER FUNCTIONS ] — 
[ USER ] を選択ずる。 

設定メニューの基本操作28ページ） 

2 [ USER ] ポタンに割り当てる機能*を選択し、 
[ ENTER ] ボタンを巧ず。 

* 割り当て巧能な機能については下表を参照し 
て < ださし、。 

3 [ MENU ] ボタンを f 甲してメニューを閉じる。 

4 [ USER ] ポタンを巧ず。 

[USE 刊ボタンに割り当て b れた機能びはた b 
さます。 

RE 巳モード中に 
[ SHIFT / EXEC ] ボタン 
を巧すと、液晶 モニター 
画面に割り当てられた機 
能び表示されます。 


画面表巧 

使用でをるモード 

SDI 

CAM 

INH 

〇 

〇 

REC CHECK 

- 

〇 

SPOTLIGHT 

— 

〇 

BACKLIGHT 

— 

〇 

ATW LOCK 

- 

〇 

LCD DTL 

〇 

〇 

LCD REVERSE 

〇 

〇 

INDEX 

〇 

〇 

SHOT MARK *! 

〇 

〇 

LAST CLIP 

〇 

〇 

COUNTER 巧 

〇 

〇 


*1 [SHOT MARK ] を割り当てた [ USER ] ボタン 
は、サムネール表示時にち使用で定まず。 

*吕 [ COUNTER ] を害 IJO 当てた [ USER ] ボタンは、 
ク U ップの再生中にち使用でをます。 


•工場出荷時の設定では、 [COUNTE 刊に割り 
当て5れています。 

• [USE 刊ボタンを押して機能を動作させた状態 
で電源を切ると、機能び解除されまず。 

〔ただし、 [LCD DTL ] は解除されません。） 


■ INH (操作を無効にずる） 

INH を割り当てると、 [USE 刊ボタンを押して 
ち何ち動作しません。 

■ REC CHECK (記録を確認ずる） 

[USE 刊ボタンを撮影待機中に巧すと、直前に 
記録された映像と音声の最後の約2秒間を再生 
しまず。再生後は撮影待機状態に戻ります。 

- REC CHECK 中は、 [POWE 刊ボタン、 [ REC / 
PAUSE ] ボタン、 [AUDIO MON / ADV ] ボタ 
ンのみ動作します。 

-機器を接続してバックアップ映像を記録して 
いる場を、この REC CHECK 映像も記録さ 
れます。 

-記録/撮影終了後にし^下の操作を行った場合 
は、 [USE 刊ボタンを巧しても動作しません。 

- P 巳モードに切り替える 
• 記録フ ォーマッ トを変更する 
-本機の電源を入れ直す 
- SD メモ U —カードを取り出す 

■ SPOTLIGHT (スポットライト） 

スポットライト用のオートアイ U ス制御を巧い 
ます。 

画面に " SPOT " び表示されます。 

再度 [USE 刊ボタンを押すと解除します。 

設定メニューに AMERA SETUP ] の [ IRIS ] Tr 
[ MANUAL ] を選択している時は、 [USE 刊ボ 
タンを巧してち動作しません。 

■ BACKLIGHT (逆光補正） 

逆光で被写体を撮影する時に逆光補正用のオー 
トアイリス制御を行い、被写体の映像び暗くな 
るのを防ざます。 

画面に " BACK " び表示されます。 

再度、 [USE 刊ボタンを押すと、逆光補正を解 
除します。 

設定メニューに AMERA SETUP ] 0 [ IRIS ] Tr 
[ MANUAL ] を選択している時は、 [USE 刊ボ 
タンを押してち動作しません。 

■ ATW LOCK (ATWn ック） 

ATW 時に [USE 刊ボタンを押すと、ホワイト 
バランスの値を固定します。 

画面に " LOC ぐび表示されます。 

再度 [USE 刊ボタンを押すと、 ATW 機能動作 
を行います。 


USER ASSIGNiCOUNTER 
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■ LCD DTL (映像の輪郭を強調ずる） 

液晶モニター映像の輪郭び強調され、フォーカ 
スび合わせ皆す<な0ます。輪郭を強調してち、 
記録される映像には影響しません。 

設定すると画面中央に "LCD DTL ON " とい 
うメッセージび表示されます。に AM モード時 
のみ） 

再度 [ USE 刊ボタンを押すと、解除します。 

-この機能は電源を切っても解除されません。 

- [ USE 刊ボタンでこの機能の動作/辭除を切り 
替えると、設定:><ニュー [DISPLAY SETUP ] 
の [LCD DTL ] の設定も切り誓わりまず。 


■ LCD REVERSE (画像の上下をちを反転させる） 

[ USE 刊ボタンを押している間、液晶モニター 
に表示される映像び上下左ち反転し、画角や映 
像のイ;ージを確認することびできます。 

表おされる映像び反転してち、記録される映像 
は反転しません。 

- [ USE 刊ボタンを押していない時は通常表示 
になります。 

■ INDEX (インデックス機能） 

記録中のク U ップのある映像ポイントに、イン 
デックスを付加する機能でず。 

記録や撮影中に [ USE 刊ボタンを押すと、画面 
に " INDEX " と表示され、そのポイントにイン 
デックス信号び記録されます。 

•再生中にインデックスを付加するには、設定 
メニュー [ OPERATION ]- [ INDEX ] 一 [ YES ] 
を選択します。分日已、目日ページ） 

-インデックスの付加びでさない時は、 
" INVALID " び表示されます。 

•付加したインデックスは、 P 巳モードで削除 
できます。（み巨已ページ） 

•インデックスは]ク U ップにつさ、最大 
100個まで記録でをます。 

-インデックスび 1 日 0 個を超えると付加操作 
を行ってち、 INVALID と表示されて付加でさ 
ません。 

-連続してインデックスを付加する場をは、 

1お化し L の間隔をあけて付加してください。 

1秒];^内に連続して付加操作を巧っても、最 
初の操作しか有効になりません。 


■ SHOT MARK (ショットマーク機能） 

ク U ップのサムネールに付ける目印をショット 
マークといい、サムネール画面でショット マー 
クを付けたク1」ップのみ選んで表示/再生でさ 
ふ 9 0 

記録や撮影中に [ USE 刊ボタンを押すと、液晶 
モニター画面に "MARK ON " と表示され、記 
録中のク U ップのサムネールに ショ ットマーク 
び設定され、再度ボタンを押すと稱除します。 
また、 P 目モードのサムネール画面でち ショ ッ 
トマークの設定/解除び巧能です。ただし、再 
生中は シヨ ットマークの設定/解除はでをませ 


Aj 。 


• U ピートレック 中は、 ショットマークを 設定 
でさません。 

•ショッ ト マークの設定/解除びでさない時は、 
" INVALID " び表示されます。 

■ LAST CUP (ラストクリップ削除機能） 

最後に記録/撮影したク U ップを削除すること 
びでさます。 

[ USE 刊ボタンを記録/撮影待機中に巧ずと、 
液晶モニター画面に "DELETE LAST CLIP ?" 
のメッセージび表示され、 [ YES ] を選ぶと最後 
に記録/撮影したクリップび削除されます。 

ク U ップを削除しない場合は、[ N 0]を選がし 
て < ださい。 


媳 

ru 

iiiia 


記録/撮影終了後に政下の操作を行った場合 
は、 [ USE 刊ボタンを押してもク U ツプの削 
除びでさません。 

- P 己モードに切り替える 
-記録フ オーマツ トを変更する 
-本機の電源を入れ直す 
• SD メモリーカードを取り出す 


(次ぺージへつづく） 
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[ USE 刊ボタンを使う（つづき) 


■ COUNTER (カウンター機能） 

記録や撮影の経過時間を示すカウンターを表示 
することびでさまず。 

[ USE 刊ボタンを押すごとに、下記のデータに 
切り替わります。 


0 : 00.00 

カウンター値の表示 

- [ USE 刊ボタンを]秒！;(上押したままにす 
ると、カウンター値び日に U セットされ 
ます。 

•クリップの再生時には表示されません。 

CLIP 0 : 00 . 00 

設定メニュー [ D 侶 PLAY SETUP ] 一 旧 EC 
COUNTER ] -に UP ] を選択した場合に表 
示されます。 

記録/撮影開始時に自動的に値び U セットさ 
れ、ク U ップごとのカウンター値び表示され 
ます。 


TC 12: 34:已6.01 

タイムコードの表示 

■ [SYSTEM FRE 日]を[已9.目 Hz ] に言受定日寺 
24 P に設定している時は、フレーム衍を 
24フレームで表示しまず。それ政がの設 
定では、フレーム巧を3日フレームで表 
7J\ UcK 9 0 

■ [SYSTEM FREQ ] を[已日 Hz ] に設定時 
フレーム 巧を2日 フレームで 表示し ます。 

UB 12 34己巨78 

ユー ザースビットの表示 

無表示 

データを表おしません 


•ク U ップの再生中でも、 [ USE 刊ボタンでカウ 
ンターを切り替えることびでさます。 

設定メニュー [ D 侶 PLAY SETU 門の [REC 
C 0 UNTE 刊の設定にかかわ6ず、再生中に表 
示されるカウンターは CLIP 0 : 0日. 00に 
なります。 

• 設定メニュー [ TC / U 巳 SETUP ] 一 [SDI 
RE 白 EN ] 一[日 N ] を選択している時は、が部乂 
力信号と、タイムコードまたはユーヴーズビッ 
卜び一致すると、タイムコードまたはユーヴー 
ズビットの表示び反転します。 
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記録や撮影に便利な機能 


[ SHIFT / EXE ロボタンを巧しなびらその他のボタンを押すと、記録や撮影に便利な機能を使ラことびで 
さます。 

•メニュー画面び表示されていると操作びでをません。メニュー画面を閉じてから、操作を行って<ださ 
い。 

• [ SHIFT / EXEC ] ボタンを押すと、液晶モニター画面に操作ボタンと機能のガイダンス(説明)び表示され 
ます。 



[ SHIFT / EXEC ] ボタン 
と 

同時に巧すボタン 

画面表71^ 

機能 

使用でをるモード 

SDI 

CAM 

[AUDIO MON / ADV -] 
ボタン 

M に LEV - 

入出力音声レベルをルさくずる（み4日ページ） 

〇 

〇 

[AUDIO MON/ADV +] 
ボタン 

M に LEV + 

入出力音声レベルを大きくする（今4日ページ） 

〇 

〇 

[ ENTER ] ボタン 
(長押し） 

KEY LOCK 

ボタン操作を□ックまたは解除する 
(>♦45 ぺージ） 

〇 

〇 

杉 

FA 

フォーカスアシストを表示ずる（み4已ページ） 

- 

〇 


WFM 

ウェーブフォームモニターを表示する 
(み4已ぺージ） 

〇 

〇 

句 

ONE PUSH 
AF 

—時的に才ートフォーカスモードにずる 
(*4日ページ） 

— 

〇 

A 

(長押し） 

AWB 

ホワイトバランス/ブラックバランスを調整する 
(*44ぺージ） 

- 

〇 

[ USER ] ボタン 

LCD OFF 

液晶モニターをオンまたはオフする 
(*4日ぺージ） 

〇 

〇 
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記録や撮彰に便利な機能（つづき ) 


ホワイトバランスとブラックバランスの 
調整 


ホワイトバランス 

白を正確に再現するために、 RG 巳兰原色の比率 
を調整します。ホワイトバランスびずれていると、 
白の再現び悪<なるだけでな<、画面全体の色調 
ち悪<な0ます。マニュアルモードで撮影する場 
合、照明条件び変わった時には、必ずホワイトバ 
ランスを調整し直してください。ホワイトバラン 
スの調整値は、 W . SET にメモ U —することびでさ 
まず。また、あらかじめメモ U —されているプ U 
セット値を使ラことちでさます。撮影条件にをね 
せて、メモ U —を使い分けてください。 

ブラックバランス 

黒を正確に再現するために、 RG 巳兰原色の比率 
を調整します。ブラックバランスびずれていると、 
黒の再現び悪<なるだけでな<、画面全体の色調 
も悪くなります。通常、ブラックバランスを調整 
する必要はありませんび、周囲の温度び大幅に変 
化した状態で使用する場合には調整び必要です。 


ホワイトバランスとブラックバランス 
を調舊する 


1被写体の照明巧源と同じ条件のところにホワイト 
パターンを置き、画面全体に白を写ず。 

•被写体近くの白い物(白巧、白壁)を巧用する 
ことちでさます。 

• 画面内に高輝度スポットを入れないよラにし 
て < ださい。 

2 ホワイトバランスのモードを選択ずる。 

• ホワイトバランスを設定する ( A 已4ページ） 


3 [ SHIFT / EXEC ] ボタンを押しながら公を1秒 
L ソ上巧ず。 

• 手順 2 で選んだモードに合わせて、次のよ 
ラにホワイトバランスとブラックバランスの 
調整を開始します。 


モード 

記録動作 

調整 

W.SET 

記録中 

ホワイトバランスの調整 
を行いまず。 

記録中拟が 

ホワイトバランスの調整 
後にブラックバランスの 
調整を行います。 

ATW 

P 3.2 K 

P 已.巨 K 

記録中 

調整を行いません。 

記録中拟外 

ブラックバランスの調整 
を行います。 


•調整びはじまると、図のよラなメッセージび表 
示されます。 

調整中のメッセージの例 
AWB ABB ACTIVE 
調整終了時のメッセージの例 
AWB ABB OK 


• ホワイトバランスの自動調整びできない時は、 
液晶モニターの画面にエラーメッセージび表示 
されます。 

調整できない時のメッセージ 

[ aWB NG I 


シャッタースピードび1/2〜1/1日の時は調 
整でさません。 
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フォーカスアシストを使う (FA) 


画面中央部分び拡大表示され、ピントを容易に合 
わせることびでさます。 

1 [ SHIFT / EXEC ] ボタンを押しなびら杉を巧ず。 

画面中央部分び、縦び約4倍、横び約目倍に 
拡大表示されます。 

拡大表示中は液晶モニター画面に 
" EXPANDED " び表示されまず。 

•液晶モニター画面では、画角の中むび少しず 
れて表示されます。 

•デジタルズーム機能を使用中は、動作しませ 
ん>。 

• もう一度同じボタンを巧すと元の画面に戻り 
ます。 

• 電源び切れると設定び解除されます。 

• 設定メニュー [DISPLAY SETUP ] 一 
[FOCUS 目 A 刊一 [ ON ] を選択すると、 
FOCUS ASS 侶 T バーを表示ずることびで 
さます。 

フォーカスび合っている度をいをバーの長さ 
で表のします0 

フ オー カスび をって いるほど、バーび ち 方向 
に長 < 伸びます。 



ピントび合ってないとき ピントび合ってくると、 

バーびち方向に伸びる 


王ーブフォームモニター (WFM) 


記録中や撮影中に、液晶モニター画面に映像の波 
形を表示することびでさます。 

1に HIFT / EXEC ] ボタンを巧しなが日田を押す。 

田を押すたびに、 WAVE 一 VECT 日 R 一 
OFF - WAVE と切り替わります。 

WAVE : 波お表示をします。 

VECTOR : ベクトル表示をします。 

OFF : 波あおよびべクトルを表示しませ 

Aj 。 

• フオーカスアシスト機能の動作中は表示され 
ません。 

• ウェーブフオームは記録できません。 

• 電源び切れると設定び辭除されます。 


一時的に才ートフォーカスにずる 
(ONE PUSH AF) 


マニュアル フォーカス中(-»51ページ）でも、 
一時的にオートフォーカスモードになり、自動で 
焦点ををねせることびでをます。 

1 [ SHIFT / EXEC ] ボタンを巧しなびら到を巧す。 

に HIFT/EXE ロボタンとミ]を押している間、 
オートフォーカスモードになり、自動で焦点を 
合わせます。 

•フ U ッカーび生じると、オートフォーカスの 
制御び正し <動作しない時びありますので、 
照明に適したシャッタースピードを選んでく 
ださい。（■♦巳2ページ） 

•60 し 60 P (または已〇し已 0 P)m 夕+の時に 
オートフォーカスモードにすると、フォーカ 
ス制御を巧ラ時間び若干長< なります。 


誤操作を防ぐ （KEYLOCK) 1證 


一時的に操作ボタンの操作を無効にして、誤操作 
を防ぐことびでさます。 

1に HIFT / EXEC ] ボタンを巧しながら 
[ENTE 刊ポタンを2 秒上巧ず。 

• ずべてのボタン操作び無効になります。 

• もラー度同じボタンを2秒政上押すと□ック 
を解除します。 

• 電源び切れると□ック設定び解除されます。 

• □ック中は液晶モニター画面にか1(黄色)び 
表おされます。 


REM 日 TE ジャックにリモコン〔別売）を接続 
している場をは、リモコンでの記録およびズー 
ム操作び□ック中でち有効です。 
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記録や撮彰に便利な機能（つづき) 


液晶モニター画面をオフにずる 
(LCD OFF ) 


液晶モニター画面をオフにすることびできます。 

1に HIFT / EXEC ] ボタンを押しながら [ USER ] 
ボタンを巧ず。 

• もラー度同じボタンを押すと設定を解除しま 
す。 

• 電源び切れると設定び辭除されます。 

•液晶モニター画面びオフの時は、画面をオン 
に戻ず操作！;(がに、 [ POWE 刊ボタンおよび 
旧 EC / PAUSE ] ボタンの操作わ’句能です。 


入力音声の記録レベルを調整ずる 
( M に LEV ) 


マイク端子からの入力音青の記録レベルを調整し 
ます。 

1に HIFT / EXEC ] ボタンを巧しなび6 [AUDIO 
MON/ADV +] または、 [AUDIO MON/ADV 
-] ボタンを押ず。 

AUDIO MON/ADV + :入カレベルを上げる。 
AUDIO MON/ADV -:入カレベルを下げる。 
液晶モニター画面のマイク入力調舊レベル表示 
を参考に調整してください。 

く 力;><ラヘッド AG - HCK 10 G 接続時> 

I.MIC [-] ロロロロロ[口]ロロロ [ + ] 

く マイク端子接続時> 

E.MIC [-] ロロロロロ！: 口] ロロロ [ + ] 


• 撮影前に記録音量レベルを確認してください。 
•当社放送用カメラレコーダー（品番 A 」 シリー 
ズ)と比較すると、記録音青レベルび約8 d 巳 
高 < 設定されています。 

• マイク端子に外部マイクび接続されていると 
入力音声び自動的にが部マイクになります。 

• マイク端子に外部マイクび接続されていない 
場合は！;(下のよラに入力音声び選択されます。 
CAM モード：カメラへッド AG - HCK 10 G 
(別売)の内蔵マイク 

SDI モード： HD - SDI のエンべデットオーディ 
才信号 


カラーバー 


設定メニュー [RECORDING SETUP ] 一 [INT 
SG ] - [ ON ] を選択すると、テレビや外部モニター 
の画質調整に便利なカラーバーを、 REC モード時 
に表示させることびでさます。 

•カラーバー表示中に1 kHz * のテストトーンび 
へッ ドホン端テおよび内蔵スピーカーから出力 
されます。（ただし、 CAM モード時は内蔵スピー 
カーからは出力されません。） 

* [SYSTEM FREQ ] を[已曰 Hz ] に設定時は、 

997 Hz のテストトーンび出力されます。 

• [ REC / PAUSE ] ボタンを押すと、カラーバーを 
記録することびでさます。 

•電源を切っても機能は解除されません。力 
ラーバーを非表示にするには、設定メニュー 
[RECORDING SETUP 卜 [INT SG 卜 [ OFF ] を 
選がしてください。 

カラーバーを SDI OUT 端子か5出力する場合は、 
設定メニュー [AV OUT SETU 門一 [SDI EE 
SEL ] 一 [ NORMAL ] を選択してください。 


タイムスタンプ機能 


映像に重ねて、撮影曰時を記録ずることびで定ま 

す。 

設定メニュー [RECORDING SETUP ] 一 [TIME 

STAMP ] - [ ON ] を選択しまず。 

[TIME STAMP ] び [ ON ] の時は、液晶モニターに 

回び表示されます。 

•回は、実隙の映像には記録されません。 

•記録フォーマットによって、映像に記録される 
曰時の文字の大ささや位置は異な0ます。 

• 液晶モニターの表示と外部出力表示では、タイ 
ムスタンプので字サイズと位置び異なります。 

• 記録される日時表示は 、 [DISPLAY SETUP ] の 
[ DATE / TIME ] の設定に従います。 

[ DATE / TIME ] を [ OFF ] に設定している場合は、 
[TIME STAMP ] を [ ON ] に設定していても撮影日 
時び記録されません。 

• タイムスタンプを記録したク U ップを本機で再 
生する場合は、曰時び重なって表示されるのを 
防ぐために、設定:ニュー[□倍 PLAY SETUP ] 
一 [ DATE / TIME ] 一 [ OFF ] を選択してくださ 
い。 
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リピートレック （REPEAT REC ) を使う 


16 GB 政上の SD メモ U —力ードをご使用くだ 

さい。 

約目0分のクリップを、繰り返し記録します。 

•] 枚の SD メモ U —カードに、記録されるクリッ 
プ数は、 SD ：>< モリーカードの容量によって、4 
または、8です。 

•記録されたク U ップ数び、4 (または、 8) にな 
ると、最ちちいク U ップを消去して新しいク U ッ 
プを記録します。 

• 1」ピートレックに設定すると、自動的に記録 
フオーマットび、 HE モードになります。 

• U ピートレックを行う前に、必ず本臟で SD メモ 
U —カードをフ オーマッ トしてお使いください。 

•バッテリーで使用中は、リピートレックの設定 
がでさません。 AC アダプターを接続してお使い 
<ださい。 

• U ピートレック機能は、 SDI モードと CAM モー 
ドで動作し ます。 


1設定メニュー [RECORDING SETUP ] — 

[REPEAT REC MODE ] 一 [ ON ] を選択ず 

る。 

画面に " R - PAUSE " び表示されまず。 

• 設定にュー [RECORDING SETUP ] 一 
[REC FORMAT ] で HE モード LU がの記録 
フオーマットを選択していた場合は、自動的 
に HE モードに変更されます。 

• CAM モー ドで、設定 メニュー [RECORDING 
SETUP ] 一 [PREREC MODE ] で [ ON ] び設 
定されている場をは、自動的に [ OFF ] に変更 
されます。 

• SDI モードで、設定;><ニュー [RECORDING 
SETUP ] 一 [AUTOREC MODE ] で [ OFF ] 

し U 列■び設定されている場合は、自動的に 
[ OFF ] に変更されます。 

• U ピートレックを解除するには、本磯の電源 
を切るか 、 [REPEAT REC MOD 曰で[日 FF ] 
を選がします。 

• U ピートレックを解除してち、記録フ オー 
マットと 、 PREREC MODE、AUTOREC 
M 日 DE の設定は、 U ピートレック設定前に 
は戻りません。記録フ オー マットは HE モー 
ド 、 PREREC MOD 曰ま OFI =, AUTOREC 
MOD 曰ま日 FF の設定になります。 


2 [ REC / PAUSE ] ボタンを押してリピートレッ 
クを開始ずる。 

•記録機能表示び " R - PAUSE " のときに記録 
を開始することびでさます。 

• もラー度同じボタンを巧すまで繰り返し U 
ピートレックを行います。 

例） ]6 G 日の SD メモ U —カードに記録を開 
始した場合 


記録開始の操作 


記録停止区間= 


膊間） 

- ► 


rTlTWT2WT3yOTTWT5T1 … 

V ^ ^—~ ' ^ *• —ィ ' *■ 

\ ハ 

ク U ップ ® の記録開始停止処理 クリップ© 

の削除処理 

* 記録停止処理やクリップの削除処理を行ラた 
めに記録を停止している区間でず。 I 

記録停止中は、 R - PAUSE (赤）び表示され 
9 〇 


• 記録開始の操作によ〇ク U ップ①か5記録 
を行います。 

•約目日分間の記録を行い、自動的にク U ップ 
@の記録を停止した後、ク U ップ③の記 
録を開始しまず。 

•©か b ® までの4つのクリップを記録し 
た後、最もちいクリップ ® を削除して、 
新たにク U ップ⑥を記録します。 

•記録が態により、記録停止区間び、12秒程 
度になる場合びあります。 
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記録や撮影に便利な機能（つづき) 


3 [ REC / PAUSE ] ボタンを巧してリピートレッ 
クを停止ずる。 

•記録機能表示び " R - REC " の点灯表示のとき 
に記録を停止することびできます。 


例） ] SG 目の SD メモ U - 力ードへの記録を 
停止した場合 



削除処理区間 ク I 」ップ ® の 

記録停止処理 


• 記録停止の操作によりク U ップ ® の記録を 
停止します。 

• SD メモ U —カードには、ク U ップの作成さ 
れた順番に、®、®、定)、 ® の4つのク U ッ 
プび存在します。 

• サムネール表示中はク U ップの作成された順 
(®、®、®、®) にサムネールび表示され 
ます。 


• SDI モードでのリピートレック中に、 SDI 入力 
信号び乱れた場合、 U ピートレックを停止し 
ます。 SD メモリーカードのフオーマットなど 
の再設定のため、本機の電源を入れ直してく 
ださい。 

• U ピートレック機能を使って記録したクリッ 
プと通常のク U ップをサムネール表示などで 
区別することはでさません。 
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カメラへッドを操作ずる 


本機の操作ボタンを使って、力:><ラへッド AG - HCK ] 日 G (別売）のカメラ機能を操作することびできます。 
•メニュー画面び表示されていると操作びでさません。メニュー画面を閉じてから、操作を行ってくださ 
し、。 



ズーム機能を使ラ ■ デジタルズーム機能 


カメラヘッド A 白- HCK 1 日 G (別売）は、12倍光 
学ズームを備えています。 

1各^または皆を巧ず。 

拉 :ズ—ムイン 
田：ズームアウト 

液晶モニター画面に現在 
のズーム範囲に00〜 
Z 99) び表示されます。 


• ボタンを押し続けるとお速でズーム動作を巧 
し、2回続けてボタンを押した後に巧し続け 
ると高速でスーム動作を巧います。 


設定メニユーに AMERA SETUP ] 0 [ D . Z 00 M ] 
を [ OFF ] 切州こ設定すると、デジタルズーム機能 
を使うことびできます。87ページ） 

• ズーム倍率び大きくなるほど画質び粗くなりま 
す。 

•[ OFF ] (X び選択されている時は、液晶 
モニター画面に現在の倍率び表示されまず。 

•言己録フオーマツトむ'り08日/60し720 /60 P (ま 
たは、1080/己〇し720/已 0 P ) の日寺のみ、デジ 
タルズーム機能を使ラことびでさます。 

•撮影中は、デジタルズームの切り替えはできま 
せん。 


Z99 
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カメラヘッドを操作ずる（つづき) 


プリレック （PRE REC ) 


記録開始の操作をした時点より約3砂前からの映 
像と音声を記録しまず。 


記録開始の操作 記録停止の操作 

雌亂 

- • —— ► 

I . I 、1 


!◄ ~ ►! 実際の記録時間 
プ U レック時間 


1設定メニ ュー [ TC/UB SETUP ] — [ TCG ] — 

[FREE RUN ] を選択ずる。 

設定メニューの基本操作28ページ） 

2設定メニ ュー [RECORDING SETUP ] 一 

[PREREC MODE ] 一 [ ON ] を選択する。 

画面に " P - PAUSE " び表示されます。 

• " P - PAUSE " び表示されていない時に記録を 
開始ずると、通常の記録になりまず。 

• 設定メニュー [ TC/UB SETUP ] の [ TCG ] 

で [REC RUN ] び設定されている場合は、自 
動的に [FREE RUN ] に設定び変更されます。 

3 [ REC / PAUSE ] ポタンを巧す。 

約3秒前か5の映像と音声を記録しまず。 

•下記の場合、すぐに記録を開始してち約3秒 
前の映像と音声び記録できない場をびありま 
す。 

• PB モードから CAM モードへの切り誓え 
直後 

-電源を入れた直後 

- [PREREC MODE ] の選択項目を変更した 
直後 

• TC 、 UB を設定した直後 

• プ U レック機能を使って記録したクリップの 
サムネールには、 [ REC / PAUSE ] ボタンを 
押した時点の画像び表示されます。 

• プ U レック臟能を使って記録したクリップを 
再生した場をに、ク U ップの切り替わ D で画 
像び一時静止します。 （"^101 ページ） 

• プ U レック機能を使って記録したクリップの 
先頭には、インデックスび付加でさません。 


手ぶれ補正機能 


カメラヘッドを手に持って撮影する時は、手ぶれ 
補正機能を使ラことで、手ぶれのかない撮影を行 
ラことびでをます。 

1 設定メニ ューに AMERASETUP] 一 [ai.S.] 
一 [ON] を選択ずる。 

設定メニューの基本操作（今28ページ） 

手ぶれ補正び [ ON ] の時は、液晶モニター画面 
に 【( i りび表示されます。 

=脚を使用するなどして、力:><ラヘッドを固定 
して使う場合は、手ぶれ補正機能を [ OFF ] に 
することで、自然な映像を得ることびできまず。 
•大きくぶれた時皆、動いている被写体を追い 
かけなび5撮影した場を、補正しされないこ 
とびおります。 
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アル調整をずる （CAMERA FUNCTIONS) 


フォーカス、アイリス、シャッタースピード、ホワイトバランスをマニュアルで調整することびできます。 

1設定メニュー [CAMERA SETUP ] の項目を、マニュアル調整び巧龍な設定にずる。（下表参照） 

2 [ENTE 刊ボタンを巧して機能を選ぶ。 

[ ENTE 刊ボタンを巧すごとに、マニュアル調整できる機能び順に液晶モニターに表 
示されます。 

^ F ►► 一《 I ►►- ►◄◄ S ►►- 

t _ I 


3巧技を巧して調壁ずる。 


◄◄ F ►► 


■機能とメニューの設定 


液晶 モニター画面 
の 表示 

機能 

CAMERA SETUP メ ニュー 

項目 

設定 

◄◄ F ►► 

ピントの調整 （今已 1 ページ） 

FOCUS 

MANUAL 

◄◄ ►► 

絞り-明るさの調舊 （み 己]ページ） 

IRIS 

MANUAL 

•44 S ►► 

シャッタースピードの調整 （み已 2ページ） 

IRIS 

AUT 02* また 
は MANUAL 

◄◄ W ►► 

ホワイトバランスの設定 （み已 4ページ） 

- 

- 


AUT 02: 光源にあわせてアイ U ス、ゲインを調整し、明るさを最適にします。 


◄◄ F ►► 

ピントを調整ずる（マニュアルフオーカス) 

1設定メニューに AMERA SETUP ] 一 
[ FOCUS ] 一 [ MANUAL ] を選択ずる。 

設定:><ニューの基本操作28ページ） 


◄◄ I ►► 

絞り-明るさを調整ずる 

1設定メニューに AMERA SETUP ] 一 [ IRIS ] 
一 [ MANUAL ] を選巧ずる。 

設定メニューの基本操作28ページ） 


2 忙 NTE 刊ボタンを押して液晶モニター画面に 
◄◄ F ►► を表巧させる。 


◄◄ F ►► 


2 [ENTE 刊ボタンを巧して液晶モニター画面に 
◄◄ I ►► を表示させる。 


« I ►► 


3杉またはミ]を巧してピントを調整ずる。 

[$] :違くにピントを合わせる 
ミ]:近くにピントををわせる 

液晶 モニター 画面に 
現在の値び表示さ 
れます。 


陋1日 


•オートフオーカス時にち、一時的にピントを 
移動することびでさます。 


3杉またはミ]を巧してレンズの絞り-明るさを 
調整ずる。 

反：アイリス、ゲインを調整して明るくする 
巧：アイ U ス、ゲインを調整して暗くする 

液晶モニター画面に現在 
の F 値および、ゲイン値、 
シャッター値び表示され 
ます。 


lOdB 
F 吕 .4 


(次ぺージへつづく） 
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カメラヘッドを操作ずる（つづき) 


■ [SYSTEM FREQ ] を[已 9.9 Hz ] に言受定時 


◄◄ S ►► 

シャツタースピードを調整ずる 

1設定メニュー CAMERA SETUP ] 一 [ IRIS ] 
一 [ AUT 02] または [ MANUAL ] を選択する。 

設定メニューの基本操作28ページ） 

2 [ ENTE 刊ボタンを巧して液晶モニターに 
◄◄ S ►► を表示させる。 


^ S ►► 


3杉 または ミ] を巧してシャッタースピードを調 
壁ずる。 

良)：シャッタースピードを速くする 
ミ）：シャッタースピードを遅くする 

液晶 モニター 画面に 
現在の値び表おさ 
れます。 


フレーム 
レート 

シャツタースピード 

已0 Hz 

60 Hz 

日 Oi 

1/100 

1/60 

30 P 

1/50 

1/60 

24 P 

1/50 

1/60 


■ [SYSTEM FREQ ] を[已 OHz ] に設定時 


フレーム 
レート 

シャツタースピード 

已0 Hz 

60 Hz 

已 Oi 

1/50 

1/60 

2已 P 

1/50 

1/60 


1/60 


•シャッタースピードび速いほど、カメラの感 
度は低減します。 

• 設定メニューに AMERA SETUP ]- 
[ IRIS ] 一 [ AUT 02] を選択時は、シトッター 
スピードび速くなるにつれて絞りび開を、焦 
点深度も浅くなります。 

• シトッタースピードを遅くした場合、合焦す 
るまでの時間び長くなるため、カメラヘッド 
を兰脚などに固定して使用することをおすす 
めします。 

シャッタースピードび遅い場を、映像に白、 
赤、青または、緑色の点び出ることびありま 
すび、故障ではありません。 

• 設定メニュー [DISPLAY SETUP ] 一 
[OTHER D 侶 PLAY ] 一 [ ON ] を選択時は、 
液晶モニター画面に、現在設定されている 
シャッタースピードび表示されます。 

•人工照明、特に堂光なや水銀'ななどは、電源 
周波数に同期して輝度び変化しています。特 
に電源周波数び日0 Hz の地域では、本機の 
垂直同期周波数(約日日 Hz ) と照明の周波数 
(已日 Hz ) びお互いに干渉するため、ホワイ 
トバランスび周期的に変化することびありま 
す。人工照明下で撮影ずる時传ホワイトバラ 
ンスを調整する時は、シャッタースピードを 
次の表を参考に設定して<ださい。 
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■シャツタースピー ドの可変範囲 

[SYSTEM FREQ ] の設定び[已日. 9 Hz ] の場台 


10呂0/巨0し7吕0/巨 0P の日寺 

SYNCRO SCAN 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 (標準） 

t 支 

1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/120 1/100 

1080 /30P、 7吕 0/30P の時 

SYNCRO SCAN -*—>■ 1/2 1/4 ■一 1/8 ► 1/15 1/30 1 巧 0( 標準） 

t t 

1/2000 1/1000 1/500 1/250 ►1/120 1/60 

1080 /24P、7 吕 0/24P の時 

SYNCRO SCAN 1/2 トー ► 1/3 卜斗 1/6 トー 1/12 1/24 トー ^ 1 巧〇 ( 標準） 

壬 t 

1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/120 1/60 

[SYSTEM FREQ ] の設定び[日 OHz ] の場合 

SYNCRO SCAN -*—*- 1/2 1/3 -*—► 1/6 -*—► 1/12 1/25 1 巧〇 ( 標準） 

t t 

1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/120 1/60 


猶 

ru 

iiiia 


■シンク□スキヤン 

テレビ画面やパソコンのモニター画面を撮影する 
時などに使用するシンク□スキわンのシトッター 
スピードは、設定メニューに AMERA SETUP ] 

の [SYNCRO SCAN ] で設定します。 

片8日ページ） 

• テレビ画面やパソコンのモニター画面の周波数に 
合わせてシャッタースピードを調整すると、テレ 
ビ画面を撮影した時に発生する水平方向のノイズ 
を最ル限にして、撮影することびでさます。 

• プ□グレッシブモードにすると、 PAL 方式で再生 
しているテレビ画面を撮影することもできます。 

• [SYNCRO SCAN ] の選択項目でグレー表示のも 
のは、現在の記録フォーマットでは有効ではあ 
りません。記録フォーマットごとの設定値で動 
作します。 

記録フオーマツトごとの設定値はなのよラになり 
よ9 0 


[SYSTEM FRE 日]を[已目. 9 Hz ] に言受定日寺 
6曰 i / 巨 0 P モード': 1/60.0 〜]/2已0.0 
30 P モード': 1 /30.0〜]/2已0.0 

24 P モード： ] /24.0〜]/2已日.日 

[SYSTEM FREQ ] を[已 OHz ] に設定時 
已曰 i / 已 0 P モード： ]/ 已〇.曰〜1/2已0.0 
2已 P モード': 1/2已.曰〜1/2已0.0 

•プ□グレッシブモードは、設定メニュー 
[RECORDING SETU 巧の [REC FORMAT ] 
(4 已已ぺージ)で切り替えることびできます。 


(次ぺージへつづく） 
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カメラヘッドを操作ずる（つづき) 


◄◄ W ►► 

ホワイトバランスを設定ずる 

1 [ ENTE 刊ポタンを巧して液晶モニターに 
◄◄W ►►を表示させる。 




•環境によっては、多少の調整誤差び発生する 
ことびあります。 

• 高精度のホワイトバランスび必要な場合は、 
ホワイトバランスの調整を行ってください。 
(ホワイトバランスとブラックバランスを 
調整する A 44ぺージ） 


2 


さ] または ミ) を巧してモードを 選ぶ。 

I またはミ]を押すごと 
に、 液晶 モニター 画面に 
W.SET モードび順に表示されま 
す。 


モード 

説明 

W.SET 

撮影げ況などに応じてホワイトバラン 
スとブラツクバランスを調整ずる時に 
選択します。 

ATW 

ATW (Auto Tracking White ： 

自動追尾式ホワイトバランス）機能を 
使って摄該環境を自動的に判定し、常 
に最適なホワイトバランスに自動的に 
調整します。 

P3.2K 

プ U セットされている値を使巧しま 
ず。ホワイトバランス調整をずる時間 
がない時などに便利です。 

■プ U セット値の目を 

P3.2K(3200 K): ノ、□ダンライト 

P 已 .6K(5600 K): 屋外 

P 已.色 K 
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プ□グレッシブモードで撮影する 


設定メニュー [RECORDING SETUP ] 一 
旧 EC FORMAT ] 一 [PHI 080/30 P ] または 
[ PH 1080/24 P ] (または [ PH ] 080/2已 P ]) を 
選択すると、プ□グレッシブモードで撮影できま 
す。（今88ページ） 

30 P モード： 

([SYSTEM FREQ ] を[日白.日 Hz ] に設定時） 

3日コマ/秒のプ□グレッシブモードで撮影を行 
います。映像信号は、3日コマ/秒の画像を目〇 
フィールドインターレース信号に変換し、出力 
令記録び行われます。 

高画質な映像を得ることびでさます。 


30 P 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

1 

J 

本 











60 i 

^\oiAe 

3 oiBe 

：oiCe 

m 

EoiEe 

FoiFe 

m 

m 

loile 

JoiJe 


24 P モード： 

([SYSTEM FREQ ] を[目日.日 Hz ] に設定時） 

24コマ/秒のプ□グレッシブモードで撮影を行 
います。映像信号はネイティブで記録されます。 
ただし外部出力は、2:3変換ち式で巨0フイール 
ドインターレース信号に変換されて出力されま 


す。 

24 P 


60 i 


A B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 




/ 


1 


We^oiBeiBo 

お Co 

DeWDE 

E お 

'oiFelFo 

Geici 

eiHolHe 


プ□グレツシブモードで撮影を巧ラ場合は、；欠 
のことにを意してください。 

•シャツタースピードを1/已日に設定されること 
をおすすめしまず。 

• 24 P モードで撮影を行ラ時は、4フレーム単 
位で記録を巧ラため、記録を開始ずるタイ S 
ングび少し遅れることびあります。 


猶 

ru 

iiiia 


25 P モー ド： 

([SYSTEM FREQ ] を[目 OHz ] に設定時） 

2已コマ/秒のプ□グレッシブモードで撮影を行 
います。映像信号は、2日コマ/砂の画像を巳0 
フィールドインターレース信号に変換し、出力 
や記録び行われます。 

高画質な映像を得ることびでさます。 


25 P 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

1 

J 

本 
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3 oiBe 

：oiCe 

m 
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クリツプメタデータについて 


SD メモ U —カードに記録した映像データには、 
映像音青方式、撮影者名、撮影場所、テキストメ 
モなどを付加することびでさます。これをクリッ 
プメタデータと呼びます。 

(表示の方法は67ページ） 

クI」ップ y タデータには、撮影時に自動的に記録 
されるちのと、 SD メモ U —カードにメタデータ 
アップ□ードファイルを作成して、これを本機に 
読み込むものびあります。 

(クリップメタデータの読み込み方法は 
今已7ページ） 


クリップ メタデータの 内容 


下線の項目は、 SD メモリーカード内の^タデー 
タアップ□ー ドファイルを読み込むことで設定で 
をます。その他の項目は記録時に自動的に設定さ 
れます。 

GLOBAL CLIP ID: 

ク U ップの撮影状態を示ずグ□ーバルク U ップ 
ID を表示します。 

USER CLIP NAME: 

ユーヴーび設定したク U ップの名称を表おしま 
す。*1 

VIDEO & AUDIO: 

記録映像の FRAME RATE (フレームレート）、 
RESOLUTION (解像度)、 PULL D0WN*4 ( プ 
ルダウン方式)、 AUDIO (記録音声）を表示し 
ふ弓 0 

ACCESS: 

CREATOR (収録者名)、 CREATION DATE (収 
録曰)、 LAST UPDATE DATE (最終更新曰)、 
LAST UPDATE PERSON (最終更新者）を 
表术します。 

DEVICE: 

MANUFACTURER (機材のメーカー名）、 
SERIAL N0.(機材のシ U アルナンバー)、 
MODEL NAME (機材のモデル名： 
AG-HMR10) を表示します。 

SHOOT; 

SHOOTER け最影者名)、 PLACE NAME C 撮 
影地名）を表おします。 

L0CATI0N*4: 

ALTITUDE (撮影地の高度)、 LONGmJDE 
〔撮影地の経度)、 LATITUDE (撮影地の緯度)、 
SOURCE (情報源）を表おします。 
SCENARIO: 巧 
PROGRAM NAME (番組名)、 

SCENE N0.(シーンナンバー)、 

TAKE MO. (テイクナンバー）を表示します。 


NEWS 1: 

REPORTER 0」ポーター名)、 PURPOSE 
(取材目的）を表示しまず。 

NEWS 2: 

OBJECT (取材対象）を表おします。 

MEM0:*3 

PERSON (テキストメモの記録ち)、 TEXT 
(テキストメモの内容）を表示します。 

*1 メタデータアップ□ー ドファイルに情報びない 
場合は、カード単位に、最初に撮影したクリッ 
プを〇として、撮影順に日ネ巧の連まを付加して 
いさます。 USER CLIP NAME の記録方法は 
選択することび巧能です。詳し<は己8ページ 
をご参照ください。 

巧 SCENARIO を入力する時は、必ず PROGRAM 
NAME を入力してください。 SCENE N0.、 
TAKE NO. のみの入力はでさません。 

* 3 MEM 日を入力ずる時は、必ず TEXT を入力し 
てください。 PERSON のみの入力はでさませ 
ん>。 

本機では記録されません。 


•本機では、 ASCII 文字のみ表示巧能です。日本 
語の表示はできません。 

•本機では、文宇数の表示制限びあるため、す 
ベてのデータは表示でさません。（データび消 
えているねけではありません。）すべてを確認 
するには AVCCAM ビューアーなどをご使用く 
ださし、。 

•；>< タデータは、 AVCCAM ビューアーで作成す 
ることびでさます。 （み 10日ページ） 
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メタデータのアップ□ードなどを巧ラ 
(META DATA) 


政下の操作び行えます。 

必要に応じて準備を巧ってください。 

メタ データの 読み这み 

• メタデータを記録した SD メモ U —力ードを本機 
に挿入してください。（ク U ップ;><タデータの 
内容日巨ページ） 

メタデータを SD メモリーカードに記録ずる/ 

しないの選択 

本機内メタデータの初期化 

本機内メタデータの表示 


1 [MODE] ボタンを巧して REC モードにする。 

動作モードについて（今27ページ） 

2 [MENU] ポタンを巧す。 

設定メニューの基本操作 （今 28ページ） 

3必田を巧して [META DATA] を選択し、 

忙 NTE 刊ボタンまたは技を巧ず。 



SD メモ U —カードのメタデータは、作成 
曰び新しい順に10個まで表示でさます。 
読み込むメタデータファイル名び半角英 
数ぞ政外の場をは*に変換されて表示され 
ふ9 〇 


RECORD: 


本磯に読み込むメタデータを同時に SD メ 
モ U —力ードに記録するかどラかを設定しま 
す。 

記録する/しない (ON/OFF) を選び、 
[ENTE 刊ボタンを押してください。 

工場出荷モードは [OFF] です。 

USER CLIP NAME: 


USER CLIP NAME の記録ち法を選択する 
ことび可能でず。詳し<は次の項目をご参照 
<ださい。 

CLIP COUNT RESET : 

COUNT 1直を1に U セットします。 
リセットする/しない （YES/NO) を選び、 
[ENTER] ボタンを押して<ださい。 

META DATA PROP : 

[YE 引を選択ずると、本機に記録されたメ 



タデータを表示します。 


META INITIAL SET： 


本磯に記録されたメタデータを初期化しま 
す。 

初期化する/しない 〔YES/NO) を選び、 
[ENTER] ボタンを押して<ださい。 


5 [MENU] ボタンを巧して、 メニ ューを閉じる。 


4 健 田を巧して項目を選び、 [ENTE 刊ボタン 
を巧ず。 



CARD READ: 

SD メモ U —カードにセツトした;><タデータ 
を本機に読み込みまず。 

読み込むメタデータを [ENTE 刊ボタンを押 
して選択し、読み込みする/しない (YES/ 
NO) を選んで、 [ENTE 刊ボタンを押して 
<ださい。 
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クリップメタデータについて（つづさ) 


USER CLIP NAME の記録ち法の選択 


[MENU] ボタンを押して [META DATA] 一 
[USER CUP NAME] を選択すると、 USER 
CLIP NAME の記録方法を選ぶことびできます。 
TYPE] と TYPE2 の2通りびあります。 


記録される USER CLIP NAME 



TYPE! 

TYPE 吕 

クリップメタデータを 
読み么んでいる場合 

アップ□ードさ 
れたデータ 

アップ□-ド 
されたデータ+ 
COUNT 値* 

クリップメタデータを 
読み込んでいない、ま 
たは読み込んだク IJ ッ 
プメタデータを記録し 
ない設定の場合 

巳衍の撮影順の 
連ま 

巳巧の撮影順の 
連番 


* COUNT 値は、 4 巧の数字で表示されまず。 
COUNT イ直は、ク U ップ;><タデータび読み込ま 
れ、かつ [USER CLIP NAME] 一 [TYPE2] を 
選択した状態の時、記録を行って新しいクリッ 
プを生成するごとに、1ずつ増えます。 

また C 日 UNT 値は、政下の方法で U セットでさ 
ます。 

[MENU] ボタンを巧して [META DATA] 一 
[CLIP COUNT RESET] 一 [YES] を選んで 
[ENTE 刊ボタンを押すと、 C 日 UNT 値び]に 
U セツトされます。 
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クリップを再生する （ PB モード) 


1 [POWE 刊ボタンを巧して電源を入れる。 

[ POWER ] ボタンを2秒な上押すと POWER 
ランプ（緑）び点巧し、電源び入ります。 

2 [MODE] ボタンを押し、サムネール画面を表 
示させる。 

本機び P 目モードになります。 

• [ MODE ] ボタンを巧ずたびに、 _ L 处下のよラに 
モードび切り誓わります。 

P 巨二 REC 

PB モード時に [ MODE ] ボタンを2秒た(上 
押して US 巨ケーブルを接続すると 、 PC (パ 
ソコン接続）モードになります。 

(今72ページ） 



• カメラへッド AG - HCK 1 日 G を接続している 
と PC モードに移行しません。 

AG - HCK ] OG を接続してし、る時は、電源を 
切ってカゾラケープルを取りがし、再度電源 
を入れてか5操作してください。 

3必^田句良]を巧して力ーソル（黄色の枠）を 
移動させ、クリップを選ぶ。 



力ーソル 


4 [ENTE 刊ボタンを巧してクリップを再生する。 

• カーソルを合わせたク U ップから再生びはじまります。カーソルををわせたクリップの再生び終ね 
ると、それ政降のク U ップび順に再生され、最後のク U ップの再生び終わるとサムネール画面に房 
ります。 



■再生時に使用ずるポタンのはた5を 


一時停让ずる 

•再生中にこのボタンを押すと、一時停止します。 

再度押すと、再生に戻ります。 

•早送り再生/早戻し再生中に押すと、再生にちどります。 



早戻し再生をする 

再生中にこのボタンを押すと、早戻し 
再生します。早戻し再生中に巧すと、 
早戻し速度び切り曽わります。 

(約已倍速一約1日倍速^約日倍速）* 
一時停止中に巧すと、クリップを 
1つ戻します。 

* [PB FORMAT ] を 720/24 P に設 
定している場合は、約巨倍速^約 
20倍速^約巨倍速と切り曽わりま 
す 。 ([SYSTEM FRE 曰]を[已 9.9 Hz ] 
に設定時のみ） 



停止する 

再生中に押すと、再生を停 
止し、サムネール表の:画面 
に戻ります。 


早送り再生をする 

再生中にこのボタンを巧すと、早送り 
再生しまず。早送り再生中に巧すと、 
早送り速度び切り曽わります。 

(約日倍速^約1已倍速一約日倍速）* 
一時停止中に押ずと、クリップを 
1つ進めます。 

* [PB FORMAT ] を 720/24 P I こ言妥 
定している場合は、約6倍速-►約 
20倍速^約6倍速と切り曽わりま 
す 。 ([SYSTEM FREQ ] を [59.9 Hz ] 
に設定時のみ） 
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サムネール画面について 


1回の撮影によってでさた映像データを「クリップ」と呼びまず。 P 巳モードにした時は、液晶画面に各 
ク U ップびサムネール表示されます。（ク U ップ数び多い場合、表示されるまでに時間びかかりまず。） 
サムネール画面を使って、政下のよラなことび巧えます。 

•クリップの再生、削除 
• SD :><モリーカードのフオーマット 
•インデックスの付加、消ま 
•ショットマークの付加、ミ肖去 
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1 サムネールの表示状態（今 64 ぺージ） 

サムネール表示するク U ップの種類をおしてい 
ふ 〇 

2 リピート再生インジケータ ー （"^巨吕ぺージ） 

リピート再生時に表示します。 

3 カードが態表示 

SD メモ U —力ードの状態を表示します。 

4 バッテリー残 量 表示 23 ぺージ） 

バッテ U —の残量を表示します。 

5カーソル （黄色の粋） 

選択中のサムネールに表示されます。 

6 記録モード表示 

PH モードまたは PM モードで撮影されたク 
リップにカーソルび置かれた場合に、記録モー 
ドび表示されます。 

7 記録フオーマット表示 

カーソルびある位置のク U ップの記録フ オー 
7ットび表示されます。 

8デュレーシヨン 表示 

カーソルびある位置のク U ップの記録時間び表 
おされます 

9 時間表示（今白 4 ぺージ） 

設定メニュー [THUMBNAIL SETUP ] の 
[DATA DISPLAY ] の設定により、クリップの 
記録開始時点のタイムコード/ク U ップの記録 
開始時点のユーザーズビット/撮影時刻/撮影 
曰/撮影曰時のいずれかを表おします。 

10 クリップ番号 

記録した順番び表おされます （1 日00クリッ 
プまで)。記録フオーマットび違ラク U ップな 
ど、再生でさないク1」ップの番号はホ色で表示 
されます。 

赤色のクリップを再生するには、設定メニュー 
[PLAY SETUP ] の [ P 己 FORMAT ] で、記録 
フオーマットと同じフオーマツトを選択してく 
ださい。巨2ぺージ） 

11 On : クリッププ□テクト表示 

プ□テクトされたク U ップに表示します。 

(-^ 66ぺージ） 

12 各種インジケーター 
画： シヨ ッ トマーク 

シヨッ トマークび付加されていることを示して 
います。 （今 41ページ） 

田]: インデックス 

インデックスび付加されていることをおしてい 
ます。41、日巳ページ） 

> が： レジューム再生表示 

レジューム再生の巧象になるク U ップに表示し 

ます。63ページ） 


超 


61 




再生の設定をずる （PLAY SETUP ) 


再生するフォーマツトや再生の方法を設定します。 


U ピート再生 (REPEAT PLAY) 


再生フオーマツトを設定ずる 
(PB FORMAT) 


設定すると、再生巧能なすべてのクリップを繰り 
返して再生します。 


再生するフォーマットを設定します。 1 [ MENU ] ポタンを巧ず。 

設定六ニューの基本操作28ページ） 

1 [ MENU ] ポタンを巧ず。 

設定メニューの基本操作28ぺージ） 2 [PLAY SETUP ] 一 [REPEAT PLAY ] 一 

[ ON ] を選択ずる。 

2 [PLAY SETUP ] 一 [PB FORMAT ] を選択 

し、 [ENTE 刊ボタンまたは货を f 甲ず。 3 [ menu ] ポタンを巧して、サムネール画面に 

おる。 

液晶モニター画面に〇び表示されます。 

再生操作をすると、再生巧能なクリップを繰り 
返し再生します。 

•停止操作をするまで、繰り返し再生を行いま 
す。 

• U ピート再生の設定を OFF にするには、手 
順 2 で [ OFF ] を選んでください。 


P 目 FORMAT 


PB FORMAT _1080 巧 0i(30 巧 


REPEAT PUY 

1080/24P 

720/60P(30P) 

RESUME PUY 

SKIP MODE 

720/24P 



3 田を巧して、再生ずるフオーマットを選び、 

[ ENTER ] ボタンを押ず。 

設定でをるフオーマット： 

■ [SYSTEM FRE 日]を[巳白.目 Hz ] に設定時 
1080 /60 i (30 P )、 1080 /24 P 、 

720/巨 0 P (30 P )、720/24 P 

■ [SYSTEM FRE 日]を[已 OH 之]に言受定時 
1080/已 0 i (2 己 P )、 720/己 0 P (2 已 P ) 

•初期値は、 REC モードの設定:><ニュー 
[RECORDING SETUP ] の [REC FORMAT ] 
で設定されたフオーマツトとなります。 


4 [ MENU ] ボタンを巧して、サムネール画面に 
戻:る。 

• 再生可能なク U ップのク U ップ番号び黒色 
で、再生でさないク U ップ番号はホ色で表示 
されます。 


再生フオーマットを設定しても、 REC モード 
に切り替えると、設定メニュー [RECORDING 
SETUP ] 0 [REC FORMAT ] で設定された 

フ オーマツ トに戻ります。 
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続きか S 再生ずる （RESUME PLAY ) 


設定すると、再生を途中で止めた場合に続さか5 
再生します。 

1 [ MENU ] ボタンを巧す。 

設定:><ニューの基本操作28ページ） 

2 [PLAY SETUP ] — [RESUME PLAY ] — 
[ ON ] を選択する。 

3 [ MENU ] ボタンを巧して、サムネール画面に 
おる。 

4 クリップを選んで再生ずる。 

再生を途中で止めた場合は、ク U ップのサム 
ネールにみ> び表示され、再生操作をすると続 
さか5再生します。 

• レジューム再生の設定を解除にするには、 
手順 2 で [ OFF ] を選んでください。 

• この設定は、電源を切る、または CAM モー 
ドに切り替えると解除されます。 


スキップの方法を設定ずる 
(SKIP MODE ) 


一時停止中に巧または杉を押した時の動作を設 
定します。 

1 [ MENU ] ボタンを巧ず。 

設定メニューの基本操作[今28ページ） 

2 [PLAY SETUP ] 一 [SKIP MODE ] を選択ず 
る。 

3スキップのち法を選択ずる。 

CLIP : 

一時停止中にミ]または於を押すと、前後 
の CLIP の先頭に移動します。 

CLIPS INDEX ： 

一時停止中にミ!または於を巧すと、前後 
の CUP の先頭と、前後のインデックスの位 
置に移動しまず。 

4 [ MENU ] ボタンを押して、サムネール画面に 
ちる。 
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サムネールの操作 


サムネールの 表示方法を選ぶ （THUMBNAIL SETUP ) 


好みの種類のクリップをサムネール表示させるこ 
とびでをます。 

また、サムネール表示のしかたをさらに細か<設 
定することちでをまず。 

1 [ MENU ] ポタンを巧ず。 

設定メニューの基本操作（今28ページ） 

2 [THUMBNAIL SETUP ] を選択し、 [ ENTER ] 
ポタンまたは反を巧ず。 



3应\田を巧して項目を選択し、 [ ENTER ] ボタ 
ンを巧す。 



THUMBNAIL MODE ; 

表おするク U ップを選びます。 

ALL : 

すべてのク U ップを表示します。 

SAME FORMAT : 

[ P 日 FORMAT ] で設定したフォーマット 
と同じク U ップを表示します。 

MARKER : 

シヨットマークび付いたク U ップを表示 
します。 

INDEX : 

インデックスび付いたクリップを表示し 
ます。 


INDICATOR : 

インジケーターの表示/非表示 〔 ON / OFF ) 
を設定します。（工場出荷時は [ ON ] に設定 
されています。） 

[ OFF ] に設定しても、ク U ッププ□テクト表 
示とレジューム再生表示は表示されます。 
DATA DISPLAY : 

ク U ップの時間表示を選びます。 

TC : タイムコード 

UB : ユーヴー スビット 

TIME : 撮影時刻 
DATE : 撮影日 
DATES TIME : 撮影日時 
DATE FORMAT : 

[DATA DISPLAY ] で [ DATE ] を選択時に 
表示される記録曰時の形式を選びます。 
Y - M - D : 年月日 
M - D - Y : 月日年 
D - M - Y : 日月年 

•この設定は、ク U ップのプ□パティで表 
おされる記録曰に反映されません。 

4 [ MENU ] ポタンを巧して、サムネール画面に 
巧る。 
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クリップの削除やプ□テクトなどを行う （OPERATION) 


クリップの削除やプ□テクト〔保護）び行えます。 


1 [ MENU ] ボタンを巧す。 

設定メニューの基本操作（み28ページ） 

2 [ OPERATION ] を選択し、 [ ENTER ] ボタン 
または衫を巧す。 



• プ□テクトされているク U ップは削除でさま 
せん。 

• [ALL CLIPS ] を選んですべてのクリップを削 
除する時は、削除する容量によって時間びか 
かる場合びあります。 


INDEX : 

YES : 

選択したク U ップにインデックスを付加 
します。 

りク U ップを選んで再生し、インデック 
スを付加するポイントで [ENTE 刊ボ 
タンを押す。 


3应 i 皆を巧して項目を選択し、 [ENTE 刊ボタ 
ンを巧ず。 


OPERATION 

DELETE 

じ 

NO 

INDEX 


NO 


I CUP PROTECT NO | 


DELETE : 

ALL CLIPS : 

ずべてのク U ップを削除します。 

削除する/しない ( YES / NO ) を選び、 
[ENTE 刊ボタンを巧してください。 
SELECT : 

選択したクリップを削除します。 

公田巧於を巧してク I 」ップを選び、 
[ENTE 刊ボタンを押すと、選んだクリッ 
プびオレンジ色の枠で囲まれます。（続け 
て選択でさます。） 

同じク U ップを選んで [ENTE 刊ボタンを 
押すと、オレンジ色の巧び消えて選択び 
解除されます。 

に HIFT/EXE ロボタンを押し、確認の画 
面で削除する/しない ( YES/N 日)を選び、 
[ENTE 刊ボタンを巧してください。 

N 0: 

1つ前の画面に戻ります。 



2) 確認の画面で [ YES ] を選んで 

[ENTE 刊ボタンを巧すと、インデッ 
クスび付加される。 

-ク U ップにインデックスび付加されるポ 
イントには、日.日砂程度の誤差び発生し 


超 


ます。 


-インデックスを削除する場をは手順3で 
[ INDEX]-^tYE 引を選んだ後、次の操 
作を行ってください。 

1) クリップを選んで再生し、を押 
して一時停止状態にする。 

2) ミ]杉を押すと、インデックスび付 
加されたポイントにポインターび移 
動するので、削除するインデックス 
にポインターを移動させて 
[ENTE 刊ボタンを押す。 

3) 確認の画面で [ YES ] を選んで 
[ENTE 刊ボタンを押す。 

N 0: 


1つ前の画面に戻ります。 


•民生用カメラ機器で撮影した映像には、イン 
デックスを付加ずることびでさません。 
•インデックスの付加•削除中は、音量調整びで 
さません。 


(次ぺージへつづく） 
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サム ネールの 操作（つづさ ) 


CLIP PROTECT: 

NO : 

YES : 

1 つ前の画面に戻ります。 

選択したク U ップをプ□テクトします。 

田巧反を押してク I 」ップを選び、 

4 [MENU] ボタンを巧して、サムネール画面に戻 

[ ENTER ] ボタンを押ず。 

(On マークび表示されます。） 

-プ□テクトされたク U ップを選択すると 

る。 

プ□テクトび辭除されます。（〇—マー 
クびミ肖えます。） 


ク U ップびプ□テクトされていてち、 

フオーマットを実行ずると、すべてのク 

U ップび消去されまず。詳しくは次の項 
目をご養照ください。 


力 ー ドをフォ ー マツ ト ずる/クリツプや力一 

(CARD FUNCTIONS ) 

ドの情報を確認する 


SD メモ U - 力ードの フォーマツ トを 行ったり、 

ク1」ツプや SD メモ U —力ードの情報び確認でさ 
まず。 

1 [MENU] ボタンを巧ず。 

設定メニューの基本操作（今28ページ） 

2 に ARD FUNCTIONS] を選択し、 [ENTE 刊 
ボタンまたは货を巧ず。 



3 应\皆を f 甲して項目を選択し、 [ENTE 刊ボタ 
ンを巧ず。 


CARD FUNCTIONS 


CARD FORMAT 0 NO 
CARD STATUS NO 


CUP PROPERTY NO 



CARD FORMAT : 

SD メモリーカードをフォーマットします。 
フォーマットするカードを本機に挿入後、 
フォーマットする/しない （ YES / N 日）を 
選び、 [ ENTE 刊ボタンを押してください。 

• フ ォー マットするとすベてのデータび消去さ 
れます。 

CARD STATUS: 

SD メモ U —カードの情報び表示されます。 
(-»日7ページ） 

CLIP PROPERTY: 

選択したク U ップの情報び表示されます。 

CA 日7ページ） 

.到反を巧すと、前後のク U ップの情報び表 
示されまず。 

4 [MENU] ポタンを巧して、サムネール画面に 
おる。 
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SD メモ U —力ードの情報画面 


ク U ップの情報画面 


CARD STATUS 


REMAIN 

REMAIN 1 ALL 


■ 2 りが min 

=沈 STANDARD 
丰の TECT 

SUPPORTED 

OFF 


EXIT 国 



1 REMAIN : 

SD メモ U —力ードの残量を表おします。 

2 SD STANDARD : 

SD メモ U —カードび SD および SDHC 準 
拠でフオーマツトされている/いない 

( SUPPORTED/NOT SUPPORTED ) を表 
7 J \ しよす。 

3 PROTECT : 

SD メモ U —力ードの書さ込み禁止状態を表 
のしよす 0 


1 クリップ番号 

2 サム ネール （サム ネール 画面について 
■^6 日ページ） 

3 クリップ情報 

ク U ップに付加された各種インジケーター 
や、さまざまなデータを表示します。 
START TC: 記録開始時のタイムコードの 
値 

START UB: 記録開始時のユーザーズビッ 
卜の値 


DATE/TIME: 記録した日付と記録開始時の 


時刻 

TIME ZONE: [TIME Z 日 NE ] の設定値 
DURATION: ク U ップの記録時間 
FORMAT: 記録フォーマット 

4 クリップメタデータ 

ク U ップの情報画面を表示している時に 
[ENTE 刊ボタンを巧すと、映像音声フォー 
マットや、撮影ち情報などの詳しいデータを 


摇 


表71^します。 

皆を押して見たい情報を確認してくださ 
い。〔ク U ップメタデータの内容については 
已巨ページをご覧ください） 
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再生に便利な機能 


早送り/早戻し再生 


クリップ送り/戻 


1再生中に货またはミ]を巧ず。 

約巳倍速*で早送り/早戻し再生します。 

• 早送り/早戻し再生中に良)または到を押す 
と、早送り/早戻し速度び切り替わ0ます。 
(約已倍速^約1已倍速^約日倍速）* 

* [PB F 已 RMAT ] を 720/24 P に言受定して 
いる場合は、約巨倍速-^約20倍速^約 
己倍速と切り替わります 。 ([SYSTEM 
FREQ ] を[已目.目 Hz ] に設定時のみ） 

• 記録時間び短いクリップを連続して早送り/ 
早戻し再生すると、速度び遅くなる場台びあ 
りまず。 



通常の再生に戻すには、位 i (再生）を押します。 

• 早送り再生で最後のク U ップの再生を終了する 
と、サムネール表示に戻ります。 

• U ピート再生中に早送り再生で最後のク U ップ 
の再生を終了すると、先頭のク1」ップから再生 
しよ9 〇 

• 早戻し再生で先頭のク U ップの早戻し再生を終 
了すると、サムネール表示に戻0ます。 

• 早戻し再生で先頭のク1」ップの早戻し再生を終 
了すると、リピート再生中ちサムネール表示に 
戻りまず。 

• 早送0/早戻し再生中は音声出力されません。 


1再生中に成を巧して、一時停止状態にずる。 
2到または杉を巧す。 



• 再生巧能な前後のク U ップに移動します。 

• 先頭のク U ップの先端または最後のク U ップの 
終端に移動後は、サムネール表示に戻ります。 
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コマ送り再生 


テレビ/モニターに接続して見る 


1 再生中に£«)\を巧して、一時停止状態にずる。 

2 [AUDIO MON/ADV] ボタンを巧す。 

•押し続けている間、連続してコマ送りします。 


AUDIO MON/ADV 



+ボタンを巧すと正方向にコマ送りされ、ーボタ 
ンを押すと逆方向に約日.已秒ごとの映像びコマ送 
じされます。 

通常の再生に戻すには、应を押します。 


本機の HD-SDI OUT 端子または HDMI 端テと 
ケーブルで接続すると、テレビ/モニターで再生 
映像を見ることびでさます。 

1本機とテレビ/モニターを接続ずる。 

(今70ぺージ） 

2 本機を再生ずる。 

• 液晶モニターに表示されている情報をテレビ/ 
モニター画面に表示する時は、設定メニュー 
[DISPLAY SETUP ] 一 [OUTPUT OSD ] 一 
[ ON ] を選択します。 


音量を調整ずる 


1再生中に [AUDIO MON/ADV] ボタンを巧し 
て、内蔵スピーカーとヘッドホンジャックから 
出力される音量を調整ずる。 


AUDIO MON/ADV 



超 


69 













外部機器を接続する 


へッドホンを使ラ 



• へッ ドホン(別売)を接続するとの蔵スピーカーから音声は出力されません。 


が部マイクを使う 


が部マイク 




マイク端テに外部マイク〔別売）を接続すると、記録する音青びし U 下のよラに切り替わります。 

CAM モード：カメラへッド内蔵マイクーが部マイク 

SDI モード： HD - SDI 入力信号に多重されている音声一外部マイク 

カラーバー表示中：] kHz * のテスト!-ーンーが部マイク 

* [SYSTEM FRE 日]を[已 OHz ] に設定時は、目目7 Hz のテストシーンび出力されます。 

• 列■部マイクからの記録音量は、に HIFT / EXEU ボタンを押しなびら [AUDIO MON / ADV ] ボタン押すと 
調整でさます。 


:レビ/モニターに接続して見る 


テレビ/モニター 
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■本機の映像信号や音青信号を外部機器に出力ずる場合、が部機器の入力端デに接続しまず。 

• HDMI ケーブルは当社製 HDMI ケーブルを推奨しまず。 

• ビエラリンクには対応していません。 

• HD-SDI OUT 端テと HDMI 端子から同時に出力ずることはでさません。設定メニュー [AV OUT 
SETUP ] の [ SD 1 OUT ] で [ ON ] または [ DOWNCON ] を選んだ場合は HD-SDI OUT 端テから出力され、 
[日 FF ] (工場出荷モード)を選んだ場合は HDMI 端テから出力されます。 （ HDM 1 接続び認証された場台) 


パソコンに接続ずる（ノンリニア編集/ファイル転送) 



USB ケーブル（別売) 


Mlnl-B 


パソコン 



パソコンの条件などについては今72ページ 

• US 日ケーブルは、3 m じ(内のシールドケーブルをご使巧くださし V 


m 

m 
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ノンリニア編集をする （ PC モード) 


編集用のパソコンと USB ケーブルで接続して、 
SD ；><モ U — カード内の映像データをノンリニア 
編集することびでさます。（接続み 7] ページ） 
十分に充電されたバッテリーまたは、 AC アダプ 
ターをご使用ください。 

• カメラへッド AG - HCK 10 G を接続してし'!ると 
PC モードに移行しません。 

AG - HCK ] OG を接続してし、る時は、電源を切つ 
てカメラケーブルを取り外し、再度電源を入れ 
てから操作してください。 

USB 接続を行ラ場合のパソコンおよび US 巳の条 
件と、ミ主意点は政下の通りです。 

• WindowsXP または WindowsVista を搭載し 
たパソコン、または Intel 製 CPU を搭載した 
Macintosh (Intel Mac ) 

• US 己2.0 (High Speed 、 

MassSt 日 「 a 呂 eClass ) 対応 （ US 日 1.1 は対応し 
ていません） 

•パソコンは]台のみ接続してください。 

• 本機とパソコンの間に八ブなど、他の機器び接 
続されていると操作でさません。 


1カメラケーブルを取りがした状態で SD メモ 
リーカードを本機に挿入し、 [ POWER ] ポタン 
を2秒!;!上巧して電源を入れる。 

SDI モード画面び表示されます。（今3已ページ) 


4 パソコンでノンリニア編集を行ラ。 

パソコンのマイコンピュータまたはデスクトツ 
プに 、 SD メモ U —カードの中身び U ムーバブ 
ルディスクとしてアイコン表示されます。 

一 10日ページ） 

〔例） Windows の場を 



U ムーバプルディスク （ E :) 
(例） Macintosh の場を 


N 0 NAME 

• 本機のファイルをパソコンにコピーする時 
は、ファイルの上書さなどに十分注意して操 
作を巧ってください。 

•詳しくは、パソコンの編集ソフトの説明をご 
覧< ださい。 

•カードを入れ替える場合は、 SD メモリー 
カードアクセスランプび点ミ威していなし、こ 
と、およびカードにアクセスしていないこと 
を確認してください。 

• PC モードの間は、本磯の操作び行えません。 

•カードス□ットカバーび開いていると 、 SD 
メモ U —力ードにアクセスでさません。 


2 [ MOD 旦ボタンを巧して PB モードに切 D 曽 
スる。 

サムネール画面び表示されます。 


3 [ MODE ] ボタンを2秒切上巧ず。 

"CHECK USB CABLE ." と表示されるので、 
本機とパソコンを USB ケーブルで接続する。 

正しく接続されると "PC CONNECT " び表示 
されます。接続する前にパソコンの電源を入れ 
て < ださい。 

• US 巳ケーブルの接続、取り外しは PC モード 
で行ってください。 



5 PC モードを終了する。 

SD メモ U —カードにアクセスしていない （SD 
:><モ|」ーカードアクセスランプび点滅していな 
し'0ことを確認し、 US 巳ケーブルを取り外して 
<ださい。 

電源を切る場を： 

USB ケーブルを取り外した後、 [ POWE 刊ボ 
タンを2秒]; LL 巧す。 

P 日モードに切〇督える場合： 

USB ケーブルを取り外した後、 [ MODE ] ボタ 
ンを2砂政上押す。 


•パソコンで本磯び正しく認識でさない時は、 

政下の方法で認識でをる場合びあります。 

-本機とパソコンの電源を切ってから再度電源 
を入れて < ださい。 

•本機から SD メモ U - 力ードを取り出し、再 
度挿入してくださし、。 

-パソコンの他の USB 端テに接続してくださし、。 
• US 巳ケーブルは、お使いのパソコンび推奨す 
るま全な方法で取り外しを行ってください。 
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ダビングをする 


ブルーレイディスクレコーダーを使つてダビングずる 


当社製目 D レコーダーに本機で記録した SD 六モ U - 力ードを入れて、ブルーレイディスクや DVD 、 
HDD に保存することびでをまず。 


本機で記録したクリップを保をできる機器 

に00目年]0月現在） 

-巳 D レコーダー/ DMR - 日 W 700 *1 
-巳 D レコーダー/ DMR - 日 W 730巧 
-巳 D レコーダー/ DMR - 日 W 7 日 0*2 
-巳 D レコーダー/ DMR - 日 W 8 日 0*1 
-巳 D レコーダー/ DMR - 日 W 830巧 
-巳 D レコーダー/ DMR - 日 W 8 日0巧 
-巳 D レコーダー/ DMR - 日 W 900 *1 
-巳 D レコーダー/ DMR - 日 W 目30巧 
-巳 D レコーダー/ DMR - 日 W 9 日 0*2 
一巳 D レつータ’一/ DMR -己 R 已0日*^ 

一巳 D レコータ’一/ DMR -己 R 已已日*^ 

HDD またはブルーレイディスク（日 D - RE , 巳 D - R )、 DVD にダビングすることびできます。 

*1 SD メモ U —カードにある八イビジョン動画を直接再生することはでさません。 

* 2 SD メモ U —カードにある八イビジョン動画を直接再生することびでさます。 

• ブルーレイディスクへのダビング方法などは、 BD レコーダーの取扱説明書をお読みください。 

•本磯で記録したクリップをブルーレイディスク（巳 D - RE ， BD - R ) または HDD 、 DVD へダビングす 
ると、本機のサポートしている:><タデータ情報び失われます。 

メタデータ情報を含めたダビングび必要な場をは、専用のソフトウェア AVCCAM ビューアーをお 
使いください。 （■> 10已ページ） 


1本機か6記録済みの SD メモリーカードを取り出す。 

SD メモ U —カードアクセスランプび点滅していないこと、およびカードにアクセスしていないこと 
を確認してから取り出してください。 

2 SD メモリーカードを BD/DVD レコーダーの力ードス□ットに入れる。 

ブルーレイディスクへのダビング方まなどは、 BD / DVD レコーダーの取扱説明書をお読みください。 


m 

攪 
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画面の表示 


通常の表示 


セーフテイゾーンについては 33(み 78ページ）を参照してください。 


21 31 30 29 28 



1 タイムコード表示42ページ） 

COUNTER 機能を割り当てた [ USER ] ボタン 
を押すごとに、下記のデータ（または表示なし） 
に切り替わります。 

• 外部機器には出力されません。 

0:00. 00 /CUP 0:00.00 
カウンター値 

設定:><ニュー [DISPLAY SETUP ] 一 [REC 
COUNTER ]-- [ TOTAL ] / [ CLIP ] の選択で、 
カウンター表示を切り替えます。 
•0:00.00 ([ TOTAL ] 選択時）： 

継続的に記録時間をカウント(表示)します。 
- CLIP 0:00.00 (に UP ] 選択時）： 

クリップごとの記録時間をカウント(表示） 
しよ9 〇 

P 巨モードのカウンター表示は、自動的に 
CUP になり、ク U ップ単位の再生(記録） 
時間をカウント(表示)します。 

TC 12:34:56.01 

タイムコード 

-タイムコードび SD メモ U —カードから 
正しく読みとれなかった時には 、 [TC *] 
を表のします。 

UB 12 34 己 6 78 

ユー ザースビット 

-ユーザーズビットび SD ゾモ U —カード 
か5正しく読みとれなかった時には、 

山日 *] を表示します。 

2 メディア情報表示 

挿入されている SD メモ U —力ードの基本情報 
を表术します。 

□: 

記録巧能なカード 


回： 

ライトプ□テクトびかかっている 

因： 

記録不可能なカード 

因： 

カードの容量びいっぱい 
-表示びされていてち記録でをる場合びあ 
0ます。 

• SD 六モ U —カードの容量令種類によっ 
ては、記録中にカードの容量びいっぱい 
になり記録び停止してち、表おされない 
場台びありまず。 

回： 

再生専用カード 

10001；(上のク1」ップび記録された SD メ 
モ U —力ードは再生専用になります。 

百： 

カードアクセス中 

カード未挿入 

3 メディア残 量 表示 

設定メニュー [RECORDING SETUP ] の [REC 
FORMAT ] で設定された記録フレームレート 
での残量を表おします。 

PB モード時には表示しません。 

• 表おされる時間は目まです。 

•設定メニュー [DISPLAY SETUP ] 一 [CARD 
&日 ATTERY ] 一 [ ON ]/ [日 FF ] の選択で、表 
示/非表示を切り替えることびできます。 
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リピートレックを日 N に設定時は、次の表示に 

な0ます。 

◎ 4 : 

• 1」ピートレックを行ラのに十分な残量びあ0ます。 

• U ピートレック時に繰り返し記録する最大の 
ク U ップ数は4です。 

例）]日6目の SD メモ U - 力ードを本磯で 

フォーマットすると、 ©4 の表示になりまず。 

◎ 8 : 

• U ピートレックを行ラのに十分な残量びあり 
ます。 

• U ピートレック時に繰り返し記録する最大の 
ク1」ップ数は8です。 

例） 32 G 目の SD メモ U - 力ードを本臟で 

フォーマットすると、 ©8 の表示になりまず。 

LACK : 

•残量び不足していまず。 U ピートレックを開 
始することはでをません。 

• 設定メニュー [DISPLAY SETUP ] 一 
[ CARD & BATTERY ] 一 [ OFF ] に設定して 
いる場合でも LACK 表おを行います。 

• SD メモリーカードの状態によっては、本機 
でのフォーマット直後でち十分な残量を確保 
でさず、 LACK 表示になることびあります。 


4 デジタルズーム倍率表示 （CAM モード時） 

デジタルズーム倍率を表示します。（み87ページ) 
D 2 X : 2倍 
D 已 X :已 f 音 
D 10 X : 10倍 

5 記録フォーマット表示 （今88ページ） 

ク U ップの記録時の設定フォーマットを表示し 
ます。 

• 設定；>^ニュー [DISPLAY SETUP ] 一 
[OTHER D 侶 PLAY ] 一 [0 N ]/[0 FF ] の選択 
で、表示/非表示を切り誓えることびできま 
す。 

6 システム周波数表示 9巨ページ） 

己9.白4 Hz 

區图: 50 Hz 

• 設定；>^ニュー [DISPLAY SETUP ] 一 
[OTHER D 侶 PLAY ] 一 [0 N ]/[0 FF ] の選択 
で、表示/非表示を切り督えることびできま 
す。 

7 情報表を 

下記の情報を表おします。 

• オートホワイトノ（ランスやオートブラックパ 
ランスの動作状態を表示します。に AM モー 
ド時 44 ページ） 

• 警告表示(み79ページ） 

• AWB エラーメッセージ ( AW 日 NG ) を表示し 
ます。に AM モード時） 


8 FOCUS ASSIST 表'示に AM モード時） 

FOCUS ASSIST 使用時に表示します。 

(>»4已ぺージ） 

• 外部機器には出力されません。 

9 マイクレベル自動制御表示 

設定メニュー [RECORDING SETUP ] 一 
[ M に ALC ] 一 [ ON ] に設定中に、表おします。 
• 設定メニュー [DISPLAY SETUP ] 一 
[OTHER D 侶 PLAY ] 一 [0 N ]/[0 FF ] の選択 
で、表示/非表示を切り替えることびでをま 
す。 

10 タイムスタンプ表示4日ぺージ） 

11 日付と時刻表示 
「月： 

JAN (1 月 ）、 FEB [2 月 ）、 MAR (3 月）、 
APR (4 月 ）、 MAY (已月 ）、 JUN (6 月）、 
」UL (7 月）、 AUG 〔8月 ）、 SEP (目月）、 
0 CT (1 日月）、 NOV 〔]1月 ）、 DEC (12 月） 

I- 日 

I- 年：吕〇 01…203 日 

I -時 

I ——分 

「秒 

mmm dd yyyy hh:mm:ss 


12 フレームレー ト表 

記録フレームレートを表示します。 

1080/601(または、1080/己〇〇伍)時は、 

表示しません。 

• 設定メニユー [DISPLAY SETUP ] 一 
[OTHER DISPLAY ] 一 [ ON ]/ [日 FF ] の選択 
で、表示/非表示を切り替えることびでをま 
す。 

13 シャツター スピード 表示に AM モード 時） 

シャツタースピードを表示します。 

• 設定メニユー [ D に PLAY SETUP ] 一 
[OTHER DISPLAY ] 一 [ ON ]/ [日 FF ] の選択 
で、表示/非表示を切り替えることびで定ま 
す。 




14才ーディオレベルメーター表示 

記録もしくは記録待機時は入カレベル、再生時 
は再生している音声レベルを表示します。 

• 設定メニ:!一 [ D に PLAY SETUP ] 一 
[LEVEL METE 刊一 [ ON ]/ [日 FF ] の選択で、 
表示/非表示を切り誓えることびでさます。 

• 外部機器には出力されません。 


(次ぺージへつづく） 
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画面の表示 （ つづさ） 


15 フォーカスバー表示 

設定メニュー [DISPLAY SETUP] 一 [FOCUS 
日八刊^ [ON] を選択時に表おします。 

• フォーカスび合ラとバーびち方向に伸びま 
す。 

16 CAMERA FUNCTIONS 表示 
(CAM モード時 -^51 ぺージ） 

[ENTE 刊ボタンを巧して選択した力;<ラ撮影 
機能を表示します。 

◄◄ F ►► :ピントの調整 

:絞り-明るさの調整 
:シャッタースピードの調整 
◄◄ W ►►:ホワイトバランスの設定 

17 才ートアイリス制御表示に AM モード時） 
STD : 標準オートアイ U ス制御 
SPOT : スポットライト用のオートアイ U ス制御 
け 4日ページ） 

BAC に 逆光補正用のオートアイ U ス制御 
け 4日ページ） 

• 設定メニュー [D 侶 PLAY SETUP] 一 
[OTHER D に PLAY] 一 [ON]/ [日 FF] の選択 
で、表示/非表示を切り替えることができま 
す。 

18 アイリス表示 （CAM モード時日 1 ぺージ） 

F 値を表おします。 

• 設定メニュー [DISPLAY SETUP] 一 
[OTHER D に PLAY] 一 [ON]/ [日 FF] の選択 
で、表示/非表示を切り替えることびできま 
す。 

19 ズームポジション表示 

に AM モード時み 4 日ぺージ） 

ZOO (広角最大）〜 Z99 (望遠最大)でズー 
ムポジションを表示します。 

• 設定:ニュー [DISPLAY SETUP] 一 
[ZOOM & FOCUS] 一 [ON]/ [日 FF] の選択 
で、表示/非表示を切り曾えることびでさま 
す。 

20 SDI スルー出力表示 （SDI モード時日 1 ページ) 

設定メニュー [AV OUT SETUP ] 一 に Dl EE 
SEL] 一 [THROUGH] を選択すると、 
"THROUGH" び表示されます。 

• 外部機器には出力されません。 


21フォーカス制御情報表示に AM モード時 
51、87ぺージ） 

99-00 でフォーカス制御情報を表示しま 
す。 

才ートフ ォー カスの時は fAF ]. マニュアル 
フォー カスの時はI MF I と表示されます。マク 
□制御機能びはたらいている時は、I AF Iまた 
は^び白黒反転表示になります。 

95 (焦点距離：無限大） 

00 (焦点距離：約已 cm ) 

•ズームポジションにより、マク□範囲になら 
ないことびあります。また、ズームポジショ 
ンにより、マク□範囲の下限値び異なること 
びあ0ます。 

• 設定メニュー [D 侶 PLAY SETUP] 一 
[ZOOM S FOCUS 卜[曰 N]/ [日 FF] の選択 
で、表示/非表示を切り醬えることびでさま 
す。 

22インデックス/ショットマーク記録表示 
け41ページ） 

MARK ON: ショ ットマークを付加すると表示 
しよ9 〇 

MARK OFF: ショットマークを辭除すると表 
术し占9 〇 

INDEX: インデックスを付加すると表おします。 
•付加できない場台は、 "INVALID" を表示し 
も 〇 

23ゲイン表示 ( CAM モード時） 

現在のゲイン値を表示します。 

• 設定メニュー [DISPLAY SETUP] 一 
[OTHER D 陪 PLAY] 一[日 N]/ [日 FF] の選択 
で、表示/非表示を切り醬えることびでさま 
す。 

24 AWB 情報表示 

( CAM モード時 A 40、54ぺージ） 

ホワイトバランスの情報を表示します。 

ATW : ATW 設定時 
P 3.2 K / P 已.巨 K : プ U セット使用時 
W . SET : ホワイトバランス調整可能時 
LOCK : ATW □ック時 
• 設定メニュー [DISPLAY SETUP]- 
[OTHER D 倍 PLAY] 一[日 N]/ [日 FF] の選択 
で、表示/非表示を切り替えることびでさま 
す。 

25手ぶれ補正表/予に AM モード時曰〇ぺージ) 

手ぶれ補正機能び [ON] の時に表示します。 

• 設定メニュー [DISPLAY SETUP]- 
[OTHER D 陪 PLAY 卜 [0N]/[0FF] の選択 
で、表示/非表示を切り醬えることびでさま 
す。 


76 





26 KEY LOCK 表示 （■> 4 已ぺージ） 

操作ボタンの動作を無効に設定した時に表示し 
永す 0 

• REM 日 TE ジャックに U モコン(別売)を接続 
している場合は、 U モコンでの記録および 
ズーム操作び □ ック中でち有効です。 

27バッテリー残量表示 

本機で使えるノ くナソニック製バッテリー使用時 
は、バッテ U —残量び分単位で表示されます。 
表示されるまでしばらく時間びかかりまず。 
•バッテ U —の残量び少なくなるに従って、 

と表示び変わります。3分し U 下になると 
び赤色にな0、容量びなくなると、 

び点滅します。 

•低温、高温になるところや、長時間ご使用 
にならなかった場合は、バッテ U —残量表 
おび正し<表おされないことびありまず。 
バッテ U —残量を正しく表示させるには、 
バッテリーを満充電してから使い切り、再度 
充電してください。〔この操作を行ってち、 
低温、高温になるところで長時間使用した 
バッテリーや、何度ち充電を繰り返したバッ 
テリーでは、バッテ1」一残量表示を正しく表 
おでさないことびあります） 

• 使用状況によってバッテリー残量表示の時間 
は変わりますので、目安にしてください。 
•モードを切り誓えたり、 LCD の明るさを変 
更したとをなどは、バッテ U —残量時間を再 
度計算するため時間表おび一度消えまず。 

• AC アダプター使用時は表示されません。 

• 設定；>^ニューの侶ド1_八丫 SETUP ] 一 [CARD 
Sl battery ] 一[日 n ]/[ off ] の選択で、表 

示/非表示を切り醬えることびでさます。 

28リピート再生表示 （ PB モード時今62ぺージ) 

設定:><ニュー [PLAY SETUP ] 一 [REPEAT 
PLAY ] - [ ON ] を選択した時に、表示されまず。 

29動作状態表示 
REC モード時 
REC : 記録 

PAUSE (緑）：記録待機 
PAUSE (ホ）：記録一時停止 

リピートレック時 

• 約90分間の記録完了後、次のク 
U ップの記録を開始するまで表示 
永 g 〇 


IJ ピートレック時 L ソタ KSDI モード時のみ) 

• 記録中に入力信号に異常び発生し 
た場合に表示しまず。 

•入力信号び正常に房ると、記録を 
再開します。 

• [ REC / PAUSE ] ボタンを押すと、 
緑の表示に変わります。 


CHK : 


REC CHECK 中 


PB モード時 


>: 再生 

: 再生一時停止 

INDEX [DDl ： インデックス付加位置での再 
生一時停止 

DD>(<DD): コマ送り再生 

(逆方向コマ送り再生） 

た口 （ 1<0く1 ): ク U ップ送り（ク U ップ戻し） 

(ぐ <!): 早送り再生（約日倍速#) 

(早戻し再生（約已倍速*)) 

* [PB FORMAT ] を 720/24 P に設定し 
ている時は約巨倍速にな0まず。 

がわ（づづづ）：早送り再生（約1已倍速*) 
〔早戻し再生（約]日倍速*)) 

* [ P 巨 FORMAT ] ^ 720/24 P に言受定して 
いる時は約2日倍速になりまず。 

巧 （ 均 ）： 最終シーンでの一時停止 

(先頭シーンでの一時停止） 


30入力信号表示 

SDI ; SDI モード時に表示します。 

• 入力信号と記録フォーマツトび異なる場合な 
ど、記録でをない状態の時は、表示び点滅し 
ます。 


CAM : CAM モード時に表示します。 

• 故障やケープル断線など、力;>< ラへッ ドに異 
常びある時は表示び点滅します。 

INT : 設定;><ニュー [RECORDING 

SETUP ] 一 [1 NT SG ] 一 [ ON ] を選択時 
に表示します。8目ページ） 

• 設定メニュー [DISPLAY SETUP ] 一 




[OTHER DISPLAY ] 一 [0 N ]/[0 FF ] の選択 


で、表示/非表示を切り替えることびでさま 


す。 


31記録機能表示 

P -: プ U レック設定時に表おします。 

に AM モード時已〇ページ） 

A -: 設定メニュー [ REC 日 RDIN 白 SETUP ] の 
[AUTO REC ] を [ OFF ] 拟外に設定した時 
に表示します。 ( SDI モード時88ぺージ) 
R -: U ピートレック設定時に表示します。 
( CAM / SDI モード時今47ぺージ） 
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画面の表示 （ つづさ） 


32才ーデイオ出力調壁レベル表示(■^巨目ぺージ) 
/マイク入力調整レベル表示4巨ページ） 
[AUDIO MON / ADV ] ボタンを押すと、內蔵 
スピーカーとへッドホンジャックか b 出力さ 
れる音量び表示されます。 

入力音声レベル調整時には、 " VOLUME " の 
かわりに " I . M に"/ " EMC " び表示されまず。 
33セーフテイゾーン 

[DISPLAY SETUP ] の [SAFETY ZONE ] 

分目2ページ）の設定により、範囲を表示し 
ます。 

[4:3] を選択時： 4:3に切り出した位置を表 

术しま 9 〇 


[目日％]を選択時：一般的な家庭用テレビで表 
示でをる範囲 （90 %)を表 
术しぶす0 


• CAM モードのフオーカスアシスト機能を使 
用することにより " EXPANDED " び表おさ 
れている場台は、セーフティゾーンは液晶 
モニター画面に表术されません。 

(フオーカスアシスト機能4日ページ） 
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まな警告表示 


液晶モニター画面に表おされる、主な警告表示を記載しています。その他の警告表示については、表示時 
に確認してください。 


C - 

CANNOT BE USED DUE TO 
INCOMPATIBLE DATA. 

データの規格び異なるため使えません。 

• SD メモ U —力ードのフオーマットび 
[SYSTEM FREQ ] の設定と合っていません。 


CANNOT DELETE. 

削除でをません。 


CANNOT DELETE WITH THIS BUTTON 

削除ずることびで击ません。 


CANNOT OPERATE. 

FAN MOTOR IS STOP. 

PLEASE TURN OFF. 

-カメラへッドの冷却フアンに異萬び検出された場 
合に表示されます。 


CANNOT START REPEAT REC 

リピートレックを開始でさません。 


CARD DOOR OPENED. 

カードのふたび開いています。 


CARD ERROR. 

PLEASE REFORMAT. 

フオーマット失敗しました。このカードは再 
フオーマツトび必要です。 


CARD FULL 

カード残量びありません。 


CHECK CARD. 

カードを確認してください。 


CHECK USB CABLE. 

PC を接続してください。 


CANNOT OPERATE. 

TEMPERATURE IS HIGH. 

PLEASE TURN OFF AND WAIT A WHILE. 

- わ乂ラへッ ドに高温異常び検出された場合に表示されまず 


CONTROL DATA ERROR 
HAS BEEN DETECTED. 

管理情報にエラーを検出しました。 


CANNOT PLAY. 

再生でをません。 


CANNOT PLAY WITH THIS BUTTON 

再生することびでをません。 


CANNOT RECORD PH MODE AND 
HA MODE INTO THIS CARD. 

本力ードには、 PH モード HA モードで記録でさません。 


CANNOT RECORD. 

THE NUMBER OF CLIPS HAS 
EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT. 

ク I 」ップ数びいっぱいで記録でさません。 


■ D - 

DISCONNECT USB CABLE. 

モード切換時は USB ケーブルを抜いてください。 


■ I - 

INCOMPATIBLE CARD. 

PLEASE CHECK CARD. 

このカードは記録停止するおそれびあります。 
カードを確認してください。 


INVALID KEY INPUT 

• KEY L 日 CK を使用中に、ボタン操作を行ラと表 
示されます。4已ぺージ） 


CANNOT SET 

THE NUMBER OF INDEXES HAS 
EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT. 

インデックス数び上限をこえるためセツトでさません。 


CANNOT SET PRE-REC, 

CARD CAPACITY TOO LOW. 

カード残量がみないため PRE - REC は設定で定ません。 


■ N - 

N0 CARD 

カードび入っていません。 


NOW ACCESSING. 

PLEASE DO NOT REMOVE CARD. 

カードにアクセス中です。カードを损かないで 
<ださい。 
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画面の表示（つづさ) 


■ R - 

REC STOPPED. 

NOW WRITING. 

ビデオ記録び停止しました。カードに書き込み中です。 


REPAIR CLIP? 

ク U ップを修復しますか？ 


REC WARNING 
IRREGULAR FRM S に . 

•SDI 入力記録時に、本機への入力信号に異常び検 
出された場合に表示されます。 

入力信号び正常に戻ると記録を再開します。 
REC/PAUSE ボタンを押ずことで、記録再開 
(ワーニング表示）を解除でをます。 


REPEAT REC COMPLETED 

U ピートレックを停止しました。 


REPEAT REC STOPPED 
INPUT ERROR 
TURN POWER OFF 

U ピートレックを停止しました。 

入カエラーのため電源を切ってください。 

■ S - 

SD CARD FORMAT? 

YES NO 

SD カードをフオーマットしますか？ 

するしない 


SD1 INPUT ERROR. 

(OTHER FORMAT) 

- SDI 入力信号のフォーマツトび、本機の記録フォー 
マツトと異なる場合に表示されまず。 


SET DATE AND TIME 

時計を設定してください。 


THE CLIP IS PROTECTED. 

PLEASE CANCEL PROTECTION. 

ク U ップびプ□テクトされています。プ□テク 
卜を觸除して < ださい。 


THE RECORDING IS STOPPED 
(OVER THE LIMITATION) 

記録を停止します。 （12 時間達続録画) 


THETC MODE IS CHANGED TO "NDP 

TC モードは NDF となります。 

([SYSTEM FREQ] をに日.日 Hz] に設定時に表示されまず) 


THIS BATTERY CANNOT BE USED. 

このバッテ U —は使えません。 


THIS CARD CANNOT RECORD IN VIDEO 
MODE. 

このカードはビデオ記録で走ません。 


THUMBNAIL DATA ERROR IS 
DETECTED. 

サムネール情報にエラーを検出しました。 

■ U - 

UNABLE TO FORMAT. 

フオーマツトでさません。 

■ W - 

WRITE PROTECT 

ライトプ□テクトされています。 


エラー表示 


本臟や SD メモ U —カードなどに異常び発生した 
場をに表おします。一度電源を切ってち直5ない 
場をは、表示の内容に従ってカードを交換するか、 
もしくはお買い上げの販売店へご相談ください。 

■ C - 

CANNOT RECORD 

記録時に異常び生じた時に表おします。 

■ R - 

REC WARNING 

記録時に異常び生じた時に表おします。再度記 
緑してください。それでも警告び出る場合は、 
お買い上げの販売店にご相談ください。 

-警告び続<場合は電源を切って<ださい。 

再度記錄しても警告び出る場合は、別の SD 
メモ U —力ードに取り曽えて<ださい。 
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SYSTEM ERROR 
TURN POWER OFF 

システムに異常び発生した時に表示します。電 

源を入れ直してください。 

•ク U ップを削除した時など、 SD メモI」一力一 
ドへのアクセス中に表おされた場合は、 SD メ 
モリーカードび壊れている可能性びありまず。 
新しい力ードに交換してください。 

•修復時に表示された場合は、コンテンツ修復ソ 
フト AVCCAM Restorer (リストアラー)を 
お使いください。（今33ページ） 

•力六ラヘッド冉 G-HCK10 白接続時は、電源び 
入った状態で力六ラケープルを取りがすと表示 
されます。力;><ラケープルは、電源を切ってか 
ら取りがしてください。 

■カメラへッド接続時 - 

力六ラヘッド AG-H 巳 K]OG (別売）を接続し 

て撮影している時に、異常び発生すると表示し 

ます。電源を入れ直してください。 

FOCUS NG 

TURN POWER OFF (フォーカス動作異常） 

PSD NG 

TURN POWER OFF (手ぶれ検出異常） 

ZOOM NG 

TURN POWER OFF (ズームモータの異常） 







画面の表示（つづさ) 


画面表示内容の選択 


液晶モニター画面に表おする下記の項目は、設定メニュー [ D 旧 PLAY SETUP ] 0 [OTHER DISPLAY ] 
(今目 2 ページ）の設定により表示します。 


No . 

表示項目 

動作モード 

[OTHER DISPLAY ] での 
表示/が表示の切り替え 

SDI 

CAM 

P 巨 


タイムコード表巧 

〇 

〇 

〇 

- 

2 

メディア情報表示 

〇 

〇 

〇 

— 

3 

メディア鶏量表示 

〇 

〇 

X 

- 

4 

デジタルズーム倍率表示 

X 

〇 

X 

- 

5 

記緑フオーマット表の 

〇 

〇 

〇 

□ 

6 

システム周波数表示 

〇 

〇 

〇 

□ 

7 

情報表示 

〇 

〇 

X 

— 

8 

FOCUS ASSIST 表示 

X 

〇 

X 

— 

9 

マイクレベル自動制御表示 

〇 

〇 

X 

□ 

10 

タイムスタンプ表示 

〇 

〇 

X 

— 

11 

曰付と時刻表示 

〇 

〇 

〇 

— 

12 

フレームレート表示* 

〇 

〇 

X 

□ 

13 

シャッタースピード表示 

X 

〇 

X 

□ 

14 

オーディオレベル六ーター表示 

〇 

〇 

〇 

- 

15 

フオーカスバー表。； 

X 

〇 

X 

— 

16 

CAMERA FUNCTIONS 表示 

X 

〇 

X 

- 

17 

オートアイ I 」ス制御表示 

X 

〇 

X 

□ 

18 

アイ U ス表示 

X 

〇 

X 

□ 

19 

ズームポジション表示 

X 

〇 

X 

— 

20 

SDI スルー出力表示 

〇 

X 

X 

— 

21 

フオーカス制御'晴報表示 

X 

〇 

X 

一 

22 

インデックス/ショットマーク記録表お 

〇 

〇 

X 

一 

23 

ゲイン表示 

X 

〇 

X 

□ 

24 

AWB 情報表示 

X 

〇 

X 

□ 

25 

手ぶれ補正表示 

X 

〇 

X 

□ 

26 

KEY LOCK 表示 

〇 

〇 

X 

- 

27 

バッテ I 」一鶏量表示 

〇 

〇 

〇 

- 

28 

IJ ピート再生表示 

X 

X 

〇 

- 

29 

動作状態表示 

〇 

〇 

〇 

- 

30 

入力信号表示 

〇 

〇 

X 

□ 

31 

記録機能表示 

〇 

〇 

X 

- 

32 

オーディオ出力調整レべ J レ表示/ 

マイク入力調整レベル表示 

〇 

〇 

〇 

- 

33 

セーフティゾーン 

X 

〇 

X 

- 


〇:表示する X :表おしない一：他の設定により表示を行います。□:切り替えび可能 
* 1080/ 巨日 i 〔または、108 曰/已曰 i ) の日寺は表示し ません。 
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記録/出力巧応フオーマツトー覧 


設定;><ニューの設定により、じ (下 のよラに記録/出カフォー マッ トび選択されます。 

■ SDI 入力信号と SDI 出力 / HDMI 出力一覧 


SDI 入力信号と記録 
フォー マツ トの設定 

[SDI OUT] 

項目の設定 

HD-SDI OUT 端子出力 

HDMI 端子出力 

一致している、または 
AG-HCK10 白接続時 

ON 

HD-SDI 出力 
婦録フォー マッ トと同じ） 

出力しない 

DOWNCON* 

SD-SDI 


OFF 

出力しない 

[HDMI 曰 UTSEL] 
設定に依存 

不一致 

ON 

DOWNCON 

出力しない 

出力しない 


OFF 


BLACK 


設定メニュー [AV OUT SETUP]- に Dl EE SEL] を [THROUGH ] に設定時は入力信号がそのまま出 
力されまず。 


■ HDMI 出カフオーマット 


記録フォーマット 

[HDMI OUT SEL] 
項目の設定 

接続 モニター 解像度 

HDMI 端子出力 

108 Oi 

AUTO 

108 OP 

108 Oi 

7吕 OP 

108 Oi 

4 扫 OP/ 已 76P 

48 0/ 己 7 巨 P 

FIX 

108 OP 

108 Oi 

72 OP 

108 Oi 

48 OP 

480 P/ 已 76P 

108 OP 

48 0/ 已 7 巨 P 

72 OP 

108 Oi 

48 曰 P/ 已 76P 

72 OP 

AUTO 

108 OP 

72 OP 

72 OP 

108 Oi 

108 Oi 

480 P/ 已 7 巨 P 

480 P/ 已 7 巨 P 

FIX 

108 OP 

72 OP 

72 OP 

108 Oi 

4 扫 OP/ 已 7 曰 P 

48 曰 P/ 己 76P 

108 OP 

48 曰 P/ 已 76P 

7 吕 OP 

108 Oi 

480 P/ 已 7 白 P 
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設定メニューの構成 


<SDI モード > (SDI 入力時） 

REC MENU (記録メニュ ー） 

-RECORDING SETUP (記録設定）- 
(*88ぺージ） 


I—AVOUT SETUP- 
(AV 出力設定） 
(*91ぺージ） 


-TC/UB SETUP- 

(TC/UB 設定） 
分日0ぺージ） 


-TCMODE (TC モード） 

-TCG (TCG) 

-SDIREGEN (SDI リジェネ） 

—TC PRESET (TC プリセット） 
•—UB PRESET(U 日プ U セット） 


广 REC FORMAT (記録フォーマット） 
-AUTO REC (AUTO REC) 

— REPEAT REC MODE (U ピートレック） 

— TIME STAMP ( タイムスタンプ） 

— M に ALC (マイク ALC) 

>-INT SG (カラーバ ー) 


-SDI OUT に Dl 出力） 
-HDMI OUTSEL 
(HDMI 出力選択） 

-SDI EDH (SDI EDH) 
-SDI EE SEL (SDI 出力選お） 
-DOWNCON MODE 
(ダウンコンモード） 


-DISPLAY SETUP (表示設定)- 
(♦日2ぺージ） 


— CARD FUNCTIONS- 

(SD 力ード機能） 

分日3ぺージ） 


-METADATA (メタデータ)- 


分日3ページ） 

■—OTHER FUNCTIONS (その他の機能)- 
(今日己ぺージ） 


REC COUNTER ( 記録時間カウンター） 

- OUTPUT OSD ( 表示出力） 

-DATE/TIME (日時表示） 

- LEVEL METER ( レベルメーター） 
-CARD & BATTERY (力ード.バッテ U —) 
-OTHER DISPLAY ( その他表示） 

-LCD BACKLIGHT (LCD バックライト） 
LCD DTL (LCD DTL) 

LCD SET (LCD 調蕾） 


-CARD FORMAT 
(SD 力ードフォーマット） 
-CARD STATUS 
(カード情報） 


「CARD READ ( 力ード読込） 

-RECORD (記録） 

- USER CLIP NAME ( ユーザークリップ名） 

- CLIP COUNT RESET (ク U ップカウンタ U セット） 
- META DATA PROP ( メタデータ情報表示） 

I — META INITIALSFT ( メタデータ初期化） 


-USER (USER) 

-CLOCK SET (時計設定） 

-TIME ZONE (タイムゾーン） 
-POWER SAVE (パワーセーブ） 
-LANGUAGE (LANGUAGE) 
-SYSTEM FREQ (システム周波数） 
-SYSTEM INFO (機器情報表示） 
-MENU INIT (メニュー初期化） 
-OPERATION (通電時間） 

-LCD OPERATION (LCD 通電時間） 


< CAM モード > ( カメラヘッド AG-HCK10G ( 別売）接続時） 
REC MENU (記録メニユ ー） 

— CAMERASETUP (カメラ設定）- 


(み8巨ページ） 

-RECORDING SETUP- 
( 記録設定） 

(*88ぺージ） 


— TC/UB SETUP - 

(TC/UB 設定） 
分日0ぺージ） 


-RECFORMAT 
( 記緑フォーマット） 
-PREREC MODE 
(プ U レック） 

—REPEAT REC MODE 
(リピートレック） 

— TIME STAMP 
(タイムスタンプ） 

I—M に ALC 
(マイク ALC) 
-INTSG 
(カラーバー） 


-TCMODE 


(TC モード） 

-TCG(TCG) 

— TC PRESET 
(TC プ U セット） 

-UB PRESET(U 巨プ U セット） 


-SYNCRO SCAN ( シンク□スキヤン） 

- DETAIL LEVEL ( ディテール） 

-V DETAIL LEVEL (V ディテール） 

- DETAIL CORING ( ディテールコア U ング） 
-CHROMA LEVEL ( 色レベル） 

-CHROMAPHASE (色ホ目） 

— COLOR TEMP (色温度） 

— MASTER PED ( ペデスタル） 

-A.IRIS l_EVEL ( 才ートアイ U スレベル） 
-DRS ( DRS ) 

— GAMMA (ガンマ） 

-KNEE (二一） 

-MATRIX (マトリックス） 

-SKIN TONE DTL ( スキンディテール） 

— O.I.S. (手ぶれ補正） 

-IRIS (アイ U ス） 

-FOCUS (フォーカス） 

-D.ZOOM (デジタルズーム） 
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- ( つづさ） 


Tlli 口 * 


-AV OUT SETUP (AV 出力設定）- 
分 9] ベージ） 


— DISPLAY SETUP (表示設定）分92ぺージ）- 


—CARD FUNCTIONS - 
( SD カード機能） 

分93ぺージ） 


—META DATA - 


(メタデータ） 
分93ぺージ） 


■—other FUNCTIONS (その他の機能）- 
(み9已ぺージ） 


- CARD FORMAT 
{SD カードフオーマット） 
- CARD STATUS 

( 力ード情報） 

- CARD READ 
(力ード読込） 
- RECORD (言己緑） 

— USER CLIP NAME 
(ユーヴーク U ップ名） 

— CLIP COUNT RESET 
(ク U ップカウンタリセット） 
META DATA PROP 
(メタデータ情報表示） 
META INITIAL SET 
(メタデータ初期化） 


-SDI OUT (SDI 出力） 

- HDMI OUTSEL (HDMI 出力選択） 

-SDI EDH (SDI EDH) 

- DOWNCON MODE ( ダウンコンモード） 
-HP MODE (へツ ドフ オン モード） 

-ZEBRA (ゼプラ） 

- SAFETY ZONE ( セーフテイゾーン） 
-FOCUS BAR ( フオーカスバー ) 

- REC COUNTER ( 記録時間カウンター） 

- OUTPUT OSD ( 表示出力） 

-DATE/TIME ( 日時表示） 

LEVEL METER ( レベルメーター） 
-ZOOM & FOCUS ( ズーム . フオーカス） 
CARD & BATTERY (力ード.バッテリー） 
-OTHER DISPLAY ( その他表示） 

LCD BACKLIGHT (LCD バックライト） 
-LCD DTL (LCD DTL) 

-LCD SET (LCD 調整） 

-USER (USER) 

-CLOCK SET (時計設定） 

-TIME ZONE ( タイムゾーン） 

POWER SAVE (J てワーセープ） 
LANGUAGE (LANGUAGE) 

SYSTEM FREQ ( システム周波数） 
-SYSTEM INFO (機器情報表示） 

-MENU INIT (メニュー初期化） 
-OPERATION (通電時間） 

-LCD OPERATION (LCD 通電時間） 
CAMERA OPERATION* (カメラ通電時間） 
* AG-HCK10G (別売）接続時のみ表示 



PB MENU ( 再生メニュー） 

— PLAY SETUP ( 再生設定） 
(*94ぺージ） 


— THUMBNAIL SETUP 
(サムネー ) レ設定） 

分目4ページ） 

— OPERATION (操作） 
(み9己ぺージ） 


- 1 —PB FORMAT (再生フォーマット） 

— REPEAT PLAY ( U ピート再生） 

1 —THUMBNAIL MODE —RESUME PLAY (続きから再生） 

( サムネールモード） SKIP MODE ( スキップモード） 

— INDICATOR (インジケータ表示） 

— DATA DISPLAY ( データ表示） 

•— DATE FORMAT i — DELETE ( 削除） 

( 表示スタイル） ^ INDEX ( インデックス） 

- '—CLIP PROTECT (クリッププ□テクト） 

「SDI OUT (SDI 出力） 


—AV OUT SETUP 
( AV 出力設定） 
分 9] ぺージ） 


— HDMI OUT SEL 
( HDMI 出力選択） 
-SDI EDH (SDI EDH ) 
•—DOWNCON MODE 
(ダウンコンモード） 


— DISPLAY SETUP (表示設定) 
分 92 ぺージ） 


1 —OUTPUT OSD (表示出力） 

- DATE/TIME (日時表示） 

- LEVEL METER ( レベルメーター） 
-CARD & BATTERY (力ード.バッテリー） 
-OTHER D に PLAY ( その他表あ） 

-LCD BACKLIGHT ( LCD バックライト） 
LCD SET (LCD 調整） 


— CARD FUNCTIONS 


( SD カード機能) 
分 93 ぺージ） 


「CARD FORMAT 

{ SD カードフ オー マット） 
- CARD STATUS 
( 力ード情報） 

■—CLIP PROPERTY 
(クリップ情報） 


■—OTHER FUNCTIONS 


(その他の機能） 
9己ぺージ) 


「USER ( USER ) 

-CLOCK SET (時計設定） 

— TIME ZONE (タイムゾーン） 

— LANGUAGE ( LANGUAGE ) 

-SYSTEM INFO (機器情報表示） 

— OPERATION (通電時間） 

— LCD OPERATION (LCD 通電時間） 

I— CAMERAOPERATION *( カメラ通電時間) 
* AG - HCK]OG (別売）接続時のみ表示 

































設定 メニユ- 覧 


[OTHER FUNCTIONS ] の [SYSTEM FREQ ] 片白6ぺージ）の設定を変更すると 、 [SYNCRO 
SCAN ] 0^8巨ぺージ )、 [REC FORMAT ] (■^ 88ぺージ)、および [HDMI 日 UT SEL ] (■^ 9] ぺージ) 
の設定び工場出荷時の設定に変わりまず。 


CAMERA SETUP 


項目 

表示モード 

設定内容 

SYNCRO 

SCAN 

CAM 

テレビ画面を撮影する時などに使用するシンク□スキヤンシトッタースピードの 
調整を行います。 

ミ]または [$) を押したままにすると、設定値び変わるスピードび速くなりまず。 

■ [SYSTEM FREQ ] を[已日.曰 Hz ] に設定日き 
-巨 0 P / 巨 Oi の日寺： 

1/日 a 日一1/2巳0.日（工場出荷時は1/巨0.0に設定されています。） 

- 30 P の時 

1/30.0---1/48.0--- 1/2已0.0 

-吕 4 P の時： 

]/24.曰.- .1/48 .曰--.1/2已〇.曰 

■ [SYSTEM FREQ ] を[日 OHz ] に設定時 
-已 0 P /50 i の時： 

1/巳0.日.-‘1/2巳0.日（工場出荷時は ]/ 已0.0に設定されています。） 

-吕己 P の時 

1/2已.0…1/48.0…1/2已0.0 

DETAIL 

LEVEL 

CAM 

画儘の輪郭補正（水平垂直の両方向）の強弱を調舊します。 

— 7…〇…+ 7 

V DETAIL 
LEVEL 

CAM 

画儘垂直方向の輪郭補正の強弱を調藝します。 

— 7…〇…+ 7 

DETAIL 

CORING 

CAM 

ディテール信号のノイズを除去するレベルを調整しまず。 

— 7…〇…+ 7 

一方向たすると鮮明な画像になりますび、ノイズちを少増えます。 

+方向にするとノイズびみなくなります。 

CHROMA 

LEVEL 

CAM 

ク□マレべルの調整を行います。 

— 7…〇…+ 7 

CHROMA 

PHASE 

CAM 

ク□マ位相の微調整を行います。 

— 7…〇…+ 7 

COLOR TEMP 

CAM 

色温度の微調整を行います。 

— 7…〇…+ 7 

.この度目は、已4ぺージの「ホワイトバランスを設定する」で、 W.SET モードを 
選択している場合に有効になります。 

MASTER PED 

CAM 

映儘の基準とする黒のマスターペデスタルの調整を行います。 

—1日…0…+1己 

A . 旧旧 LEVEL 

CAM 

AUTO IRIS 目標値の設定を行います。 

—1〇…0…+ 10 

DRS 

CAM 

DRS (ダイナミックレンジストレッチヤー）機能を設定します。 

通常の撮影では白飛びする高輝度な部分の映像信号レベルを圧縮することによ 
り、タイナミックレンジを拡大することびでをます。 

OFF 、 1、吕、3 

-数値び大をいほど、高輝度部の圧縮レベルび大さくなりまず。 

-数値び大きいほど、暗部のノイズび大きくなります。 


は工場出荷モードです。 
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CAMERA SETUP ( つづき ) 


項目 

表示モード 

設定内容 

GAMMA 

CAM 

ガンマカーブを選択しまず。 

HD NORM: HD 撮影に適したガンマ設定です。 

LOW: 低輝度部の傾きびゆるやかなガンマカープを使巧して、落ち着をの 

ある映儘にします。コントラストはシャープになります。 

SD NORM: DVX 100 シ U — ズを継承した通常の映像設定です。 

HIGH: な輝度部の傾をび急なガンマカープを使用して、暗い部分の階調を広 

げて明るい感覚の映徹にします。コントラストはソフトになります。 
B.PRESS: LOW よりコントラストをよりシャープにします。 

CINE-LIKE D: 映画感覚の映像に仕上げるガンマカーブを使用しまず。 

CINE-LIKE V: コントラス ト 重視の映画感覚の映儘に仕上げるガンマカーブを使 
用します。 

-に INE - LIKED ] または [ CINE - LIKEV ] を選択した時は、その特長を十分に生か 
すために、レンズ絞りは通常の映像レベルよりなく（約 1/2) することをおすす 
めします。 

KNEE 

CAM 

白飛びを押さえるために、撮儘素子び受光した高輝度の映像信号を圧縮するレべ 
ル（ニーポイント）を設定します。 

AUTO: 受光した信号に応じて自動で設定します。 

LOW: 低めの設定（約 80 %から圧縮を開始） 

MID: 中間の設定（約90 %から圧縮を開始） 

HIGH: 高めの設定（約 1 00 %から圧縮を開始） 

- DRS の値を設定している時や、 [ GAMMA ] をに INE-LIKE □] またはに INE - 
LIKE V ]に設定している時は選択できません。 

MATRIX 

CAM 

マト IJ ックステープルを選択して、撮影時の色を表現します。 

NORM!: 屋外や八□ゲンランプの光源で撮該を行う時に適した色を表現します。 

NORM 吕： [ N 0 RM 1] より錦やかな色を表現しまず。 

FLU0: 堂光灯下の屋内で撮該を行ラ時に適した色を表現します。 

CINE-LIKE: 映画感覚の撮影を巧う時に適した色を表現します。 

SKIN TONE 
DTL 

CAM 

肌色ディテールの調整を巧います。 [ ON ] を還おすると、肌色部分のディテール 
び減みし、肌のざ5ざら感をみなくします。 

ON 眠 

O.I.S. 

CAM 

光学手ぶれ補正機能 （ O . I . S .) の使用を選択します。 

ON: 手ぶれ補正機能を使巧しまず。 

OFF: 手ぶれ補正機能を使巧しません。 

IRIS 

CAM 

アイ U ス機能の調蕾方法を選択しまず。 

AUT01: 光源に合わせてアイリス、ゲイン、シャッタースピードを自動で調整し、 
明るさを最適にしまず。 

AUTO 吕： 光源に合わせてアイリス、ゲインを自動で調整し、明るさを最適に 
します。 

MANUAL: マニュアルで調整巧能にしまず。 

FOCUS 

CAM 

フ オー カス機能の調整方をを還おします。 

AUTO: 自動でフ オー カスを合わせます。 

MANUAL: マニュアルで調整巧能にしまず。 

□.ZOOM 

CAM 

デジタルズームを設定しまず。（光学ズームからさらに、この倍率び適巧されます） 
OFt デジタルズームを使巧しません。 

X 吕： 吕倍のデジタルズームを使用します。 

X 已： 已倍のデジタルズームを使用します。 

X10 ： 10倍のデジタルズームを使巧しまず。 


は工場出荷モードです。 
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設定 メニュ ー 覧（つづを) 


RECORDING SETUP 


[RECORDING SETUP ] で選択した内容は、モードごとに設定されます。 


項目 

表示モード 

設定内容 

REC FORMAT 

SDI/ 

CAM 

記録フオーマットを選択します。 

■ [SYSTEM FREQ] を ■ [SYSTEM FREQ] を 

[ 己日.曰 Hz] に設定時 [已 OHz] に設定時 

PH 1080/601 PH 1080/ 已 Oi 

PH 1 080/30P* PH 1080/ 吕已 P# 

PH 1 08 0/ 吕 4P# PH 7 吕 0/ 己 OP 

PH 7 吕 0/ 巨 OP PH 7 吕 0/2 已 P# 

PH 720/30P* PM 7 吕 0/ 己 OP 

PH 720/24P* HA 1 08 0/ 己 Oi 

PM 7 吕 0/ 色 OP HG 1 08 0/ 己 Oi 

HA 108 0/ 色 Oi HE 108 0/ 已 Oi 

HG 108 0/ 色 Oi 

HE 108 0/ 巨 Oi 

* CAM モードでのみ選択でをます。 

• PH 1080/吕 4 P、PH 720/24円ま不イティブ言己緑です。 

PREREC 

MODE 

CAM 

プ U レック機能の使用を選択します。（■^加ページ） 

ON OFF 

• [ ON ] を選択すると、設定メニュー [ TC / U 巨 SETUP ] の [ TCG ] び 、 [FREE 

RUN ] に設定されます。 

AUTO REC 

SDI 

HD - SDI 端子に接続したカメラレコーダーから入力される信号に従って、自動的 
に記録/停止を行ラかどラかを選択します。 

OFt 自動的に記録/停止を行いません。 

TYPE!: HD - SDI に付加されている LTC 情報内の Recording Mark に従っ 

て、自動的に記録/停止を行います。 

TYPE 吕： HD - SDI に付加されている S - VITC 情報内の Recording Mark に 

従って、自動的に記録/停止を巧いまず。 

TYPE3: パナソニック製政がのカメラレコーダー使用時に設定します。 

- TYPE 1 または TYPE 2 の選択は、「パナソニック製カメラレ〕ーダーの記録 
フオーマットと Recordin 邑 Mark 」 8日ぺージ）を参照してください。 

- TYPE 3 対応確認機器は、下記の Web サイトをご覧ください。 

(日本語） http :// panasonic . biz / sav/autorecJ 
(英語） http :// panasonic . biz / sav/autorec e 
•記録/停止の間隔び短い時 （1 砂 m 下)や、入力信号び乱れた時などは、入力と記 
錄び一致しない場合びあります。 

- [ OFF 拟州こ設定する場合は、必ず本機の電源を入れ、記録待機状態でカメラ 
レつーダーを接続して < ださい。 

REPEAT REC 
MODE 

SDI/ 

CAM 

1」ピートレック機能の使巧を選択しまず。 （■> 47ぺージ） 

ON OFF 

- [ ON ] を選択すると、記録フオーマットは HE に設定されます。 

• SDI モード時、 [ ON ] を選択すると 、 AUTO REC 機能は [ OFF ] に設定されます。 
• CAM モード時、 [ ON ] を選択すると、プリレック機能は[日 FF ] に設定されまず。 

TIME STAMP 

SDI/ 

CAM 

撮影した映像に DATE / TIME 情報を重畳する機能を設定します。 

ON: [ DATE / TIME ] で設定されている情報を映像に重畳します。 

OFF: [ DATE / TIME ] で設定されている情報を映像に重畳しません。 

M に ALC 

SDI/ 

CAM 

マイクから入力されるマイクレベルを、自動制御するかどラかを選択します。 

ON OFF 

[ ON ] に設定すると、過大な入カレベルの時に音声歪みを低減することびできま 
す。 

音声信号の記録レベルは、この項目の設定に関係なく、 [ SHIFT / EXEC ] ボタン 
を押しなびら [AUDIO M 0 N / ADV ] ボタンを押して調整してください。 
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は工場出荷モードです。 


















RECORDING SETUP ( つづき ) 


項目 

表示 モード 

設定内容 

INTSG 

SDI / 

CAM 

記録信号を内蔵信号に切り曽えます。 

ON : 内蔵 カラーバー 

OFF : 列部入力信号 


は工場出荷モードです。 


パナソニック製カメラ レコーダーの 記録 フオー マットと Recording Mark 


機種 

記録 フォーマット 

Recording Mark Type 

備考 

AJ - HDC 27 F . H 

7 吕 0/ 吕 4 p over 60 p 

TYPEl 

- 

AJ - HDX 400，冉 

1080/已 9.94 i 

_ * 

TYPE 1/ TYPE 2 への 切 0 


1080/已 Oi 

— * 

替えか可能です。 

操作方法は、弊社カメラレ 
コーダーの取披説明書を参 
照して < ださい。 

AJ - HDX 400 E 

108曰/2已 p over 曰 Oi 

_ * 


720/已 9.94 p 

TYPEl 



720/23.98 p over 
59.94 p 

TYPEl 



720/29.97 p over 
已 9 .白 4 p 

TYPEl 



108 0/ 已吕 .94 i 

_ * 


AJ - HDX 900 

1080/23.98 p over 
59.94 i 

TYPE 吕 



1080/29.97 p over 
已 9.94 i 

_ * 



1 08 0/ 已 Oi 

—朱 

- 


1 080 /2 已 p over 百 Oi 

_ * 



720/ 已 Op 

TYPEl 



720 /2 已 p over 已 Op 

TYPEl 


AJ - HPX 2100 

72 Op 

TYPEl . 2 


AJ - HPX 3000 

108 Oi 

TYPE 2 


冉 G - HPX 已已已 

AJ - HPX 2700 

AJ - HPX 3700 
冉 G - HPX 17 已 
冉 G - HPX 30 已 

720 p 

108 Oi 

TYPEl , 2 



* 初期設定の状態では、 HD-SDI 信号に Recordin 旨 Mark は重畳されていません。 

接続するカメラレコーダーの UB ( LTC ) あるいは VITC ( S - VITC ) を、フレームレートに設定すると、 HD-SDI 
信号に重畳されます。詳しくは、弊社カメラレコーダーの取扱説明書を参照してください。 

•記録フォーマットび] 080巧 Recordin 呂 Mark Type を TYPE ] に設定する場合は、出力機器のメ 
ニュー設定で U 日 MODE を FR 〔フレームレート）に設定してください。娜期値 FR ) 
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設定 メニュ ー 覧（つづさ) 


TC/UB SETUP 


[ TC/UB SETUP ] で選択した内容は、モードごとに設定されます。 


項目 

表示モード 

設定内容 

TC MODE 

([SYSTEM 
FREQ ] を 
[已 OHz ] (こ 
設定時は表あ 
されません。） 

SDI/ 

CAM 

内部タイムコードジェネレーターのタイムコードを記録する時の、タイムコード 
補正モードを選択します。 

DF: ド□ップフレームモードを使用します。 

NDt ノンド□ップフレームモードを使用します。 

-記録フォーマットの記録フレームレートを 24 P に設定している時は、自動で 
NDR こ設定されます 。 ([SYSTEM FREQ ] をに日.日 Hz ] に設定時のみ） 

TCG 

SDI/ 

CAM 

内部タイムコードジェネレーターのタイムコードを歩進させる動作モードを設定 
します。 

FREE RUN: 動作モードに関係なく歩進させます。 

24 P に設定している時は、 P 巨モードへの切り曽えを行ラと誤差 
び発生する場合びあります 。 ([SYSTEM FRE 日]を[己9.日 Hz ] に 
設定時のみ） 

RECRUN: 撮影中に歩進させます。 

-設定メニュー [RECORDING SETUP ] 一 [PREREC MODE ] 一 [ ON ] を選択す 
ると、自動的に [FREE RUN ] に設定されまず。 

SDI REGEN 

SDI 

記録する TC および U 日の値を選択します。 

ON: HD - SDI 入力の S - LTC の領域の値を記録します。 

On=: 内蔵の TC および UB を記録します。 

[曰 N ] に設定すると攻下のようになります。 

.[ TCMODE ]、[ T 仁 G ]、 [TC PRESET ]、[ U 巨 PRESET ] の言受定を変更するこ 
とびでをな < なります。 

- HD - SDI 入力信号から TC データを受けた場合は、 T 巳あるいは U 目の表示で字び 
白黒反転表おになります。 

•フォーマットび一致しない、入カデータび無いなど、 TC データを受けること 
びできない場をは、内蔵の T 巳 （FREE RUN ) および U 巨を記録します。 

TC PRESET 

SDI/ 

CAM 

記録するタイムコードの初期値を設定します。 

YES NO 

-記録フォーマットの記録フレームレートを24円こ設定している時は、フレー 
ムの値を、0または、4の倍数に設定してください。他の値の場合、記録する 
タイムコードびずれます 。 ([SYSTEM FREQ ] をに目. 9 Hz ] に設定時のみ） 

UB PRESET 

SDI/ 

CAM 

ユーヴーズビットを設定しまず。 

YES 1^ 


は工場出荷モードです。 
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AV OUT SETUP 


項目 

表示モード 

設定内容 

SDI OUT 

SDI/ 

CAM 

PB 

SDI 曰 UT 端子の出力映像フォーマットを選択します。 

ON: 記録フォーマットで出力します。 

DOWNCON: ダウンコンバートした映儘を出力しまず。 

OFF: SDI OUT 端子から映像を出力しません。 （ HDMI 出カモード） 

HDMI OUT 

SEL 

SDI/ 

CAM 

PB 

HDMI OUT 端子の出力映像方式を設定します。 

AUTO: 接続したテレビ/モニターの情報を元に自動的に出力辭儘度を決定しま 
す。 

FIX: 記録された解像度に出力を固定しまず。 

(1080 インターレースモード出力、または720プ□グレッシプモード） 

480P ([SYSTEM FREQ] を[己9.目 Hz] に設定時）： 

480プログレッシブモードで出力します。 

已7巨 P ([SYSTEM FREQ] を[已 OHz] に設定日寺）： 

已7巨プ□グレッシブモードで出力しまず。 

SDI EDH 

SDI/ 

CAM 

PB 

SD-SDI 出力時に EDH(E 「「 o「Detection Handling: エラーディテクシヨン八 
ンドリング）を重畳するかどラかを選択します。 

ON: EDH を重畳しまず。 

OFI=: EDH を重畳しません。 

SDI EE SEL 

SDI 

SDI 曰 UT 端子からの出力を切り替えます。 

NORMAL: 記録フォーマットのデータを出力します。 0SD 表示など、モニター 
出力に適した設定です。 

THROUGH: 入力されたデータをそのまま出力します。 

0SD 表示など、機器情報は出力されません。 

DOWNCON 

MODE 

SDI/ 

CAM 

PB 

SDI 出力時のダウンコンバート出カモードを切り替えまず。 

SIDE CROP: サイドク□ップ（左ち両端をカットして4 : 3の画面にしまず。） 

LETTER BOX: レターボックス（上下1し黒い帯を追加して 1 已： 9の映儒を 

4 : 3の画面に映します。） 

SQUEEZE: スクイーズ (16 :日の映像を水平方向に圧縮して4 ; 3の画 

面に映しまず。） 

HP MODE 

CAM 

へッドホンの出力を切り替えます。 

LIVE: マイクか日入力された音声をそのまま出力します。音の遅延び気に 

なる場合に選択します。 

RECORDING: 記録される状態の音声（映像と同期した音声）を出力します。 


は工場出荷モードです。 
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設定 メニュ ー 覧（つづさ) 


DISPLAY SETUP 


項目 

表示モード 

設定内容 

ZEBRA 

CAM 

液晶モニター画面に表示ずるゼプラパターンのレベルを設定します。 

OFF 、 105%.100%. 9 已〇 / 〇、 90%. 8 已〇 / 〇、 80%, 7 已〇 / 〇、 70%. 65%. 
60%, 55%. 50% 

SAFETY 

CAM 

セーフティゾーンの表示方法を設定します。（今78ページ） 

ZONE 


90%' 4:3、 OFF 

FOCUS BAR 

CAM 

FOCUS ASS 侶 T バーの表示/非表示を設定しまず。 

ON OFF 

[ ON ] を選択すると FOCUS ASS 侶 T バーを表示しまず。 

REC 

SDI/ 

記録時のカウンターの動作を選択しまず。 

COUNTER 

CAM 

TOTAL: リセットずるまでカウントを継続します。 

CLIP: 記録開始時にカウンターを U セットし、ク U ップ単位で記録時間をカウ 
ントします。 

- P 日モードでは萬に CUP モードで動作します。 

OUTPUT OSD 

SDI/ 

ON OFF 


CAM 

[ ON ] を選択すると、液晶モニター画面に表示している情報を、映徹と一緒に映 


PB 

儘出力信号として出力します。 

DATE/TIME 

SDI/ 

液晶モニターに表おまたは映儘に重ねて出力する日付や時刻を還おします。 


CAM 

TIME: 時刻を表示/出力しまず。 


PB 

DATE: 曰付を表示/出力します。 

TIME & DATE: 日付と時刻を表示/出力します。 

OFF: 曰付や時刻を表ち/出力しません。 

LEVEL 

SDI/ 

オーディオレベル六ーターの表示/非表示を設定しまず。 

METER 

CAM 

ON OFF 


PB 


ZOOM & 

CAM 

ズーム値とフオーカス値の表示/非表示を設定します。 

FOCUS 


ON OFF 

CARDS 

SDI/ 

SD メモ U —カードの記録残量とバッテ U —鶏量の表示/非表示を設定します。 

BATTERY 

CAM 

ON OFF 


PB 


OTHER 

SDI/ 

液晶モニター画面に表おする情報量を設定します。（み82ページ） 

DISPLAY 

CAM 

ON OFF 


PB 


LCD 

SDI/ 

液晶モニターのバックライトを調整します。 [ H に H ] に設定すると、通萬より明 

BACKLIGHT 

CAM 

る <な0ます。 


PB 

LOW NORMAL HIGH 

LCD DTL 

SDI/ 

液晶モニター画面に表おされる映儘のエッジを強調します。 


CAM 

ON 0^ 

LCD SET 

SDI/ 

液晶モニターを調整します。（今 3] ページ） 


CAM 

LCD COLOR LEVEL: 画面の色濃度を調整します。 


PB 

LCD BRIGHTNESS: 画面の明るさを調整します。 

LCD CONTRAST: 画面のコントラストを調整します。 


は工場出荷モードです。 
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CARD FUNCTIONS 


項目 

表示モード 

設定内容 

CARD 

SDI/ 

SD メモ U —カードをフ オーマツ トします。 

FORMAT 

CAM 

PB 

YES N0 

CARD 

SDI/ 

SD メモ U —力ードの状態を表示します。 

STATUS 

CAM 

PB 

YES N0 

CLIP 

PROPERTY 

PB 

選択したク1」ツプの情報を表おします。 

YES 


META DATA 


項目 

表示モード 

設定内容 

CARD READ 

SDI/ 

CAM 

SD メモ U —力ードに記録した;><タデータを本機に□ー ドします。 

YES N0 

• SD メモリーカードにメタデータが記録されていない時は、" N 0円 LE " び表示 
されます。 

RECORD 

SDI/ 

CAM 

本機に□ー ドするメタデータを同時に SD ；><モ|」ーカードに記録するかどラか 
を設定します。 

ON: 同時に記録ずる 

OFF: 同時に記録しない 

USER CLIP 
NAME 

SDI/ 

CAM 

USER CLIP NAME として記録されるデータを選択します。 

TYPE 1 :アップ□ー ドされた六タデータ 

TYPE 吕 : アップ□-ドされたメタデータ+ COUNT 1 i 

アップ□ー ドデータびない場合は 、 CLIP NAME と同じ名前になります。 

CLIP COUNT 
RESET 

SDI/ 

CAM 

C 曰 Uixm 直を]に IJ セットします。 

YES m 

META DATA 
PROP 

SDI/ 

CAM 

本機に記録されたメタデータを表示します。 

YES N0 

META INITIAL 
SET 

SDI/ 

CAM 

本機に記録されたメタデータを初期化します。 

[ RECORD ] の設定も含め、すべてクリアされまず。 

YES N0 

-設定六ニューの初期化吕日ぺージ)を巧っても、メタデータは初期化されま 
せん。 


は工場出荷モードです。 
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設定 メニュ ー 覧（つづさ) 


PLAY SETUP 


項目 

表示モード 

設定内容 

PB FORMAT 

PB 

再生ずるフ オーマッ トを設定します。 

■ [SYSTEM FREQ] を [ 已日 . 曰 Hz ] に設定日寺 

1080/ 色 Oi (30P) 、 1080/ 吕 4P 、 7 吕 0/ 巨 0P(30P) 、 720/24P 

■ [SYSTEM FREQ] を [ 日 OHz ] に設定時 

1080 /50i ( 吕己 P) 、 7 吕 0/ 已 0P ( 吕己 P) 

• P 日モードへ移行する前の SDI / CAM モードの [REC FORMAT ] の設定び、 [ P 巨 
FORMAT ] の初期値になります。 

REPEAT 

PLAY 

PB 

ON OFF 

[ ON ] を選択すると、再生巧能なク U ップを繰り返し再生します。 

RESUME 

PLAY 

PB 

ON OFF 

[ ON ] を選択すると、ク U ップ再生を停止した映像位置から再生します。 

SKIP MODE 

PB 

一時停止状態からの頭出しの先頭位置を選択します。 

CLIP: ク U ップの先頭に移動します。 

CUP & INDEX: クリップの先頭とインデックスに移動します。 


THUMBNAIL SETUP 


項目 

表示モード 

設定内容 

THUMBNAIL 

MODE 

PB 

サムネールの表示方法を選択します。 

ALL: すべてのク U ップを表示します。 

SAME FORMAT: 選択した記録フオーマットと同じクリップを表示します。 
MARKER: シヨットマークび付いたク U ップを表示します。 

INDEX: インデックスび付いたク U ップを表示します。 

INDICATOR 

PB 

インジケーターの表お/自民表示を設定します。 

ON: 表おする 

OFF: 表承しない 

DATA 

DISPLAY 

PB 

クリップの時間表お部に表示する内容を選択します。 

TC: タイムコード 

UB: ユーヴーズビット 

TIME: 撮該時刻 

DATE: 撮該曰 

DATES TIME: 撮該日時 

DATE 

FORMAT 

PB 

[DATA D 侶 PLAY ] 一 [ DATE ] を選お時に表おされる、ク U ップの曰付表お形 
式を選択しまず。 

Y-M-D: 年月日 

M-D-Y: 月日年 

D-M-Y: 日月年 


は工場出荷モードです。 


94 
























OPERATION 


項目 

表示モード 

設定内容 

DELETE 

PB 

ク U ップを削除しまず。 

ALL CUPS : すべてのク U ップを削除しまず。 

SELECT : 選択したク U ップのみを削除します。 EHIFT / EXEC ] ボタンを巧して [ YES ] 
を還択すると、削除実行します。 

N 0: 1つ前の画面に戻ります。 

-に LIP PROTECT ] でな護の設定をされたク U ップは削除できません。 

INDEX 

PB 

クリップにインデックスを付加、削除します。 

YES : 付加、削除します。 

N 0: 1つ前の画面に戻ります。 

CLIP 

PROTECT 

PB 

クリップを保護し、誤消去を防ざます。 

YES : クリップのプ□テクト（保護)、解除をします。 

N 0: 1つ前の画面に戻りまず。 

-ク1」ップびプ□テクトされていてち 、 SD メモ U —カードのフオーマット 
(今33ページ)を実行すると消去されまず。 


OTHER FUNCTIONS 


項目 

表示モード 

設定内容 

USER 

SDI / 

CAM 

PB 

[ USE 刊ボタンに割り当てる機能を設定します。（み40ぺージ） 

INH : 何ち割り当てません。 

REC CHECK *!： 直前に撮影した映儘音声の最後の約2秒間び確認でをまず。 
SPOTLIGHTi : スポットライト巧のオートアイ U ス制御のオン/オフを切り 
替タホす 

BACKLIGHT *!： 逆光補正用のオートアイ U ス制御を設定します。 

ATW L 0 CK * i : ATW 設定時にボタンを巧すと、ホワイトバランスの値を固定 
しまず。 

LCD DTL : 液晶モニター画面に表おされる映儘のエッジを強調します。 

LCD REVERSE : ボタンを押している間、液晶モニター画面に表示される映儘 
の左ち上下を反転させます。 

INDEX : インデックスを付加します。 

SHOT MARK *2: シヨットマークを付加します。 

LAST CLIP : 記録直後のクリップを削除します。 

COUNTER * ろカウンター表示を切り曽えまず。（カウンター表示時にボタン 
を2秒じ(上押すと値を〇にク U アします） 

*1 CAM モード時のみ設定でをます。 

*吕 P 日モードでは [SHOT MARK ] および [ COUNTER ] のみ有効になりまず。 

• [ USE 刊で選択した内割ま、モードごとに設定されます。 

CLOCK SET 

SDI / 

CAM 

PB 

日時を設定します。3□ページ） 


は工場出荷モードです。 


(次ぺージへつづく） 






















設定 メニュ ー 覧（つづさ ) 


OTHER FUNCTIONS ( つづき ) 


項目 表示モード 


設定内容 


TIME ZONE SDI/ 
CAM 


GMT に巧して、一 12:00 から + 13:0日まで30分単位で設定します。 
(下記参照） 


PB +09:00 


時差 

巧が 

時差 

地な 

+ 00:00 

グ IJ ニッジ 

-00:30 


-01:00 

アゾレス諸島 

-01:30 


-02:00 

中部大西洋 

-02:30 


-03:00 

ブエノスアイレス 

-03:30 

ニューファンドランド島 

-04:00 

八リフアツクス 

-04:30 


-05:00 

ニユーヨーク 

-05:30 


-06:00 

シカゴ 

-06:30 


-07:00 

デンバー 

-07:30 


-08:00 

□サンゼルス 

-08:30 


-09:00 

アラスカ 

-09:30 

マルケサス諸島 

-10:00 

八ワイ 

-10:30 


-11:00 

ミッドウェイ諸島 

-11:30 


-12:00 

クワジャリン 

+ 12:30 


+ 13:00 


+ 11:30 

ノーフォーク島 

+ 12:00 

ニユージーランド 

+ 10:30 

□—ド-八ウ■アイランド 

+11:00 

ソ□モン諸島 

+ 09:30 

ダーウィン諸島 

+ 10:00 

グアム 

+ 08:30 


+ 09:00 

まま 

+ 07:30 


+ 08:00 

化ま 

+ 0&30 

ヤン3ン 

+ 07:00 

バンコク 

+ 05:30 

ムンバイ 

+ 06:00 

ダッカ 

+ 04:30 

カブール 

+ 05:00 

イスラマバード 

+ 03:30 

テヘラン 

+ 04:00 

アブダビ 

+ 02:30 


+ 03:00 

モスクワ 

+ 01:30 


+ 02:00 

まヨーロッパ 

+ 00:30 


+ 01:00 

中巧ヨー□ッパ 




POWER SAVE SDI/ 
CAM 


SDI/CAM モードで SD メモ U —力ードび挿入されている時に約已分間 、 （Qi 
田ミ]技の各ボタン、 [ENTE 刊ボタン、 [ MENU ] ボタン、 [AUDIO M 0 N / 


ADV ] ボタン、 [ USER ] ボタン、 [ REC / PAUSE ] ボタン、 [ SHIFT / EXEC ] ボタ 


ンの操作びなかった時の省電カモードを選択します。 
ON: 本機の電源を切ります。 

OFF: 本機の電源を切りません。 


LANGUAGE SDI/ 
CAM 


- [ ON ] を選択していても、 SD メモリーカードび挿入されていない時や、 PB モー 
ド時、 PC モード時、冉 C アダプター接続時は電源 OFF になりません。 

メニュー表示言語を設定しまず。 

ENGLISH: 英語 JAPANESE: 日本語 


SYSTEM 

FREQ 


SYSTEM 


PB 

SDI/ 

CAM 


SDI/ 


システムの周波数を切り替えます。 

己 9.9Hz : システム周波数を已日 .94 Hz に設定します。 

50Hz: システム周波数を已日 Hz に設定します。 

-システム周波数の変更を行ったとさは、設定値を有効にするために、本機の電 
源を入れ直してください。 

本磯システムのノ（ージヨンを表あしまず。 


INFO CAM 


PB 

MENU INIT SDI/ 
CAM 


六ニュー設定を工場出荷時の状態に戻します。 

-設定メニューの初期化を行ってわ、 [TIME ZONE ] の設定は工場出荷時の状態 
に戻りません。 


は工場出荷モードです。 
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OTHER FUNCTIONS ( つづき） 


項目 

表示モード 

設定内容 

OPERATION 

SDI / 

本機の通電時間（己衍）を表示します。 


CAM 



PB 


LCD 

SDI / 

本機の液晶モニターの通電時間（已衍）を表示します。 

OPERATION 

CAM 



PB 


CAMERA 

CAM 

接続しているカメラヘッド冉 G-HCK10G の通電時間（已巧）を表おします。 

OPERATION 

PB 
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故障？と思った 5 ( Q & A ) 


電源関係 


電源が入らない。 

-バッテ U —や AC アダプターは正し<接続されていますか。 

接続を確認してみて < ださい。 

P24 、 

2已 

電源がかってに切れる。 

-バッテ1」一の消耗を防ぐために、撮慕の一時停止状態び已分切上続 
くと、自動的に電源び切れます。 

設定にュー [OTHER FUNCTIONS ] の [POWER SAVE ] を確 
認してください。 

P 9 巨 

電源が入ってもすぐに切れ 

-バッテリーび消耗していませんか。 

バッ了リー殘量表术び点滅していたり、の表术び出ている 
場合は、パッテ U - び消耗していまず。 

バッテリーを充電するか十分に充電されたバッテリーを入れてく 
ださい。 

P 23 


バッテリー関係 


バッテリーの消耗び早い。 

-十分に巧電されていますか。 

冉 C アダプターの巧電ランプび消巧するまで充電してください。 

-ない温度のところで使っていませんか。 

バッテリーは、周囲の温度の霞響を受けます。低い温度の所では、 
使用時間び短くなりまず。 

-バッテ U —び寿命になっていませんか。 

バッテリーには寿命びあります。寿命は使いかたによって変わりま 
すび、十分に充電してを使用時間び短い時は、バッテ U —の寿命で 
す。 

P 22 

バッテリーが充電でをない。 

- DC コードび AC アダプターに接続されていませんか。 

DC コードを接続していると充電でをません。 

P 22 

バッテリー残量の分表示が正 
しぐ表示されない。 

•バッテリー残量表おは、目をです。バッテ U —鶏量び正しく表おさ 
れない場合は、バッテ U - をフル充電した後、使い切り、再度充電 
してください。（この操作を行ってを、低温、高温になる場所で長 
時間使用したバッテリーや、充電を繰り返したバッテリーは、バッ 
テ U —鶏量表示を正しく表示でをないことびありまず） 



撮影 



撮影がはじまらない。 

-電源び入っていますか。 

P 2 己 

自動でピントが合わない。 

-マニュアルフォーカスモードになっていませんか。 

P 已1、 


オートフォーカスモードにすると自動でピントびをいます。 

-オートフォーカスモードでピントび合いに<い場面を撮影してい 
ませんか。 

オートフォーカスでは、ピントの合いにくい場面びあります。この 
場合はマニュアルフォーカスモードでピントを合わせてください。 
ピントの合いに<い場面 
-遠くと近くのちのを同時に撮影する 
-巧れたガラスの向こラのちのを撮影する 
-暗い場所で撮影する 

-キラキラと光るわのび被写体の周りにある 
• 動きの速いちのを撮該する 
-コントラストのかないをのを撮影する 

87 

ズーム操作中にピントが合わ 

-フォーカス制御がマク□範囲の時はズーム位置びワイド側やテレ側 

P 7 巨 

ない。 

にあり、ズーム操作をするとピントび合わなくなる場合びありまず。 
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記録 


SD メモリーカードを正しく 

. SD 六モ U - 力ードの書き込み禁止スイッチび 「 LOCK 」 側になって 

P 32 

入れているのに記録できな 

いませんか。 「 LOCK 」 側になっていると記録で去ません。 


い。 

.SD メモ U —カードのメモリー残量び極端にみなくなっていません 
か。内容を他のメディアに保存したラえで不要なデータを消すか、 
新しいカードに交換して<ださい。 

• SD メモ U —カードび正しくフォーマットされていますか。または、 
使用でさないフォーマットになっていませんか。 

本機でフォーマットしてください。 

P 33 


• 8 M 日〜]日 M 巨の SD 六モリーカードは使用でさません。 

PIS 

記録がかってに止まってしま 

-映儘の記録に使用可能な SD メモ U —カードをお使いですか。 

PIS 

ラ。 

映像の記録に使用可能な SD メモ U —力ードをお使いください。 



偏集 


SD メモリーカードが読めな 
い。 

• SD 六モ U —カードび正しくフォーマツトされていますか。 

本機でフォーマツトして<ださい。 

P 33 

ノンリニア編集がでをない。 

-パソコンと接続ケーブルの仕様を確認してください。 

P 71 


表示関係 


タイムコード表示がおかしぐ 

-逆ス□一再生をすると、タイムコード表示のカウントび一定になら 

— 

なる。 

ない時びありますび故障ではありません。 



再生 


[ENTE 刊ボタンを巧しても 
再生でをない。 

- REC モードになっていませんか。 

[ MODE ] ボタンを押して PB モードに切り曽えた後、再生するク 
リツプを選んで [ ENTE 刊ボタンを巧してください。 

-再生フオーマツトび異なっていませんか。巨2ページの手順で設定 
変更してください。 

P 已9 

早送り再生、早戻し再生をす 
ると、モザイク巧のノイズが 
出る。 

•デジタル特有の現象です。故障ではありません。 


テレビと正しく接続している 
のに再を画び出ない。 

-テレビの入力切り替えび正しく設定されていますか。 

テレビの説明書をよくお読みになり、接続した入力端子を選んでく 
ださい。 


本機のス ピーカーから 再生音 
声が出ない。 

-本機の音量調整びルさくなりすざていませんか。 

[ AUDI 曰 M 曰 N / ADV ] ボタン+を押して音量を調整してください。 

P 色9 


PC 接続 


USB 接続ケーブルをつない 
でもパソコンび認識しない。 

-動作環境を確認してください。 

-本機の動作モードや設定は正しいでずか。 REC モードや PB モード 
では認識しません。 PC モードにしてください。 

-パソコンに複数の USB 端子びある場合は、別の US 巨端子に接続し 
てみて < ださい。 

-本機の電源を切ってから、72ページの手順で接続し直してくださ 
い。 

P 72 

USB 接続ケーブルを列■した 

5パソコンにエラーメッセー 
ジが出る。 

-お使いのパソコンに応じた USB ケーブルのま全な取りがしかたに 
従い、取りがしてください。 



(巧ページへつづく） 
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故障？と思った 5 (Q&A) (つづさ) 


SD メモリーカード関係 


SD メモリーカードに記録さ 
れている画像がおかしい。 

-データび壊れている可能性びあります。データは静電気や電磁波で 
壊れることびあります。大切なデータは、パソコンなどにち保ちす 
るよラにして < ださい。 

— 

SD メモリーカードをフォー 
マッ トしても使えるよラにな 
らない。 

-本機または SD メモ U —カードの故障と思われます。お買い上げ 
の販売店にご相談ください。本機では已]吕 M 巨〜 32 G 日までの 
SD メモ U —カードを使巧して<ださい。 


本機に SD メモリーカードを 
挿入してち認識しない。 

-パソコンでフオーマツトした SD メモリーカードを挿入していませ 
んか。 SD メモ U —カードをフオーマツトずる場合は本機で行って 
<ださし、。 

フオーマツトすると、 SD メモ U —カードに記録されているすべて 
のデータは削除され、元に戻ずことはでをませんので、お気をつけ 
<ださい。 

P33 

他の機器に SD メモリーカー 
ドを入れてち認識しない。 

• SD メモ U —カードを挿入されている機器び、ご使巧の SD メモ 
U- 力ードの容量、または種類 (SD メモリーカード/ SDHC メモ 

U —カード)に対応しているかご確認ください。 

詳しくは、お使いの機器の説日月書をお読みください。 

P] 已 
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複数ク u ップの連続再生時にク u ップの切り替わりびスムーズに行われない場合びあります。 

似下のよラな場合に、複数クリップを連続再生するとク U ップび切0替わる時に画像び一時静止すること 
びあ D ます。 


■記録フオーマツトび混在している場合 

記録モード= PH モード 

再生フオーマット= ] 曰80/日 0 i (30 P ) または] 080/已 0 i (2 已 P ) 


記録フォーマット 
PH 1080/ 巨 Oi 
または 

PH 1080/ 已 Oi 


記録フォーマット 
PH 1080/601 
または 

PH 1080/ 已 Oi 


スムーズに 再生し ます。 


記録フォーマット 
PH 720/60P 
または 

PH 720/ 已 Oi 



再生フォーマツトとあつ 
ていないため再生しませ 
ん /。 


記録フォーマット 
PH 1 080/60i 
または 

PH 1080/ 已 Oi 


クリップの切り替わりで 
画像び一時静止します。 


■記録モードが混在している場ち 

言己録フ オーマツ ト=1080/日〇1または1080/巳日 i 
再生 フオーマツ h 二 ] 日80/日 0 i (30 P ) または] 080/已 01(2 巳 P ) 


記録フォーマット\/ 

I 記録フォ-マット \[ 

、記録フォーマット \f 

、記録フォーマット\ 

記録フォーマット 

PH 1080/60i \ 

HA 1080/60i \ 

HE 1080/60! \ 

HA 1080/60i \ 

HG 1080 /60i 

または / 

または / 

または 1 

または / 

または 

PH 1080/50i /\ 

(HA 1080/50i /\ 

/ HE 1080/50i /\ 

/ HA 1080/50i / 

HG 1080/ 巳团 


ク IJ ップの切り替わりで画像び一時静止します。 


HA モードから HG モード、または 
HG モードか5 HA モードに切り替わ 
る場合は、スムーズに再生します。 


I プリレック機能を使って撮影したクリップがある場台 


通常撮影 


プリレック撮影 


プリレック撮影 


> 


通常撮影 


> 


ク IJ ップの切り替わりで画像び一時静止します。 プ U レック撮影から通常撮影に切り替 

わる場合は、スムーズに再生します。 


■ 記録時間び 3 秒未満のクリップがある場合 


記録時間が \ 

記録時間が X 

\ 記録時間が 

3 秒 ULb ノ 

3 秒末満イ 

1 3 秒 L ツ上 


> 


スムーズに 再生し ます。 


ク U ップの切り替わりで画像び一時静止します。 


撕觀む 
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本機のアップデート 

アップデートの方法は、下記のウてプサイトのヴポートページをご覧ください。 


http://panasonic.b に / sav/ 


お手入れについて 


お手入れの際は、ベンジンやシンナーを使わないでください。 

•ベンジンやシンナーを使うと、レコーダー本体び変形したり、塗装がはげるおそれびあります。 

•お手入れの隙は、バッテ U —を外しておくか、 AC コードをコンセントから抜いておをます。 

•柔らかい、清潔な巧でレコーダーをふいてください。ミちれびひどい時は、水でラすめた台所用洗剤にひ 
たした巧でミちれをふさ、乾いた巧で仕上げて<ださい。 


保管上のお願い 


保管時は、レコーダーから SD メモリーカードを 

出し、バッテ U —を列•してください。 

湿気びかな<比較的温度び一定な場所にそれぞれ 

保管してください。 

[推奨温度：1已ご〜2已ご] 

[推奨相对湿度： 40 %〜目0 %] 

メモリーカードポータブルレコーダー 

•ほこりび入らないよラ、柔らかい巧で包んでく 
ださい。 

バッテリー 

•極端に低温、高温になるところでは、バッテ U — 
の寿命び短くなります。 

•油煙令ほこりの多いところに保管すると、端子 
びさびるなどして故障の原因となることびあり 
ふ9 0 

•長期間保管する場合は、 ] 年に1回は充電し、 
いったん使用して、残量びなくなってから再保 
管してください。 

• バッテリーの端子に金属物(ネックレスやへアピ 
ンなど ) を接軸させないでください。端子間び 
シヨートし発熱ずることがあ 0 、この状態で軸 
れると大やけどをずるおそれびありまず。 


SD メモ U — カード 

•本機から取り出した時は、必ずケースに収納し 
て < ださし、。 

•腐食性のガスなどび発生するところには置かな 
いで < ださい。 

• 車の中や直射日光の当たるところなど温度び高 
くなるところには置かないでくださし、。 

• 湿気の高いところやほこりびをいところには置 
かないで < ださい。 
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ミ毎外で使う 


つたちのをおがで見るには 


HDMI または HD - SDI ケーブルなどをテレビに接続して見る場合は、日本と同じテレビ方式 ( NTSC ) 
の映像/音声入力端テ付テレビび必要です。 

■日本と同じ NTSC 方式を採用している国、地域 


♦アメリカ合衆国 

•コスタリカ 

♦ドミニカ共和国 

♦ベトナム（一部地域） 

♦アンチグア•パープーダ 

参コ□ンビア 

•ドミニカ国 

•ベネブエラ 

•イエメン（一部地域） 

♦ジャマイカ 

參トリニダード.トバコ1 

•ベ U - ブ 

•英領バーミューダ諸島 

♦スリナム 

参ニカラグア 

•ペルー 

•エクアドル 

♦セントクリストファー 

•ハイチ 

♦ボりビア 

参エルサルバドル 

ネィビス 

♦パナマ 

♦ホンジュラス 

♦ガイアナ 

参セントビンセント- 

•バハマ 

♦マーシャル諸島 

•カナタ’ 

グレナディーン諸島 

•バルバドス 

♦マ U アナ諸島 

•キューバ 

参セントルシア 

•フィジー 

♦ミク□ネシア連邦 

•グァテマラ 

•大韓民国 

•フィリピン 

♦ミャンマー 

参グァム島 

•お湾 

•プエルトリコ 

•; ^キシコ 

•グレナダ 

♦チ U 

•ホ領サモア 



本機の保証書は、日本国内のみ有効です。万一、海外で故障した場合の現地でのアフターサービスにつ 
いてはご容赦ください。 


AC アダプターをおがで使用するには 


AC アダプターは、電源電圧（100 V 〜吕40 V )、電源周波数(己0 Hz 、 色0 Hz ) でご使用いただけます。 
巿販の変圧器などを使用ずると、故障するおそれがあ0まず。 


国、地域、滞在先によって電ミ原コンセントの形状は異なりまず。海外旅 
行をされる場合は、その国、地域、滞在先に合ったフラグを準備してく 
ださい。変換プラグは、お買い上げの販売店にご相談のラえ、お求め< 
ださい。 

充電のしかたは、国内と同じです 

AC アダプターは日本国内で使用することを前提として設計されており 
ますび、海外旅行などでの一時的な使用は問題ありません。 

• ご使用にな5ないときは変換プラグを AC コンセントか5がしてくださ 
し、。 


変換プラグの 
-例 



図の向をに 
差し込む 


撕觀む 
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記録フオーマツ 卜一覧 


■ [SYSTEM FREQ ] を[己 9.9 Hz ] に設定時 


記録モード 

フレームレー S 

60 

30P 

(CAM モードのみ） 

24P 

(CAM モードのみ） 

PH 

1080/ 巨 Oi 

1080 /60i 

1 080/30P 
(over 日 Oi) 

1 080/24P 
(ネイティブ記録） 

720 /60P 

720 /60P 

720/30P 
(over 60P) 

720/24P 
(ネイティブ記録） 

PM 

720 /60P 

720/ 巨 OP 

- 

- 

HA 

1080/ 己 Oi 

1080/ 巨 Oi 

- 

- 

HG 

1080/ 巨 Oi 

1080 /60i 

- 

- 

HE 

1080 /60i 

1080/ 己 Oi 

- 

- 


■ [SYSTEM FREQ ] を[己 OHz ] に設定時 


記録モード 

フレームレート 

已〇 

2 已 P 

(CAM モードのみ） 

PH 

1080/ 已 Oi 

1080/ 巳 Oi 

1080/2 已 P 
(over 己 Oi) 

720/ 已 OP 

720/ 已 OP 

720/2 已 P 
(over 已 OP) 

PM 

720/ 已 OP 

720/ 已 OP 

- 

HA 

1080/ 已 Oi 

1080/ 已 Oi 

- 

HG 

1080/ 已 Oi 

1080/ 已 Oi 

- 

HE 

1080/ 已 Oi 

1080/ 巳 Oi 

- 


104 


























SD メモリーカード記録テータの取り扱いについて 

AVCHD フォーマットの記録データは、ファイル 
形式のため、 PC との親和性にすぐれていますび、 

映像、音芦データだけでなく、さまざまな重要情 
報び含まれており、ちのよラなフォルダー構成に 
て関連付けられています。これらの情報び一部分 
でち変更、または削除されると、 AVCHD データ 
として認識できない、もしくはカードび AVCHD 
機器で使えなくなるなどの不具台び発生する場を 
びあ0ます。 

SD メモ U —力ードのデータを PC に転送したり、 

PC に格納したデータを SD メモ U —カードに書 
さ房す隙は、情報の欠落を防ぐために、必ず専用 
のソフトウェア AVCCAM ビューアーをお使いく 
ださい。 

このソフトウェアは下記サイトでダウン□ー ドすることびでさます。 

(対応日 S Windows XP/Windows Vista/Mac OS X 10 .巳/ Mac OS X 10.4) 
http://panasonic.biz/sav/ 

■本機のメタデータの取り扱いについて 

本磯のサポートしているメタデータは、 AVCHD 規格の管理ファイル領域內の;>(一力一独自領域を使 
用しています。 

本磯のメタデータをサポートしていない編集ソフトやカゾラレコーダーでのファイル削除、コピー、ク 
リッププ□テクトの付加、削除などの編集動作を行った場合、メタデータの独自領域び消去され、本機 
で付加したシヨットマークやインデックス、 PH モードあるいは PM モードの情報などび失われます。 
このよラな編集動作を行ラ前に、本機のメタデータをサポートしているかをご確認のラえ、作業してく 
ださい。 


ドライブ：¥ 

I—— PRIVATE 




AVCHDTN 


BDMV 


CLIPINF 
.PLAYLIST 
STREAM 
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保 iE と アフターサービス （よくお読みください) 


故障.修理-お取扱い-メンテナンス 

などのご相談は、まず、 

お買い上げの販売店 

へ、お申し付けください。 

お買い上げの販売店びご不明の場合は、当社（裏表紙）までご連絡 < ださい。 

※内容により、お近<の窓□をご紹介させていただく場合びございますので、ご了承<ださい。 


■保証書（別添付） 

お買い上げ曰-販売店名などの記入を必ずお確 
かめの上、お買い上げの販売店か5お受け取り 
<ださい。 

内容をよくお読みいただいた上、大切に保存し 
て < ださい。 

万一、保証期間内に故障び生じた場合には、保 
証書記載内容に基づを、「無料1度理」させていた 
ださまず。 


保話期間：お買い上げ曰か5本体1年間 


本機は3年間無償修理特約の対象商品でず。 
お客様び本機を購入後]力月政内にウェブサイト 
か5ユーヴー登録を行ラと、最大3年間の無償修 
理特約び提供されます。より詳しい情報について 
は、下記ウェブサイトをご覧ください。 

日本語： http :// panasonic . biz / sav / passJ / 
英語： http :// panasonic . biz / sav / pass _ e / 


■補修用性能部品の保有期間 「8年 I 

当社は、このメモ U —カードポータブルレコー 
ダーの補修用性能部品を、製造巧ち切り後8年 
保有しています。 

※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 
するために必要な部品です。 

■定期メンテナンス（保守•点検） 

定期メンテナンス（保守•点検）は、お客様び 
まむして機器をご使用いただくために、定期的 
に必要なメンテナンスを行い、機器の機能を常 
に良好な状態に維持するためのちのでず。 
部品の摩耗、祟化、ゴミ、ホコリの付着などに 
よる突発的な故障、トラプルを未然に防ぐとと 
もに、安定した機能、性能を維持するために、 
定期メンテナンスのご契約を推奨いたします。 

なお、；><ンテナンス実施の周期、費用につきま 
しては、機器のご使用状況、時間、環境などに 
より蜜化します。 

定期メンテナンス（有料）についての詳しい内 
容は、お買い上げの販売店にご相談<ださい。 


修理を巧頼されるとを 


この取扱説明書を再度ご確認の上、お買い上げの 
販売店までご連絡ください。 

■保証期間中の修理は... 

保証書の記載內容に従って、修理させていただ 
さます。保証書をご覧<ださい。 

■保証期間経過後の修理は... 

修理により、機能、性能の回復び巧能な場合は、 
ご希望により有料で修理させていたださます。 


ご連絡いたださたい内容 

品る 

メモ U — カード ポータブル レコーダー 

品番 

AG - HMR 10 A 

製造番号 


お買い上げ曰 


故障の状況 
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定格 


【総合定搁 


電源電圧 DC7.2 V(バッテ U —使用時）/ 

DC7.3 V (AC アダプター使用時） 

消費電力 

単体使用時： 6.日 W 

専用オプションカゾラヘッド (AG-HCK10G) 
接続時：11 .7 W 


] は安全項目です。 


許容動作温度 

crc 〜 4crc 

許容動作湿度 

10 % ~ 80 % (結露なし） 

質量 

本体 m 580 g 
がお寸法（幅 X 高さ X 奥巧き） 

96.0 mm X 已と巨 mm x 1 33.0 mm 
(セット脚、キャップなどの突起部を除く） 

【ビデオ記録再生部】 

記録規格 

AVCHD 規格準拠 

圧縮方式 

MPEG-4 AVC/H.264 
記録メディア 

SD 六モ U —カード： 

已] 2 M 日、] G 目、2 G 巳まで 
(FAT 12、 FAT] 巨形式に対応） 

SDHC メモ U- 力ード： 

4G 巨、日 G 巳、 8G 己、 12G 己、 ] 巨 G 巳、 
32 G 巳まで （FAT32 お式に対応） 

メタデータの読み込みには、8 M 巨〜32 G 巳 
の SD/SDHC メモ U —カードび使用でさます。 
記録 フオーマット （記録モード&解像度） 

■ [SYSTEM FREQ] を[已目.白 Hz] に設定時 
PH モード： 

1080/601 

1曰 80/30P (over 巨〇〇 * 

1 080/24P (ネイティブ記録）* 
720/60P 

720/30P (over 6曰 P) * 

720/24P (ネイティブ記録）* 

PM モード： 

720/60P 
HA モード： 

1080/601 
HG モード： 

1080 /60i 
HE モード： 

1曰80/巨 Oi 

* 専用オプションカメラヘッド AG-HCK10G 
接続時のみ 


■ [SYSTEM FREQ] を[已日 Hz] に言受定日寺 
PH モード： 

1080/已 Oi 

1080/2 已 P (over 已〇〇 * 

720/已 0P 

720/2已 P (over 己 OP) * 

PM モード： 

720/已 OP 
HA モード： 

1080/ 已 Oi 
HG モード： 

1080/ 已 Oi 
HE モード： 

1080/已 Oi 

ネ 専用オプションカメラヘッド AG-HCK] 日 G 
接続時のみ 

転送レート 

PH モード：約 2] Mbps (VBR) 

PM モード：約8 Mbps (VBR) 

HA モード：約] 7 Mbps (VBR) 

HG モード：約13 Mbps (VBR) 

HE モード：約巨 Mbps (VBR) 

記録時間（目安） 

約1 80 分 ( PH モード' 1白 20 X ] 080 画素、 
32GB SDHC メモ U —カード]枚使用時） 

SD メモリーカード 

1枚の最大連続記録数:900クリップ 
(フォーマットしてか5記録、 SD メモ U- カー 
ド抜を差ししない条件） 

1枚の再生巧能クリップ数：1000クリップ 
(1000ク U ップまで表示） 

サム ネール 表示 
8画面/ページ 
編集機能 

削除、プ□テクト 
フオーマツ ト 機能 
有り 


(次ぺージへつづく) 
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定格（つづき) 


[映像方式] 

ビデオ信号 

■ [SYSTEM FREQ ] を[己白.目 Hz ] に言受定日寺 
1080/6 曰し 720/60 P 

■ [SYSTEM FREQ ] を[已 OHz ] に設定時 
1080/已〇し720/己 Op 


【その他入出力端デ】 

USB 端モ 

Type mini B コネクター (USB 2.0 準拠) 
カメラリモート端子 

スーパーミニジャックに.已 mm 径） 
(ZOOM S / S ) 


[映像入出力】 

SDI 端子 

HDSDI 入力 、 HD SDI/SD SDI 出力 
BNC X 1 0.8 V [ p - p ] 7已 n 

HDMI 端子 

HDMI 出力 X ] (HDMI TypeA 端子） 

■ [SYSTEM FREQ ] を[己白.目 Hz ] に言受定日寺 
108曰/日曰し720/巨 Op 、 480/巨 Op 

■ [SYSTEM FREQ ] を[己 OHz ] (こ言受定日寺 
1080/巳0し720/已 Op 、 巳76/己 Op 
(ビエラ I 」ンク非対応） 

カメラ接続端子 

20 pin 専用インターフェイス 
( AG - HCK 10 G と接続） 


【充電機能付き AC アダプター】 

定格入力 100 V 〜240 V AC 、 

50 Hz /60 Hz 32 VA 
(AC 1 日日 V 時）/ 44 VA ( AC 240 V 時) 
定格出力 7.3 V DC . 1 .75 A (ビデオカゾラ） 

8.4 V DC .1.3 A 〔充電時） 

^1 は安全項目です。 

質量 
]4〇呂 

がお寸法（幅 X 高さ X 奥行き） 

103 mm X 36 mm x 62 mm 


[オーディオ定格】 

圧縮ち式 

記録/再生 ： Dolby Digital /2 ch 

サンプリング周波数 

48 kHz 
量子化 
16 bit 

圧縮後のビットレート 

PH モード： 2 CH 384 kbps 
PM / HA / HG/HE モー ド： 2 CH 2 己 6 kbps 


[オーディオ入出力] 

HDMI 

2 ch ( U ニア PCM )、 已 .Ich (Dolby Digital ) 

[モニター • マイク • スピーカー】 

が部マイク入力 

- 70 d 巨 V (マイク感度一已日 d 目相当 
0服=1 V/Pa 1 kHz ) 

ステレオミニジかック3.己 mm 径 
プラグイン J ':ワーマイク非対応 

へッ ドホン 

ステレオミニジトック （3 .日 mm 径 ） X 1、 
100 Q - 22 d 目 V (32 0負荷時） 

內蔵スピーカー 

20 mm 径丸形 X 1 

LCD モニター 

3.5 インチ、液晶カラーモニター（約21万画素) 
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再生 

ク U ップの再生 . 

再生フォーマット…… 
早送り/早戻し再生■… 
ク u ップ送 o /戻し…- 

コマ送り再生 . 

削陈 . 

サムネール . 

絞10 . 

シャッターが度 . 

シンク□スキャン . 

スーム . 

設定メニュー 

基本操作 . 

CAMERA SETUP 
RECORDING SETUP 
TC / U 巳 SETUP …… 
AV OUT SETUP 
D 侶 PLAY SETUP 
CARD FUNCTIONS ■ 

META DATA . 

PLAY SETUP . 

THUMBNAIL SETUP 

OPERATION . 

OTHER FUNCTIONS 


画面表 . 

カラーバー . 

カメラへッド AG-HCK]0 白 

記録 フォー マット . 

記録モード . 

逆光補正 . 


I あ巧 I 

液晶モニター . 


20、3]、4巨 

オー トフ ォー カノ ■•••• 

曰里調挂 


. 45 

入力音声レベル- 


. 46 

出力音声レベル • 


. 69 

_ X _ 


USER ボタン…… 

INH . 

REC CHECK - 
SPOTLIGHT - 
BACKLIGHT - 
ATW LOCK 
LCD DTL …… 
LCD REVERSE 

INDEX . 

SHOT MARK - 
LAST CLIP 
COUNTER 
USER CLIP NAME 


さぐいん 


ABB (オートブラックバランス） • 

AC アダプター . 

AVCHD . 

AWB けートホワイトバランス） 


]9、 


FA (フオーカスアシスト） • 


HDMI 端子 •• 
HD-SDI 端子 


. 4、 

.3 〜6、3曰、 


KEY LOCK 


LANGUAGE (言語設定） 


POWER SAVE (省電カモード ） . 


REPEAT PLAY (U ピート再生） 
RESUME PLAY (続きから再生） 


SD スピードクラス . 

SD/SDHC メモ U - 力ード 


保護 . 

修復 . 

フ オー 7ツ I 
記録時間… • 


SD メモ U —力ードアクセスランプ- 
SKIP MODE (スキップ再生）…… 


WFM (ウェーブフオームモニター) 


.4 已 


(次ぺージへつづく) 



さ行 




92889己01239 868012334455 
已66曰曰66已已已4 288999999999 


466840 

743834 

:: 2 ::: 
M cd I M 
- - 0 ^ -- - 


0000001111128 
444444444444已 



已2233463 
13333326 


已 
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さくいん（つづさ) 


た行 


タイムコード•… 
タイムスタンプ- 

ダビング . 

多目的ネジ巧 •…I 
夕 U —ランプ•… 
デジタル ズーム， 

手ぶれ補正 . 

動作モード 
RE 肝ード 
SDI モード- 
巳 AM モード 
P 巳モード -1 
PC モード- 


な行 


曰時設定 . 

ノン U ニア編集’ 


は行 


バッテリー . 

充電ランプ . 

充電時間 . 

残量表お . 

連続記録可能時間 I 

ピント . 

プ I 」レック . 

プ□グレ ッ シブモード 
へッ ドホン . 


ま行 


メタデータ 


や行 


ユーザーズビット 


8634690 曰已692 
347124已 333已7 


7 7 7 7 7 
2 2 2 2 2 


§で 


7 


423331050 
22222已已已7 


9 


6 

已 
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